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CTK Block Pro 2.0 Box -
membrana akustyczna - 3m2

Cena 399,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy CT-BPR20P
Kod producenta CT-BPR20P

Opis produktu

CTK Block PRO 2.0 Box

Bardzo skuteczna w blokowaniu hatasu drogowego membrana akustyczna w postaci samoprzylepnej maty na bazie wtékniny
i warstwy wysokogatunkowego polimeru o podwyzszonych wiasciwosciach adhezyjnych. Maty CTK Block PRO sg bardzo
elastyczne i nie tracg wydajnosci w szerokim zakresie temperatur. Przy prawidlowym zastosowaniu materiat

ten gwarantuje wysoki wskaznik izolacyjnosci akustycznej. Jest przeznaczony do profesjonalnych zastosowan razem z innymi
materiatami wygtuszajacymi (maty ttumigce drgania i pianki wyciszajace) w celu najbardziej skutecznego wyciszania hatasu
drogowego wewnatrz kabiny pojazdu. Maty CTK Block PRO blokuja i redukuja hatas oraz czesciowo odbijaja go w kierunku
innych materiatéw wyciszajacych lub pochtaniajgcych dzwiek. Nalezy je aplikowa¢ jako ostatnia trzecig warstwe na dolnych
elementach karoserii, ktére najbardziej przenoszg hatas drogowy do wnetrza kabiny (podtoga, tunel srodkowy, wneka kota
zapasowego, goéra tukéw nadkoli w bagazniku, itp.). Ze wzgledu, ze membrana akustyczna CTK Block PRO

najskuteczniej dziata, gdy jest umieszczong na samej gérze innych materiatéw wyciszajacych (najczesciej na piankach lub
filcach), to jej sita przyczepnos¢ do poprzedniej warstwy moze by¢ ograniczona. Polimer posiada wtasciwosci

samoklejgce gtéwnie w tym celu, aby membrana akustyczna dobrze przylegata do poprzedniej warstwy i nie przesuwata sie
swobodnie pod wyktadzinami podtogowymi. Materiat ten powinien by¢ wiec naktadany tylko na powierzchniach poziomych,
tagodnie ugietych lub lekko pochytych! Gérna warstwa z wtdkniny dodatkowo chroni fabryczne wykfadziny przed ich
zabrudzeniem i przyklejeniem sie do polimeru.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

¢ grubos$¢ catkowita: 2,0 mm +/- 0,2 mm

e materiat: prasowana widknina na warstwie wysokogatunkowego polimeru o podwyzszonych wtasciwosciach
adhezyjnych

MLF (wspétczynnik strat. mech.) - skutecznos¢ ttumienia wibracji: 0,29

wymiary arkusza: 370x500 mm

powierzchnia arkusza: 0,185 m2

ilos¢ w opakowaniu: 16 arkuszy /2,96 m2

waga: 9,08 kg/opk. (3,07 kg/m2)

zalecana temperatura montazu: +10°C do +30°C

zakres temperatury stosowania i eksploatacji: -40°C do +100°C

duza elastycznosc oraz wysoka skutecznos¢ dziatania w szerokim zakresie temperatur

wysokie wtasciwosci izolujace (blokujgce) hatas

produkt nie zawiera domieszek bitumicznych (bez smoty i asfaltu)

produkt nietoksyczny, nie wydziela przykrych zapachéw, moze by¢ stosowany w motoryzacji i w pomieszczeniach
zamknietych

e cechy wizualne: zewnetrzna warstwa z prasowanej wiékniny w kolorze niebieskim z nadrukowang czarna grafika
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¢ wyprodukowano w Ukrainie przez CTK Ltd. zgodnie ze standardami zarzadzania jakoscia 1ISO 9001:2008,
SIC.02.040.1344

e zastosowanie w samochodzie: jako ostatnia (trzecia) warstwa na najbardziej hatasujacych dolnych, poziomych
elementach karoserii (podtoga w kabinie i bagazniku, tunel Srodkowy, wneka kota zapasowego, goéra tukow
nadkoli)

e cena za opakowanie - 16 arkuszy o wymiarach 37x50 cm (2,96 m2)

Materiaty ttumigce drgania CTK sa nietoksyczne oraz bezpieczne w uzytkowaniu, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(EC). Produkty te, posiadajg akceptowany w krajach UE, pozytywny wynik sprawozdania z badan laboratoryjnych,
potwierdzajacy zgodnos¢ z wymaganiami Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18.12.2006r - REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).

UWAGA!

Niektérzy dostawcy mat wygtuszajacych innych marek, czasem deklarujg nietoksycznos¢ lub bezpieczenstwo uzytkowania
swych produktéw jedynie na podstawie certyfikatu RoHS. Taki certyfikat nie ma zastosowania w przypadku materiatéw
wygtuszajacych, gdyz dyrektywa RoHS dotyczy tylko produktéw elektrycznych i elektronicznych, a nie chemicznych. Takie
materiaty wygtuszajgce moga nie spetnia¢ wymagan prawa lub nie gwarantowad bezpiecznego uzytkowania.

SKUTECZNOSC TLUMIENIA

Podczas wyciszania samochodu, pozgadany efekt uzyskuje sie poprzez izolacje akustyczna jego wnetrza oraz przede wszystkim
przez znaczne zmniejszenie (wyttumienie) amplitudy mechanicznych drgah metalowych i plastikowych elementéw karoserii i
kabiny samochodu. W tym celu, na wyttumiane elementy aplikuje sie elastyczne i lekko sprezyste materiaty (np. na bazie
butylu kauczukowego), w ktérych strukturze wystepujg duze straty energii mechanicznej spowodowane wewnetrznym
tarciem. W wyniku tego energia drgan jest absorbowana przez materiat ttumigcy i zamieniana w nim na ciepto. Zdolnos¢
danego materiatu do pochtaniania energii drgah mechanicznych zalezy od wielu czynnikéw, w tym miedzy innymi od jego
konstrukcji, sktadu chemicznego, wagi, grubosci, itp. Okresla to wspétczynnik stratnosci mechanicznej (Mechanical Loss
Factor - MLF), ktéry jest jednym z wazniejszych parametréw, na jaki powinno sie zwraca¢ uwage podczas wyboru materiatéw
redukujacych wibracje. Wspétczynnik ten jest wyrazany liczbowo w zakresie 0,00 - 1,00 dla okres$lonej czestotliwosci i
temperatury (im wyzsza warto$¢ wspétczynnika MLF, tym wyzsza zdolno$¢ materiatu do ttumienia drgan).

Aby odczuwalnie zredukowac hatas i wibracje wewnatrz pojazdu, nalezy wybiera¢ materiaty o mozliwie najwyzszej

wartosci wspotczynnika stratnosci mechanicznej. Podczas wyttumiania elementéw karoserii samochodowej, wazna jest takze
mozliwie niska waga materiatu ttumigcego, co czesto nie idzie w parze z najwyzszg skutecznoscia ttumienia. Nalezy wiec
szukaé najkorzystniejszego kompromisu pomiedzy wysokg wartoscig wspoétczynnika stratnosci mechanicznej (MLF)

przy jednoczesnie niskiej wadze materiatu i adekwatnej do tego cenie. W branzy car audio, podczas wyttumiania drzwi
samochodowych, w ktérych bedg pracowac gtosniki, praktykowane jest "zamykanie" fabrycznych otworéw technologicznych
poprzez zaklejenie ich mata wygtuszajgca (stworzenie uszczelnionej komory gtosnikowej). W tych miejscach najlepiej
sprawdzg sie maty o wysokim wspétczynniku MLF, umiarkowanej wadze i posiadajace jednoczesnie grubsza folie aluminiowa
(100 mikrometrow lub wiecej), ktéra zapewnia wiekszg sztywnos¢ i stabilno$¢ powierzchni nad zaklejonymi otworami
technologicznymi.

JAK SKUTECZNIE WYCISZYC SAMOCHOD ?

Najwyzszy poziom wyciszenia wnetrza kabiny pojazdu mozna osiggna¢ jedynie poprzez kompleksowe wygtuszenie
(wyttumienie oraz akustyczne odizolowanie i wyciszenie) wszystkich kluczowych elementéw nadwozia i wnetrza, montujac na
te elementy warstwowo (w miare mozliwosci i dostepnego miejsca) trzy rézne rodzaje najbardziej skutecznych materiatéw
najwyzszej klasy, gdzie kazdy z nich posiada inne wtasciwosci akustyczne, dziata w innym zakresie czestotliwosci i spetnia
inng role. Sa nimi:

* warstwa 1 - wysoko efektywne materiaty antywibracyjne ttumiace drgania i rezonanse elementéw nadwozia oraz
dodatkowo izolujgce wnetrze od zewnetrznego hatasu, ktérymi sa wysokiej jakosci maty na bazie butylu, aluminium i
polimeréw o mozliwie najwyzszej wartosci wspétczynnika MLF (np. maty ttumigce CTK Dominator, CTK Premium, CTK
Standard Professional),

* warstwa 2 - piankowe izolacje-bariery dzwiekowe o strukturze zamknietych komérek, blokujace przedostawanie sie
hatasu drogowego do wnetrza kabiny oraz dodatkowo termicznie izolujgce wnetrze przed nadmiernym nagrzewaniem i
szybkim wychtadzaniem (np. pianki kauczukowe CTK Elastic, CTK Elastic F, pianki polietylenowe CTK TempoFix),

* warstwa 2 / 3 - miekkie, porowate materiaty pochtaniajgce dZzwiek o strukturze otwartych i/lub czesciowo
zamknietych komérek, ktére oprécz wtasciwosci dzwiekochtonnych, petng jednoczesnie role przektadek
amortyzujacych i ttumigcych rezonanse plastikowych elementéw tapicerki oraz redukujg trzeszczenie i skrzypienie
tych elementéw (np. poliuretanowe pianki dZzwiekochtonne CTK SilenceFix, CTK WaveFix, maty wyciszajace na bazie
widkniny CTK CaiMat). Dla najlepszego efektu podczas wyciszania hatasu drogowego zaleca sie takze
montaz membrany akustycznej CTK Block Pro, jako ostatniej trzeciej warstwy na dolnych poziomych elementach
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karoserii.
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