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CTK Elastic F 6 - pianka termo-
akustyczna z folig alu

Cena 26,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki do 3 dni
Numer katalogowy CT-ELF06
Kod producenta CT-ELF06

Opis produktu

CTK Elastic F 6

Samoprzylepna, elastyczna i lekka mata termo-akustyczna na bazie spienionej gumy (kauczuk syntetyczny i uszlachetniajagce
dodatki), ktérej strukture stanowi kombinacja zamknietych komérek o zréznicowanym ksztatcie i wielkosci. Jest to taki

sam materiat jak CTK Elastic (bez F), lecz posiadajgcy na zewnatrz warstwe wzmacniajgcej folii aluminiowej, ktéra odbija
ciepto i dzwiek, zwiekszajgc tym izolacje termiczng i akustyczng. Taka konstrukcja sprawia, ze materiat ten tgczy w sobie
pozornie sprzeczne wiasciwosci, a mianowicie - skutecznie pochtania i redukuje hatas (co zazwyczaj jest cecha gagbczastych
materiatéw poliuretanowych z komérkami otwartymi, ktére absorbuja wode) oraz jednoczesnie zapewnia bardzo wysoki
poziom izolacji (blokowania) hatasu i ciepta, zachowujac przy tym catkowitg wodoodpornos¢. Dzieki tym wiasciwosciom, CTK
Elastic F jest jednym z najbardziej wydajnych na rynku materiatem przeznaczonym do termicznej i akustycznej izolacji wnetrza
pojazddéw oraz urzgdzeh przemystowych (obudowy maszyn, klimatyzatoréw, agregatéw, itp.). Samoprzylepne maty na bazie
spienionej, elastycznej gumy kauczukowej mozna bardzo tatwo montowa¢ na powierzchniach o ptaskiej lub

tagodnie nieregularnej powierzchni (nalezy unika¢ mocno wygietych przettoczen i szorstkich powierzchni). Maty CTK Elastic

F przeznaczone sg do stosowania gtéwnie pod pokrywa (maska) komory silnika oraz wewnatrz kabiny samochodu, jako bardzo
skuteczne bariery akustyczne izolujgce kabine od zewnetrznego hatasu drogowego, a takze jako wydajne izolatory termiczne
redukujgce nagrzewanie sie wnetrza pojazdu w upalne dni oraz spowalniajagce wychtadzanie kabiny w zimie. Produkt jest
elastyczny, olejoodporny, wodoodporny, niepalny i nie wydziela toksyn po podgrzaniu do 120 °C. Pozwala to na stosowanie go
prawie na wszystkich wewnetrznych i zewnetrznych elementach nadwozia samochodu, jak pokrywa komory

silnika, dach, podtoga, nadkola, boki bagaznika oraz wnetrze komér drzwiowych. Odpornos¢ na wilgo¢, rozwdj bakterii i plesni
sprawiaja, ze maty CTK Elastic F doskonale spisujg sie réwniez pod podtogowymi wyktadzinami samochodowymi jako
skuteczny materiat wyciszajacy i blokujgcy przedostawanie sie hatasu drogowego do wnetrza kabiny pojazdu. W celu
osiggniecia najlepszego efektu, zaleca sie stosowanie razem z samoprzylepnymi matami alu-butylowymi stuzacymi do
wyttumiania drgan i rezonanséw podtoza. Pianke termo-akustyczng CTK Elastic F nalezy naklejac jako druga warstwe

na elementach nadwozia, ktére wczesniej zostaty wyttumione alu-butylowg matg antywibracyjna. Produkt nie jest zalecany do
wyciszania boczkéw drzwiowych i podobnych elementéw tapicerki o bardzo nieregularnej powierzchni z gtebokimi i ostrymi
przettoczeniami.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

¢ wodoodporna, samoprzylepna, lekka, elastyczna, metalizowana mata piankowa do wyciszania oraz termicznej i
akustycznej izolacji wnetrza kabiny pojazdéw, maszyn lub obudéw urzadzeh przemystowych

e grubos¢: 6,0 mm

¢ materiat bazowy: spieniona guma kauczukowa z warstwa folii aluminiowej, komérki zamkniete o zréznicowanym
ksztatcie i wielkosci

¢ przewodnos$¢ cieplna: 0,032 - 0,034 W/m2
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izolacja akustyczna (DIN 4109): do 36 dB

wymiary arkusza: 500x400 mm

powierzchnia arkusza: 0,20 m2

waga arkusza: 0,11 kg (0,55 kg/m2)

ilos¢ arkuszy w opakowaniu zbiorczym: 19 szt. /3,80 m2

zalecana temperatura montazu: +10°C do +30°C

zakres temperatury stosowania i eksploatacji: -40°C do +120°C

produkt wodoodporny, olejoodporny, nietoksyczny, bezwonny, odporny na rozwéj mikroorganizméw, bakterii i plesni,
nie zawiera azbestu, nie absorbuje wilgoci i nie rozktada sie pod wptywem warunkédw atmosferycznych przez wiele
lat

¢ mata moze by¢ stosowana w motoryzacji i w pomieszczeniach zamknietych, nie wywotuje zadnych reakcji alergicznych

¢ wyprodukowano w Ukrainie przez CTK Ltd. zgodnie ze standardami zarzadzania jakoscia 1SO 9001:2008,
SIC.02.040.1344

+ zastosowanie w samochodzie: dach, pokrywa (maska) komory silnika, Sciana grodziowa komory silnika, nadkola,
komory drzwi, podtoga, podszybie, boczne blachy bagaznika, montaz ukryty za panelami, ostonami, pod wyktadzinami
lub za elementami tapicerki. Nakleja¢ na doktadnie odttuszczone powierzchnie elementéw nadwozia o ptaskiej lub
tagodnie przettoczonej powierzchni, najlepiej jako drugg warstwe na wczeséniej zamontowang i odttuszczong alu-
butylowa mate ttumigca. Produkt nie jest zalecany do wyciszania boczkéw drzwiowych i podobnych elementéw
tapicerki o bardzo nieregularnej powierzchni z gtebokimi i ostrymi przettoczeniami.

e cena za 1 arkusz o wymiarach 50x40 cm (0,20 m2)

JAK SKUTECZNIE WYCISZYC SAMOCHOD ?

Najwyzszy poziom wyciszenia wnetrza kabiny pojazdu mozna osiggna¢ jedynie poprzez kompleksowe wygtuszenie
(wyttumienie oraz akustyczne odizolowanie i wyciszenie) wszystkich kluczowych elementéw nadwozia i wnetrza, montujac na
te elementy warstwowo (w miare mozliwosci i dostepnego miejsca) trzy rézne rodzaje najbardziej skutecznych materiatéw
najwyzszej klasy, gdzie kazdy z nich posiada inne wtasciwosci akustyczne, dziata w innym zakresie czestotliwosci i spetnia
inng role. Sg nimi:

e warstwa 1 - wysoko efektywne materiaty antywibracyjne ttumigce drgania i rezonanse elementéw nadwozia oraz
dodatkowo izolujgce wnetrze od zewnetrznego hatasu, ktérymi sg wysokiej jakosci maty na bazie butylu, aluminium i
polimeréw o mozliwie najwyzszej wartosci wspétczynnika MLF (np. maty ttumiace CTK Dominator, CTK Premium, CTK
Standard Professional),

* warstwa 2 - piankowe izolacje-bariery dzwiekowe o strukturze zamknietych komérek, blokujace przedostawanie sie
hatasu drogowego do wnetrza kabiny oraz dodatkowo termicznie izolujgce wnetrze przed nadmiernym nagrzewaniem i
szybkim wychtadzaniem (np. pianki kauczukowe CTK Elastic, CTK Elastic F, pianki polietylenowe CTK TempoFix),

* warstwa 2 / 3 - miekkie, porowate materiaty pochtaniajgce dZzwiek o strukturze otwartych i/lub czesciowo
zamknietych komérek, ktére oprécz wrasciwosci dzwiekochtonnych, petng jednoczesnie role przektadek
amortyzujgcych i ttumigcych rezonanse plastikowych elementéw tapicerki oraz redukuja trzeszczenie i skrzypienie
tych elementéw (np. poliuretanowe pianki dZzwiekochtonne CTK SilenceFix, CTK WaveFix, maty wyciszajgce na bazie
widkniny CTK CaiMat). Dla najlepszego efektu podczas wyciszania hatasu drogowego zaleca sie takze
montaz membrany akustycznej CTK Block Pro, jako ostatniej trzeciej warstwy na dolnych poziomych elementach
karoserii.
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