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CTK MultiWave 35 - mata
wyciszajgca 38x50mm, 1szt.

Cena 120,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki do 3 dni
Numer katalogowy CT-MW35A
Kod producenta CT-MW35A

Opis produktu

CTK Multiwave 35

MultiWave to dwuwarstwowy bardzo elastyczny materiat wyciszajgcy najwyzszej klasy Premium, posiadajgcy

jednoczesnie wiasciwosci pochtaniajgce dzwiek (hatas) i ttumigce wibracje podtoza. Zostat stworzony gtéwnie z myslg o
skréceniu czasu montazu bez pogarszania skutecznosci dziatania (dwa materiaty, jeden montaz). Sktada sie z dwéch
potaczonych fabrycznie materiatéw, ktdére sg czesto wspdlnie stosowane podczas wyciszania pojazddw. Pierwsza warstwa to
najwyzszej klasy samoprzylepna mata butylowo-polimerowa pochtaniajgca wibracje podtoza (mata ttumigca CTK Premium o
grubosci 1,2 mm bez aluminiowej folii). Druga warstwe stanowi wysokiej klasy gesta poliuretanowa pianka dZwiekochtonna z
impregnacja lateksowa (falista pianka wyciszajgca klasy Premium CTK WaveFix 35). Materiat ten taczy w sobie fenomenalng
lepkos¢ do podtoza, wysoka elastycznos¢ i niskg wage, dzieki czemu tatwo aplikuje sie go na powierzchniach nawet o
skomplikowanych ksztattach z gtebszymi przettoczeniami. Falista miekka i lekko sprezysta powierzchnia pianki
dZzwiekochtonnej znakomicie sprawdza sie jako amortyzujgce drgania uszczelnienie (przektadka) pomiedzy metalowymi
elementami nadwozia samochodu, a plastikowymi czesciami kabiny. Dzieki impregnacji lateksem maty CTK MultiWave sg
trwate oraz odporne na zmienne warunki atmosferyczne i plesnie. Pianka charakteryzuje sie tak zwanym "efektem pamieci
ksztattu", czyli wtasciwoscig powolnego powrotu do pierwotnej postaci po mocnym $cisnieciu. Rozprezajac sie powoli z
niewielka sitg, doktadniej wypetnia szczeliny i wolng przestrzeh pomiedzy dwoma sasiadujacymi elementami nadwozia lub
tapicerki (np. pomiedzy blachg drzwi a plastikowym boczkiem drzwiowym). MultiWave jest materiatem nietoksycznym i
bezpiecznym dla zdrowia.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

e grubos¢ catkowita: ok. 16/36 mm (butyl 1,2 mm + pianka 15/35 mm - najnizszy/najwyzszy punkt, +/- 10%)

¢ jeden z najbardziej efektywnych dwuwarstwowych materiatéw wyciszajgco-ttumigcych klasy Premium, sposréd
dostepnych obecnie na rynku o podobnej grubosci

e samoklejaca, elastyczna i bardzo miekka z zewnatrz mata butylowo-poliuretanowa o wysokiej
zdolnosci pochfaniania dzwieku i wibracji podtoza

e materiat bazowy: butylowo-polimerowa mata ttumigca drgania CTK Premium bez aluminiowej folii + falista
dzwiekochtonna pianka poliuretanowa z efektem "pamieci ksztattu" CTK WaveFix 35 impregnowana lateksem

wymiary arkusza: 380x500 mm

powierzchnia arkusza: 0,19 m2

waga arkusza: 0,65 kg (3,4 kg/m2)

ilos¢ arkuszy w opakowaniu zbiorczym: 4 szt. /0,76 m2
zalecana temperatura montazu: +10°2C do +30°C

zakres temperatury stosowania i eksploatacji: -40°C do +150°C
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¢ produkt nietoksyczny, bezwonny, odporny na wilgo¢ z powietrza i promieniowanie UV, nie rozktada sie pod wptywem
warunkéw atmosferycznych przez kilkanascie lat

¢ produkt moze by¢ stosowany w motoryzacji oraz w pomieszczeniach zamknietych, w miejscach nie narazonych na
bezposrednie dziatanie wody

¢ wyprodukowano w Ukrainie przez CTK Ltd. zgodnie ze standardami zarzadzania jakoscig ISO 9001:2008,
SIC.02.040.1344

¢ zastosowanie w samochodzie: w suchych miejscach za lub pomiedzy panelami i elementami tapicerki wewnatrz
kabiny - np. tylne wewnetrzne nadkola, boczki tapicerki i klapy bagaznika, wewnetrzne blachy bagaznika, ostony
stupkdéw A/B/C, blacha dachu za podsufitka, deska rozdzielcza, konsola tunelu
Srodkowego, itp.

e cena za 1 arkusz o wymiarach 38x50 cm (0,19 m2)

JAK SKUTECZNIE WYCISZYC SAMOCHOD ?

Najwyzszy poziom wyciszenia wnetrza kabiny pojazdu mozna osigagna¢ jedynie poprzez kompleksowe wygtuszenie
(wyttumienie oraz akustyczne odizolowanie i wyciszenie) wszystkich kluczowych elementéw nadwozia i wnetrza, montujac na
te elementy warstwowo (w miare mozliwosci i dostepnego miejsca) trzy rézne rodzaje najbardziej skutecznych materiatéw
najwyzszej klasy, gdzie kazdy z nich posiada inne wtasciwosci akustyczne, dziata w innym zakresie czestotliwosci i spetnia
inng role. Sa nimi:

* warstwa 1 - wysoko efektywne materiaty antywibracyjne ttumiace drgania i rezonanse elementéw nadwozia oraz
dodatkowo izolujgce wnetrze od zewnetrznego hatasu, ktérymi sa wysokiej jakosci maty na bazie butylu, aluminium i
polimeréw o mozliwie najwyzszej wartosci wspétczynnika MLF (np. maty ttumigce CTK Dominator, CTK Premium, CTK
Standard Professional),

* warstwa 2 - piankowe izolacje-bariery dzwiekowe o strukturze zamknietych komérek, blokujace przedostawanie sie
hatasu drogowego do wnetrza kabiny oraz dodatkowo termicznie izolujgce wnetrze przed nadmiernym nagrzewaniem i
szybkim wychtadzaniem (np. pianki kauczukowe CTK Elastic, CTK Elastic F, pianki polietylenowe CTK TempoFix),

* warstwa 2 / 3 - miekkie, porowate materiaty pochtaniajgce dZzwiek o strukturze otwartych i/lub czesciowo
zamknietych komérek, ktére oprécz wtasciwosci dzwiekochtonnych, petng jednoczesnie role przektadek
amortyzujacych i ttumigcych rezonanse plastikowych elementéw tapicerki oraz redukujg trzeszczenie i skrzypienie
tych elementéw (np. poliuretanowe pianki dZzwiekochtonne CTK SilenceFix, CTK WaveFix, maty wyciszajace na bazie
widkniny CTK CaiMat). Dla najlepszego efektu podczas wyciszania hatasu drogowego zaleca sie takze
montaz membrany akustycznej CTK Block Pro, jako ostatniej trzeciej warstwy na dolnych poziomych elementach
karoserii.
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