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CTK Practic 2.0 mm - mata
% ttumigca 37x50cm, 1szt.
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Opis produktu

CTK Practic 2.0

Dobrej jakosci, bardzo elastyczna, samoklejgca mata antywibracyjna w przystepnej cenie do wyttumiania hatasu, drgan oraz
rezonanséw akustycznych elementéw karoserii i tapicerki samochodowej, czesci towarowej samochodéw dostawczych
(buséw), obudéw maszyn, urzgdzenh przemystowych, sprzetu komputerowego, RTV, AGD. Bardzo dobra relacja pomiedzy niska
ceng, wysoka skutecznosciag i umiarkowana waga. Cena za 1 arkusz o wymiarach 370x500 mm (0,185 m2), grubos$¢ maty 2,0
mm, grubos$¢ aluminiowej folii 0,06 mm (60 mikrometréw).

CTK PRACTIC - WIELE ZASTOSOWAN W ATRAKCY)JNE) CENIE

CTK Practic, to materiat pochtaniajacy wibracje w postaci samoklejagcej maty, wykonany na bazie kompozytu butylu i
polimerdéw, charakteryzujacy sie niskg czestotliwoscig rezonansowg, dobrg przyczepnoscig do podtoza oraz bardzo

wysoka elastycznoscia montazowa. Z zewnetrznej strony znajduje sie przettaczana aluminiowa folia o grubosci 60
mikrometréw (0,06 mm), ktéra zapewnia mechaniczng ochrone, wzmocnienie materiatu ttumigcego oraz dodatkowe
polepszenie jego wtasciwosci akustycznych. Maty CTK z serii Practic, to udane potgczenie wysokiej jakosci oraz dobrej
skutecznosci ttumienia przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. Sprawia to, ze produkty z tej serii majg wiele

praktycznych zastosowan w réznych dziedzinach i branzach. W poréwnywalnym przedziale cenowym, maty CTK Practic
posiadaja jedna z wyzszych wartosci wspdétczynnika stratnosci mechanicznej (MLF), ktéry okresla zdolno$¢ danego materiatu
do skutecznego ttumienia wibracji. Maty te, przeznaczone sg do podstawowego, niedrogiego wyttumiania hatasu, drgan i
rezonanséw akustycznych elementéw nadwozia pojazdu (drzwi, podtoga, dach, bagaznik, maska silnika, elementy tapicerki,
itp.). Moga by¢ takze stosowane w pomieszczeniach zamknietych, np. do wyciszania maszyn oraz urzadzeh przemystowych,
obudéw sprzetu komputerowego, klimatyzacyjnego, AGD, a nawet blaszanych zlewozmywakdéw, brodzikéw i wanien. Produkt
jest nietoksyczny, wodoodporny, nie wchtania wilgoci i nie rozktada sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Posiada
wiasciwosci antykorozyjne i uszczelniajace. Maty CTK Praktic dobrze sprawdzajg sie réwniez podczas prac majacych na celu
podstawowg poprawe akustyki kabiny samochodu w przypadku montazu i uzytkowania sprzetu car audio oraz podczas
uzupetniania lub renowacji izolacji akustycznej, np. po naprawach elementéw nadwozia.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

¢ grubos$¢ catkowita: 2,0 mm +/- 0,2 mm

¢ grubos¢ aluminiowej folii: 0,06 mm (60 um)

¢ tolerancja grubosci (poza krawedziami arkusza): +/- 0,2 mm

e materiat: kompozyt gumy butylowej i polimeréw wzmocniony przettaczang aluminiowa folig
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MLF (wspotczynnik strat. mech.) - skutecznos¢ ttumienia wibracji (wiecej=lepiej): 0,25

wymiary arkusza: 370x500 mm

powierzchnia arkusza: 0,185 m2

waga arkusza: 0,64 kg (3,43 kg/m2)

zalecana temperatura montazu: +10°C do +30°C

zakres temperatury stosowania i eksploatacji: -40°C do +130°C

produkt o wiasciwosciach antykorozyjnych i uszczelniajacych, wodoodporny, nie zawiera domieszek bitumicznych (bez

smoty i asfaltu)

¢ produkt nietoksyczny, nie wydziela przykrych zapachéw, moze by¢ stosowany w motoryzacji i w pomieszczeniach
zamknietych

e cechy wizualne: aluminiowa folia w kolorze srebrnym z prostokatnymi przettoczeniami, ttoczone logo CTK

¢ wyprodukowano w Ukrainie przez CTK Ltd. zgodnie ze standardami zarzgdzania jakoscig ISO 9001:2008,
SIC.02.040.1344

 zastosowanie w samochodzie: drzwi, bagaznik, dach, podtoga, btotniki, maska silnika, klapa bagaznika, plastiki

e ilos¢ arkuszy w opakowaniu zbiorczym: 16 szt. /2,96 m2

e cena za 1 arkusz o wymiarach 37x50 cm (0,185 m2)

Materiaty ttumigce drgania CTK sa nietoksyczne oraz bezpieczne w uzytkowaniu, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(EC). Produkty te, posiadaja akceptowany w krajach UE, pozytywny wynik sprawozdania z badan laboratoryjnych,
potwierdzajgcy zgodnos$¢ z wymaganiami Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18.12.2006r - REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).

UWAGA!

Niektérzy dostawcy mat wygtuszajacych innych marek, czasem deklarujg nietoksycznos¢ lub bezpieczehstwo uzytkowania
swych produktéw jedynie na podstawie certyfikatu RoHS. Taki certyfikat nie ma zastosowania w przypadku materiatéw
wygtuszajacych, gdyz dyrektywa RoHS dotyczy tylko produktéw elektrycznych i elektronicznych, a nie chemicznych. Takie
materiaty wygtuszajgce moga nie spetnia¢ wymagan prawa lub nie gwarantowac bezpiecznego uzytkowania.

MONTAZ

Maty CTK Practic sa samoklejace, bardzo elastyczne i tatwe do naktadania na powierzchniach o ptaskim lub

skomplikowanym ksztatcie. Mozna je montowa¢ w szerokim zakresie temperatur bez koniecznosci podgrzewania, jednak
najwyzszy komfort pracy uzyskuje sie przy temperaturze otoczenia powyzej +10°C. Oklejana powierzchnia musi by¢ sucha,
czysta i bardzo dobrze odttuszczona. W celu maksymalnego wykorzystania wtasciwosci ttumigcych, po naklejaniu mate nalezy
solidnie docisng¢, np. za pomoca watka (rolki), aby doktadnie przylegata do catej powierzchni wyttumianego podtoza, bez
tworzenia przestrzeni z pecherzami powietrza. Samoklejgca warstwa butylowa posiada wtasciwosci samowulkanizujgce, dzieki
czemu po pewnym czasie przyczepnos¢ materiatu do podtoza jeszcze bardziej wzrasta, tworzac spéjng catosc.

SKUTECZNOSC TEUMIENIA

Podczas wyciszania samochodu, pozgdany efekt uzyskuje sie poprzez izolacje akustyczng jego wnetrza oraz przede wszystkim
przez znaczne zmniejszenie (wyttumienie) amplitudy mechanicznych drgan metalowych i plastikowych elementéw karoserii i
kabiny samochodu. W tym celu, na wyttumiane elementy aplikuje sie elastyczne i lekko sprezyste materiaty (np. na bazie
butylu kauczukowego), w ktérych strukturze wystepuja duze straty energii mechanicznej spowodowane wewnetrznym
tarciem. W wyniku tego energia drgan jest absorbowana przez materiat ttumiacy i zamieniana w nim na ciepto. Zdolnos¢
danego materiatu do pochtaniania energii drgah mechanicznych zalezy od wielu czynnikéw, w tym miedzy innymi od jego
konstrukcji, sktadu chemicznego, wagi, grubosci, itp. Okresla to wspétczynnik stratnosci mechanicznej (Mechanical Loss
Factor - MLF), ktéry jest jednym z wazniejszych parametréw, na jaki powinno sie zwraca¢ uwage podczas wyboru materiatéw
redukujacych wibracje. Wspétczynnik ten jest wyrazany liczbowo w zakresie 0,00 - 1,00 dla okres$lonej czestotliwosci i
temperatury (im wyzsza warto$¢ wspétczynnika MLF, tym wyzsza zdolno$¢ materiatu do ttumienia drgan).

Aby odczuwalnie zredukowa¢ hatas i wibracje wewnatrz pojazdu, nalezy wybiera¢ materiaty o mozliwie najwyzszej

wartosci wspotczynnika stratnosci mechanicznej. Podczas wyttumiania elementéw karoserii samochodowej, wazna jest takze
mozliwie niska waga materiatu ttumigcego, co czesto nie idzie w parze z najwyzszg skutecznoscig ttumienia. Nalezy wiec
szukad najkorzystniejszego kompromisu pomiedzy wysokg wartoscig wspétczynnika stratnosci mechanicznej (MLF)

przy jednoczesnie niskiej wadze materiatu i adekwatnej do tego cenie. W branzy car audio, podczas wyttumiania drzwi
samochodowych, w ktérych bedg pracowac gtosniki, praktykowane jest "zamykanie" fabrycznych otworéw technologicznych
poprzez zaklejenie ich matg wygtuszajaca (stworzenie uszczelnionej komory gtosnikowej). W tych miejscach najlepiej
sprawdzg sie maty o wysokim wspétczynniku MLF, umiarkowanej wadze i posiadajace jednoczesnie grubsza folie aluminiowg
(100 mikrometrow lub wiecej), ktéra zapewnia wiekszg sztywnos¢ i stabilno$¢ powierzchni nad zaklejonymi otworami
technologicznymi.
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JAK SKUTECZNIE WYCISZYC SAMOCHOD ?

Najwyzszy poziom wyciszenia wnetrza kabiny pojazdu mozna osiggna¢ jedynie poprzez kompleksowe wygtuszenie
(wyttumienie oraz akustyczne odizolowanie i wyciszenie) wszystkich kluczowych elementéw nadwozia i wnetrza, montujac na
te elementy warstwowo (w miare mozliwosci i dostepnego miejsca) trzy rézne rodzaje najbardziej skutecznych materiatéw

najwyzszej klasy, gdzie kazdy z nich posiada inne wtasciwosci akustyczne, dziata w innym zakresie czestotliwosci i spetnia
inng role. Sg nimi:

e warstwa 1 - wysoko efektywne materiaty antywibracyjne ttumigce drgania i rezonanse elementéw nadwozia oraz
dodatkowo izolujgce wnetrze od zewnetrznego hatasu, ktérymi sg wysokiej jakosci maty na bazie butylu, aluminium i
polimeréw o mozliwie najwyzszej wartosci wspétczynnika MLF (np. maty ttumiace CTK Dominator, CTK Premium, CTK
Standard Professional),

* warstwa 2 - piankowe izolacje-bariery dzwiekowe o strukturze zamknietych komérek, blokujace przedostawanie sie
hatasu drogowego do wnetrza kabiny oraz dodatkowo termicznie izolujgce wnetrze przed nadmiernym nagrzewaniem i
szybkim wychtadzaniem (np. pianki kauczukowe CTK Elastic, CTK Elastic F, pianki polietylenowe CTK TempoFix),

* warstwa 2 / 3 - miekkie, porowate materiaty pochtaniajgce dZzwiek o strukturze otwartych i/lub czesciowo
zamknietych komérek, ktére oprécz wtasciwosci dzwiekochtonnych, petng jednoczesnie role przektadek
amortyzujgcych i ttumigcych rezonanse plastikowych elementéw tapicerki oraz redukuja trzeszczenie i skrzypienie
tych elementéw (np. poliuretanowe pianki dZzwiekochtonne CTK SilenceFix, CTK WaveFix, maty wyciszajgce na bazie
widkniny CTK CaiMat). Dla najlepszego efektu podczas wyciszania hatasu drogowego zaleca sie takze
montaz membrany akustycznej CTK Block Pro, jako ostatniej trzeciej warstwy na dolnych poziomych elementach
karoserii.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

