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CTK Profi Damp 7.5 Box - mata
wyciszajgca - 1,85 m2

Cena 529,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki do 3 dni
Numer katalogowy CT-PD7P
Kod producenta CT-PD7P

Opis produktu

CTK Profi Damp 7.5 Box

Profi Damp to wysokiej jakosci wielowarstwowy materiat wygtuszajacy klasy Premium, ktéry taczy w sobie

wihasciwosci dzwiekochtonne i izolujgce (blokujace). Sktada sie ze skutecznej membrany akustycznej Block Pro na bazie
widkniny i zageszczonego butylu (1,5 mm) oraz dzwiekochtonnej warstwy izolacji akustycznej i termicznej ze spienionej gumy
kauczukowej Elastic (6 mm). Materiat zapewnia wysoki poziom izolacji akustycznej (do 32 dB w miejscu aplikacji), jest bardzo
tatwy w montazu oraz dobrze dopasowuje sie do ksztattu powierzchni z nieregularnymi przettoczeniami. Maty wielowarstwowe
CTK Profi Damp sa wodoodporne i mogg by¢ stosowane takze w miejscach, w ktérych gromadzi sie wilgo¢. Szczegdlnie dobrze
sprawdzaja sie jako druga warstwa naklejana na alu-butylowe maty ttumiace drgania podtoza w miejscach o szczegdlnie
silnym wystepowaniu hatasu.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

¢ grubos$¢ catkowita: 7,5 mm (Block Pro 1,5 mm + Elestic 6 mm)

¢ materiat wielowarstwowy: membrana akustyczna Block Pro na bazie prasowanej wtékniny i zageszczonego butylu,

pianka z gumy kauczukowej Elastic

wymiary arkusza: 370x500 mm

powierzchnia arkusza: 0,185 m2

ilos¢ w opakowaniu: 10 arkuszy /1,85 m2

waga netto: 5,20 kg/opk. (2,81 kg/m?2)

zalecana temperatura montazu: +10°C do +40°C

zakres temperatury stosowania i eksploatacji: -40°C do +100°C

poziom izolacji akustycznej: do 32 dB w miejscu montazu

duza elastycznosc oraz wysoka skutecznos¢ dziatania w szerokim zakresie temperatur

wysokie wtasciwosci dzwiekochtonne i izolujace (blokujgce) hatas oraz ciepto

produkt nie zawiera domieszek bitumicznych (bez smoty i asfaltu)

produkt nietoksyczny, nie wydziela przykrych zapachéw, moze by¢ stosowany w motoryzacji i w pomieszczeniach

zamknietych

e cechy wizualne: materiat wielowarstwowy, zewnetrzna warstwa z prasowanej wiékniny w kolorze czerwonym
z nadrukowang czarng grafika

¢ wyprodukowano w Ukrainie przez CTK Ltd. zgodnie ze standardami zarzgdzania jakoscig ISO 9001:2008,
SIC.02.040.1344

+ zastosowanie w samochodzie: podtoga, bagaznik, tunel sSrodkowy, nadkola, komory drzwi, podszybie zewnetrzne -
jako druga warstwa naklejana na alu-butylowe maty ttumigce drgania podtoza w miejscach o szczegélnie silnym
wystepowaniu hatasu

e cena za opakowanie - 10 arkuszy o wymiarach 37x50 cm (1,85 m2)
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JAK SKUTECZNIE WYCISZYC SAMOCHOD ?

Najwyzszy poziom wyciszenia wnetrza kabiny pojazdu mozna osiggna¢ jedynie poprzez kompleksowe wygtuszenie
(wyttumienie oraz akustyczne odizolowanie i wyciszenie) wszystkich kluczowych elementéw nadwozia i wnetrza, montujac na
te elementy warstwowo (w miare mozliwosci i dostepnego miejsca) trzy rézne rodzaje najbardziej skutecznych materiatéw

najwyzszej klasy, gdzie kazdy z nich posiada inne wtasciwosci akustyczne, dziata w innym zakresie czestotliwosci i spetnia
inng role. Sg nimi:

e warstwa 1 - wysoko efektywne materiaty antywibracyjne ttumigce drgania i rezonanse elementéw nadwozia oraz
dodatkowo izolujgce wnetrze od zewnetrznego hatasu, ktérymi sg wysokiej jakosci maty na bazie butylu, aluminium i
polimeréw o mozliwie najwyzszej wartosci wspétczynnika MLF (np. maty ttumiace CTK Dominator, CTK Premium, CTK
Standard Professional),

* warstwa 2 - piankowe izolacje-bariery dzwiekowe o strukturze zamknietych komérek, blokujace przedostawanie sie
hatasu drogowego do wnetrza kabiny oraz dodatkowo termicznie izolujgce wnetrze przed nadmiernym nagrzewaniem i
szybkim wychtadzaniem (np. pianki kauczukowe CTK Elastic, CTK Elastic F, pianki polietylenowe CTK TempoFix),

* warstwa 2 / 3 - miekkie, porowate materiaty pochtaniajgce dZzwiek o strukturze otwartych i/lub czesciowo
zamknietych komérek, ktére oprécz wtasciwosci dzwiekochtonnych, petng jednoczesnie role przektadek
amortyzujgcych i ttumigcych rezonanse plastikowych elementéw tapicerki oraz redukuja trzeszczenie i skrzypienie
tych elementéw (np. poliuretanowe pianki dZzwiekochtonne CTK SilenceFix, CTK WaveFix, maty wyciszajgce na bazie
widkniny CTK CaiMat). Dla najlepszego efektu podczas wyciszania hatasu drogowego zaleca sie takze
montaz membrany akustycznej CTK Block Pro, jako ostatniej trzeciej warstwy na dolnych poziomych elementach
karoserii.
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