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CTK SilenceFix 5 - impregn.
pianka dzwiekochtonna

Cena 27,99 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki do 3 dni
Numer katalogowy CT-SFO05
Kod producenta CT-SFO05

Opis produktu

CTK SilenceFix 5

Samoprzylepna, bardzo lekka i elastyczna mata piankowa klasy Profesjonalnej o strukturze gabczastej, charakteryzujgca

sie duzg efektywnoscig pochtaniania dZzwieku (hatasu), zaimpregnowana specjalnym kompozytem polimerowym z
uszlachetniajgcymi dodatkami. DZwiekochtonny impregnat dodatkowo poprawia wtasciwosci akustyczne, chroni przed
wilgocia, zabezpiecza przed starzeniem sie materiatu bazowego oraz nadaje mu specyficzng zdolnos$¢ powolnego powracania
do pierwotnego ksztattu po wczesniejszym scisnieciu (tzw. efekt pamieci ksztattu). Maty wyciszajagce CTK SilenceFix sa
miekkie i tatwe w montazu na powierzchniach o ptaskim lub skomplikowanym ksztatcie. Przeznaczone sg do stosowania
wewnatrz pojazdéw, przede wszystkim za elementami tapicerki i podsufitki, jako bardzo efektywny materiat pochtaniajgcy
hatas w zakresie srednich i wysokich czestotliwosci (szum, Swist, itp.). Dzieki nieagresywnej sprezystosci oraz

zdolnosci dopasowywania sie do ksztattu, pianki dzwiekochtonne CTK SilenceFix doskonale nadajg sie réwniez do

ttumienia trzaskdéw, skrzypienia i rezonanséw plastikowych elementéw kabiny i tapicerki samochodowej (np. boczki drzwiowe,
podsufitka, kokpit, konsola srodkowa, itp), petnigc role miekkiej, amortyzujgcej i nie wchtaniajacej wilgoci przektadki pomiedzy
dwoma drgajacymi ptaszczyznami (np. pomiedzy boczkiem i wewnetrznym poszyciem drzwi).

PODSTAWOWE PARAMETRY:

¢ samoprzylepna, bardzo elastyczna i miekka mata piankowa klasy Profesjonalnej o duzej efektywnosci pochtaniania
dzwieku w zakresie $rednich i wysokich czestotliwosci z wtasciwoscig powolnego powracania do pierwotnego ksztattu
po Scisnieciu (tzw. efekt pamieci ksztattu)

e grubosé¢: 5,0 mm

¢ materiat bazowy: spieniony poliuretan nasgczony dZzwiekochtonnym impregnatem, komérki otwarte o zréznicowanej

wielkosci

najbardziej efektywna redukcja hatasu w pasmie czestotliwosci powyzej 1200 Hz

poziom absorpcji dZzwieku: do 50%

wymiary arkusza: 500x400 mm

powierzchnia arkusza: 0,20 m2

waga arkusza: 0,06 kg (0,30 kg/m?2)

ilo$¢ arkuszy w opakowaniu zbiorczym: 25 szt. /5,00 m2

zalecana temperatura montazu: +10°C do +30°C

zakres temperatury stosowania i eksploatacji: -40°2C do +100°C

produkt nietoksyczny, bezwonny, odporny na wilgo¢ i promieniowanie UV, nie rozktada sie pod wptywem warunkéw

atmosferycznych nawet do 20 lat

¢ mata piankowa moze by¢ stosowana w motoryzacji i w pomieszczeniach zamknietych

* wyprodukowano w Ukrainie przez CTK Ltd. zgodnie ze standardami zarzadzania jakoscia 1ISO 9001:2008,
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* zastosowanie w samochodzie: boczki drzwiowe, plastikowe panele i elementy tapicerki wewnatrz kabiny, tunel
srodkowy, deska rozdzielcza, dach, nadkola wewnetrzne, boczki bagaznika, oktadziny stupkéw A/B/C

e cena za 1 arkusz o wymiarach 50x40 cm (0,20 m2)

JAK SKUTECZNIE WYCISZYC SAMOCHOD ?

Najwyzszy poziom wyciszenia wnetrza kabiny pojazdu mozna osiggna¢ jedynie poprzez kompleksowe wygtuszenie
(wyttumienie oraz akustyczne odizolowanie i wyciszenie) wszystkich kluczowych elementéw nadwozia i wnetrza, montujac na
te elementy warstwowo (w miare mozliwosci i dostepnego miejsca) trzy rézne rodzaje najbardziej skutecznych materiatéow
najwyzszej klasy, gdzie kazdy z nich posiada inne wtasciwosci akustyczne, dziata w innym zakresie czestotliwosci i spetnia
inng role. Sa nimi:

+ warstwa 1 - wysoko efektywne materiaty antywibracyjne ttumiace drgania i rezonanse elementéw nadwozia oraz
dodatkowo izolujgce wnetrze od zewnetrznego hatasu, ktérymi sg wysokiej jakosci maty na bazie butylu, aluminium i
polimeréw o mozliwie najwyzszej wartosci wspétczynnika MLF (np. maty ttumigce CTK Dominator, CTK Premium, CTK
Standard Professional),

* warstwa 2 - piankowe izolacje-bariery dzwiekowe o strukturze zamknietych komérek, blokujace przedostawanie sie
hatasu drogowego do wnetrza kabiny oraz dodatkowo termicznie izolujgce wnetrze przed nadmiernym nagrzewaniem i
szybkim wychtadzaniem (np. pianki kauczukowe CTK Elastic, CTK Elastic F, pianki polietylenowe CTK TempoFix),

* warstwa 2 / 3 - miekkie, porowate materiaty pochtaniajgce dZzwiek o strukturze otwartych i/lub czesciowo
zamknietych komérek, ktére oprécz wtasciwosci dzwiekochtonnych, peing jednoczesnie role przektadek
amortyzujacych i ttumigcych rezonanse plastikowych elementéw tapicerki oraz redukujg trzeszczenie i skrzypienie
tych elementéw (np. poliuretanowe pianki dZzwiekochtonne CTK SilenceFix, CTK WaveFix, maty wyciszajgce na bazie
witdékniny CTK CaiMat). Dla najlepszego efektu podczas wyciszania hatasu drogowego zaleca sie takze
montaz membrany akustycznej CTK Block Pro, jako ostatniej trzeciej warstwy na dolnych poziomych elementach
karoserii.
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