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CTK WaveFix PRO 15 - pianka
dzwiekochtonna Premium

Cena 199,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki do 3 dni
Numer katalogowy CT-WFPRO15
Kod producenta CT-WFPRO15

Opis produktu

CTK WaveFix PRO 15 (Ocean) ze wzmocniona warstwa klejaca

Jeden z najbardziej efektywnych i najskuteczniejszych w dziataniu materiatéw dZzwiekochtonnych z najwyzszej klasy Premium,
jakie sg obecnie dostepne na rynku o podobnej grubosci. CTK WaveFix PRO (Ocean), to samoprzylepna, bardzo elastyczna,
bardzo miekka i delikatna w dotyku mata dZwiekochtonna na bazie specjalistycznego spienionego poliuretanu "z efektem
pamieci" i impregnacjg o ulepszonej formule. CTK Maty piankowe WaveFix PRO (Ocean) posiadaja warstwe klejaca o
zwiekszonej lepkosci i podwyzszonej przyczepnosci do podtoza, ktéra dodatkowo

mechanicznie wzmocniono tekstylna siatka. Dzieki temu moga by¢ montowane na powierzchniach o skomplikowanych
ksztattach z wiekszymi przettoczeniami. Pianka charakteryzuje sie bardzo wysoka zdolnoscig rozpraszania i pochtaniania
dzwieku (hatasu) w zakresie $rednich i wysokich czestotliwosci (szum, Swist) oraz dobrymi wtasciwosciami termo-izolacyjnymi.
Impregnat dodatkowo chroni przed wchtanianiem wilgoci z powietrza, rozwojem drobnoustrojéw, plesni i bakterii

oraz zabezpiecza materiat bazowy przed starzeniem. Pianki CTK WaveFix PRO posiadajg porowata strukture z kombinacjg
otwartych i czeSciowo zamknietych komérek o duzej gestosci, zréznicowanych wymiarach i nieregularnych ksztattach.
Komorki zamkniete dobrze izolujg/blokuja hatas i ciepto, a komdrki otwarte skutecznie pochtaniajg dzwiek wewnatrz swej
nieregularnej struktury. Dzieki temu, maty piankowe WaveFix PRO dziatajg rdwnoczesnie w dwéch réznych obszarach, gdyz
posiadajag kluczowe wtasciwosci, jakimi charakteryzuja sie zaréwno materiaty absorbujgce dzwiek, jak i materiaty izolujace
hatas. Profilowanie typu "fala" dodatkowo zwieksza aktywna powierzchnie dZwiekochtonng, w efekcie czego, absorpcja
dZzwieku jest znacznie wyzsza w poréwnaniu ze standardowymi materiatami o ptaskiej powierzchni. Pianka charakteryzuje

sie takze tak zwanym "efektem pamieci ksztattu", czyli posiada wtasciwos¢ powolnego powrotu do pierwotnej postaci po
mocnym $cisnieciu. Rozprezajac sie powoli z niewielka sitg, doktadniej wypetnia szczeliny i wolna przestrzen pomiedzy dwoma
sgsiadujgcymi panelami, elementami nadwozia lub tapicerki samochodu, bez ryzyka ich odksztatcenia i wypchniecia z
zatrzaskiwanych elementéw mocujacych. Dzieki bardzo miekkiej i elastycznej strukturze oraz wzmocnionej warstwie klejacej,
maty wyciszajace CTK WaveFix PRO sg bardzo tatwe w montazu na ptaskich oraz nieregularnych powierzchniach,

nawet o bardzo skomplikowanym ksztatcie. Przeznaczone sa do stosowania wewnatrz kabiny pojazdu, przede

wszystkim za plastikowymi panelami, elementami tapicerki, podsufitki, deski rozdzielczej, a takze w bagazniku na
powierzchniach wewnetrznych nadkoli i btotnikéw, jako bardzo efektywny materiat redukujgcy hatas drogowy. Maty CTK
WaveFix PRO zapewniajg kilka razy wyzszg absorpcje dzwieku niz inne standardowe materiaty wyciszajgce o podobnej
grubosci. Oznacza to, ze ten materiat jest wrecz obowigzkowy w kazdej profesjonalnej instalacji wyciszajgcej wnetrze
pojazdu. Delikatna sprezystosci oraz zdolnosci spowolnionego dopasowywania sie do ksztattu szczelin i wolnej przestrzeni
pomiedzy dwoma elementami sprawiajg, ze pianki dzwiekochtonne CTK WaveFix PRO doskonale sprawdzajg sie réwniez jako
materiat redukujacy trzaski, skrzypienie oraz rezonanse plastikowych paneli kabiny i tapicerki samochodowej (np. boczki
drzwiowe, podsufitka, kokpit, konsola tunelu srodkowego, stupki, tapicerka klapy bagaznika, itp.), petniac role miekkiej,
amortyzujgcej i wyciszajgcej przektadki pomiedzy dwiema drgajacymi ptaszczyznami, np. pomiedzy boczkiem drzwiowym i
wewnetrznym poszyciem drzwi. Materiat ten, moze by¢ réwniez stosowany do redukcji grzechotania wigzek i ztgcz
elektrycznych, a takze do wyciszania urzadzen przemystowych, maszyn i pomieszczen oraz do wygtuszania

wnetrza kolumn gtosnikowych i obudéw subwooferéw. W przypadku montazu na metalowych elementach nadwozia
samochodu (np. dach, boki i nadkola bagaznika), maty piankowe CTK WaveFix PRO 15 nalezy montowa¢ jako ostatnig
warstwe akustyczng (druga lub trzecig) na podtozu, ktére najpierw zostato wyttumione antyrezonansowa mata alu-butylows i
ewentualnie dodatkowo odizolowane piankg termo-akustyczna.
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PODSTAWOWE PARAMETRY:

e grubos¢: fala 7/15 mm (najnizszy/najwyzszy punkt +/- 10%)

* jeden z najbardziej efektywnych materiatéw dzwiekochtonnych klasy Premium, sposréd dostepnych obecnie na rynku o
podobnej grubosci

e samoprzylepna, bardzo elastyczna i bardzo miekka mata piankowa o bardzo wysokiej zdolnos$ci pochtaniania dzwieku
w pasmie Srednich i wysokich czestotliwosci

+ wersja WaveFix 15 PRO (Ocean) - w poréwnaniu do podstawowej wersji WaveFix 15 ma warstwe klejaca o zwiekszonej
lepkosci i podwyzszonej przyczepnosci do podtoza, ktéra dodatkowo mechanicznie
wzmocniono tekstylng siatka

¢ materiat bazowy: specjalistyczny poliuretan "z pamiecia" zaimpregnowany preparatem dzwiekochtonnym, porowata
gabczasta struktura z kombinacjg otwartych i czesciowo zamknietych komérek o duzej gestosci, zréznicowanym
rozmiarze i ksztatcie

» profilowanie typu "fala" zwieksza aktywnga powierzchnie dzwiekochtonna, dzieki czemu absorpcja dzwieku jest
wyzsza w poréwnaniu ze standardowymi materiatami o ptaskiej powierzchni

* materiat charakteryzuje sie tzw. "efektem pamieci ksztattu", czyli wtasciwoscig spowolnionego powrotu do pierwotnej

postaci po mocnym Scisnieciu - rozprezajac sie powoli z niewielka sitg lepiej wypetnia szczeliny i wolng przestrzen

pomiedzy dwoma sgsiadujgcymi elementami nadwozia lub tapicerki pojazdu

wymiary arkusza: 1000x750 mm

powierzchnia arkusza: 0,75 m2

waga arkusza: 0,72 kg (0,96 kg/m?2)

ilo$¢ arkuszy w opakowaniu zbiorczym: 8 szt. / 6 m2

zalecana temperatura montazu: +10°C do +40°C

zakres temperatury stosowania i eksploatacji: -40°C do +100°C

produkt nietoksyczny, bezwonny, odporny na wilgo¢ z powietrza i promieniowanie UV, nie rozktada sie pod wptywem

warunkéw atmosferycznych przez kilkanascie lat

¢ mata piankowa moze by¢ stosowana w motoryzacji oraz w pomieszczeniach zamknietych, w miejscach nie narazonych
na bezposrednie dziatanie wody

¢ wyprodukowano w Ukrainie przez CTK Ltd. zgodnie ze standardami zarzadzania jakoscig ISO 9001:2008,
SIC.02.040.1344

¢ zastosowanie w samochodzie: w suchych miejscach za lub pomiedzy panelami i elementami tapicerki wewnatrz
kabiny - np. tyt boczkéw drzwiowych, ostony stupkéw A/B/C, dach za podsufitka, deska rozdzielcza, konsola tunelu
srodkowego, $ciana grodziowa silnika od strony kabiny, tylne wewnetrzne nadkola, boczki bagaznika i obszar tylnych
btotnikéw, itp. - w przypadku wyciszania metalowych elementéw nadwozia, nalezy montowac jako ostatnig warstwe
akustyczna (druga lub trzecia) na podtozu, ktére najpierw zostato wyttumione antywibracyjng mata alu-butylowg i
dodatkowo odizolowane pianka termo-akustyczna

e cena za 1 arkusz o wymiarach 100x75 cm (0,75 m2)

JAK SKUTECZNIE WYCISZYC SAMOCHOD ?

Najwyzszy poziom wyciszenia wnetrza kabiny pojazdu mozna osiggna¢ jedynie poprzez kompleksowe wygtuszenie
(wyttumienie oraz akustyczne odizolowanie i wyciszenie) wszystkich kluczowych elementéw nadwozia i wnetrza, montujac na
te elementy warstwowo (w miare mozliwosci i dostepnego miejsca) trzy rézne rodzaje najbardziej skutecznych materiatéow
najwyzszej klasy, gdzie kazdy z nich posiada inne wtasciwosci akustyczne, dziata w innym zakresie czestotliwosci i spetnia
inng role. Sa nimi:

* warstwa 1 - wysoko efektywne materiaty antywibracyjne ttumiace drgania i rezonanse elementéw nadwozia oraz
dodatkowo izolujgce wnetrze od zewnetrznego hatasu, ktérymi sg wysokiej jakosci maty na bazie butylu, aluminium i
polimeréw o mozliwie najwyzszej wartosci wspétczynnika MLF (np. maty ttumigce CTK Dominator, CTK Premium, CTK
Standard Professional),

* warstwa 2 - piankowe izolacje-bariery dzwiekowe o strukturze zamknietych komérek, blokujace przedostawanie sie
hatasu drogowego do wnetrza kabiny oraz dodatkowo termicznie izolujgce wnetrze przed nadmiernym nagrzewaniem i
szybkim wychtadzaniem (np. pianki kauczukowe CTK Elastic, CTK Elastic F, pianki polietylenowe CTK TempoFix),

* warstwa 2 / 3 - miekkie, porowate materiaty pochtaniajgce dZzwiek o strukturze otwartych i/lub czesciowo
zamknietych komérek, ktére oprécz wtasciwosci dzwiekochtonnych, peing jednoczesnie role przektadek
amortyzujacych i ttumigcych rezonanse plastikowych elementéw tapicerki oraz redukujg trzeszczenie i skrzypienie
tych elementéw (np. poliuretanowe pianki dZzwiekochtonne CTK SilenceFix, CTK WaveFix, maty wyciszajgce na bazie
witékniny CTK CaiMat). Dla najlepszego efektu podczas wyciszania hatasu drogowego zaleca sie takze
montaz membrany akustycznej CTK Block Pro, jako ostatniej trzeciej warstwy na dolnych poziomych elementach
karoserii.
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