Dane aktualne na dzien: 18-10-2026 02:42

Link do produktu: https://audiowow.pl/excursion-hxa-85-sql-wzmacniacz-samochodowy-p-865.html

Excursion HXA-85 SQL -
wzmacniacz samochodowy

Cena 1 729,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy EX-089

Kod producenta EX-089

Kod EAN 4250877810899

Opis produktu

Excursion HXA-85 SQL

4-kanatowy wzmacniacz samochodowy o mocy 4x200-300W / 2x600W, stabilny do 2Q, cyfrowy
szerokopasmowy (klasa FRD - Full Range Digiral), wejscia sygnatu Hi/Lo, Auto Turn On/Off, niewielkie wymiary,
konstrukcja optymalizowana pod katem poprawy brzmienia i reprodukcji dZzwieku o wyzszej jakosci.

Szerokopasmowy cyfrowy wzmacniacz 4-kanatowy o wysokiej sprawnosci i niewielkich wymiarach zbudowany na bazie
dwustronnej ptyty PCB wykonane w technologii montazu powierzchniowego SMD. Wzmacniacz zostat wyposazony w system
eliminacji szuméw i zakitécen, a takze w wielodrozny uktad zabezpieczajgcy przed przecigzeniem, zwarciem na wyjsciu
gto$nikowym, przegrzaniem oraz zbyt niskim lub za wysokim napieciem zasilajgcym. W standardowym wyposazeniu znajduja
sie réwniez ptynnie regulowane filtry LP i HP z mozliwoscig pracy w trybie BP Subsonic (Band Pass), korektor wzmocnienia
basu ,Bass Boost”, uktad ,,Auto Turn ON/OFF” sterujgcy zatgczaniem i wytgczaniem wzmacniacza oraz wejscia ,High/Low
Input” dla sygnatu audio o poziomie gtosnikowym i o poziomie RCA (wspdlne wejscia sygnatu dla trybu "High/Low" poprzez
gniazda RCA). Wzmacniacz HXA-85 moze stabilnie pracowac z obcigzeniem o minimalnej impedancji 2Q w kazdym kanale
lub 4Q przy uktadzie potaczen typu BRIDGE (mostek).

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

llos$¢ kanatéw: 4

Moc wyj. RMS/4Q (nap. zasil. 14,4V): 4x200 W

Moc wyj. RMS/2Q (nap. zasil. 14,4V): 4x300 W

Moc wyj. RMS/4Q mostek (nap. zasil. 14,4V): 2x600 W

Pasmo przenoszenia: 15 - 25 000 Hz

Maks. poziom znieksztatceh THD/4Q: < 0,05 %

Sygnat/Szum (S/N Ratio): >80 dB

Czutos$¢ wejsc dla sygnatu RCA (LOW Level): 0,2-5,0V

Czutos¢ wejsc dla sygnatu gtosnikowego (HIGH Level): 0,5 -15,0V

Filtr LP-Front/Rear z ptynna regulacjg: 0 - 300 Hz

Filtr HP-Front z ptynna regulacja: 0 - 300 Hz, réwniez w trybie Band Pass Filter (Subsonic)
Filtr HP-Rear z ptynna regulacja: 0 - 80 Hz, réwniez w trybie Band Pass Filter (Subsonic)
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Efektywnos¢ /4Q: >60 %

Napiecie pracy: 10-15V

Bezpiecznik: wymagany zewnetrzny 120 A

Zabezpieczenie przed wysokg temperatura: od 80 °C
Zabezpieczenie przed niskim napieciem zasilania: ponizej 8 V
Wymiary obudowy bez przytaczy (szer./wys./dt.): 140/54/355 mm

Praca w szerokim zakresie pasma czestotliwosci w cyfrowej klasie "FRD".

Technologia: SMD, Full MOSFET, Military Standard.

Konstrukcja optymalizowana pod katem poprawy brzmienia i reprodukcji dZzwieku o wyzszej jakosci.

Tryby pracy filtréw: FULL/HPF/BPF (w trybie BPF sg wtgczone oba filtry: HP i LP).

Wejscie sygnatu audio Front/Rear: 4xRCA (wspdlne dla sygnatu HIGH / LOW).

Wyjscie sygnatu audio: brak.

Przetaczniki do wyboru poziomu sygnatu wejsciowego HIGH / LOW (sygnat o poziomie gtosnikowym lub RCA).
Wspédlne wejscie sygnatu HIGH lub LOW poprzez gniazda RCA po wybraniu odpowiedniego trybu pracy przetacznikiem
LEVEL (zalecamy stosowanie konektoréw adaptacyjnych RCA/GL Excursion XML oraz Excursion XFM - sprzedawane
oddzielnie).

* Do wyboru 3 opcje sterowania zatgczaniem i wytaczaniem wzmacniacza (wybér opcji przetgcznikiem ON/OFF):

1. REM - sterowanie poprzez podanie na ztagcze "Remote" napiecia sterujgcego +12V z radioodtwarzacza

2. DC - automatyczne sterowanie napieciem statym (ok. +6V) pobieranym przez wejscia RCA z przewoddéw
gtosnikowych radioodtwarzacza (dziata po wczesniejszym wybraniu przetacznikiem LEVEL wejScia sygnatu o poziomie
gto$nikowym - HIGH)

3. AUDIO - automatyczne sterowanie wzmacniaczem po wykryciu na wejsciach RCA wzmacniacza impulséw sygnatu
audio (np. muzyki). Ta opcja posiada ukfad opdzZnienia czasowego.

Odporne na korozje niklowane gniazda i ztagcza przewoddw.

Masywne terminale ze Srubami imbusowymi dla kabli zasilajgcych o przekroju do 21 mm?2.

Masywne terminale ze Srubami imbusowymi dla kabli gto$nikowych o przekroju do 10 mm2.

Uktady zabezpieczajace przed przecigzeniem, zwarciem na wyjsciu gtosnikowym, przegrzaniem i za niskim napieciem.
Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesigce.

TURN ON/OFF - 3 opcje sterowania wzmacniaczem (Remote)

Wzmacniacz Excursion HXA-85 posiada uktad ,Remote” odpowiedzialny za zataczanie i wytgczanie wzmacniacza, ktéry moze
pracowac w trzech trybach wybieranych przetgcznikiem ON/OFF. Pierwszy wariant (REM) dziata dla sygnatu wejsciowego HIGH
oraz LOW i jest to standardowe sterowanie wzmacniaczem poprzez podanie napiecia +12V na jego ztagcze REM. Pozostate dwa
warianty sterowania (opcja DC oraz AUDIO) pracujg jako uktad "Auto Turn On/Off" i moga by¢ wykorzystane w przypadku, gdy
radioodtwarzacz nie posiada standardowego wyjscia sterujacego ,,Remote”. Jezeli przetacznik ON/OFF jest w pozycji DC i
wczesniej wybrano rodzaj wejscia sygnatowego HIGH (sygnat o poziomie gtosnikowym), to uktad automatycznie zataczy
wzmacniacz, gdy po wigczeniu radioodtwarzacza, na jego przewodach gtosnikowych pojawi sie napiecie state ok. 6V w
stosunku do masy zasilania. Ten rodzaj sterowania moze mie¢ zastosowanie w przypadku wiekszosci standardowych
radioodtwarzaczy posiadajgcych wewnetrzny wzmacniacz mocy zbudowany w oparciu o uktfady scalone. Opcja ta moze jednak
nie dziata¢ z bardziej zaawansowanymi fabrycznymi systemami audio, ktére zostaty wyposazone w zewnetrzny wzmacniacz,
gdzie na przewodach gtosnikowych nie wystepuje napiecie state (np. niektére modele BMW). Jezeli przetacznik ON/OFF jest w
pozycji AUDIO, to uktad zataczy lub wytgczy wzmacniacz w zaleznosci od wykrycia obecnosci impulséw sygnatu audio na
wejsciach sygnatowych RCA. Ten tryb posiada uktad opéznienia czasowego. W przypadku korzystania z uktadu "Auto Turn
On/Off (opcja DC lub AUDIO), konektor REM +12V znajdujacy sie przy ztagczach kabli zasilajacych petni role automatycznie
sterowanego wyjscia REMOTE, ktére moze by¢ wykorzystane do zatgczania/wytaczania innych urzadzen, np. kolejnych
wzmacniaczy mocy.
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