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Excursion HXA-KM - modut
wzmachniacza do zabudowy

Cena 459,00 zt
h@ Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy EX-060

Kod producenta EX-060

Kod EAN 4250877810707

Opis produktu

Excursion HXA-KM

Modut z 1-kanatowym wzmacniaczem o mocy 120/200W (4Q/2Q) wraz z niezbednym wyposazeniem regulacyjnym
przeznaczony do tatwej zabudowy w wycietym prostokatnym otworze, np w boczku bagaznika samochodu. Modut posiada
uszczelnione wszystkie ztgcza i regulatory przedniego panelu, dzieki czemu bardzo dobrze nadaje sie réwniez do
zamontowania bezposrednio w $ciance obudowy (skrzyni) subwoofera pasywnego, zamieniajac go w subwoofer aktywny
oszczedzajacy sporo miejsca w samochodzie. W zestawie znajduje sie zdalny regulator gtosnosci subwoofera z przewodem.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

llos¢ kanatéw: 1

Moc wyj. RMS/4Q (nap. zasil. 14,4V): 1x120 W
Moc wyj. RMS/2Q (nap. zasil. 14,4V): 1x200 W
Moc wyj. RMS/1Q: nieobstugiwane

Pasmo przenoszenia: 20 - 300 Hz
Maks. poziom znieksztatcehh THD: 0,4 %
Sygnat/Szum (S/N Ratio): > 90 dB
Czutos¢ wejsc dla sygnatu RCA (LOW Level): 0,3-4,5V
Czutos¢ wejsc dla sygnatu gtosnikowego (HIGH Level): 1,0-12,0V
Filtr dolnoprzepustowy LPF z ptynnga regulacjg: 40 - 200 Hz
Filtr gérnoprzepustowy (Subsonic) trwale zatgczony: 20 Hz
Bass BOOST - ptynna regulacja wzmocnienia niskich czestotliwosci: 0 - 12dB /45Hz
PHASE - przetacznik zmiany fazy sygnatu audio: 0/ 180 stopni
Wejscie sygnatu audio INPUT LOW LEVEL (poziom RCA)**: 2 gniazda RCA (kanat prawy/lewy).
Wejscie sygnatu audio INPUT HIGH LEVEL (poziom gto$nikowy)**: gniazdo 6-pin + wtyk z wigzkg podtaczang do
kabli gtosnikowych
e Ztgcze zasilania dla kabli o przekroju do 10 mm?2:
+12V - konektor do podtgczenie statego napiecia zasilajgcego +12V
GND - konektor do podtgczenie masy zasilania (-12V)
REM - konektor do podtgczenia przewodu "Remote" z radioodtwarzacza dla sterowania zatgczaniem i wytgczaniem
wzmachiacza
e AUTO ON/OFF - przetacznik wyboru sposobu zataczania i wytgczania wzmacniacza:
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- pozycja OFF, jesli sterowanie wzmacniaczem odbywa sie poprzez podanie na konektor REM napiecia sterujgcego
+12V z radioodtwarzacza
- pozycja ON, jesli sterowanie wzmacniaczem odbywa sie automatycznie po wykryciu sygnatu audio na kablach
gtosnikowych (dziata tylko przy korzystaniu z wejscia sygnatowego HIGH LEVEL).

¢ REMOTE - gniazdo do podtgczenia zdalnego regulatora poziomu gtosnosci subwoofera (regulator z przewodem znajduje
sie w zestawie).

¢ Kontrolki POWER / ALARM - podczas normalnej pracy swieci kontrolka zielona. Jezeli wystapi jakis problem (np.
zadziata zabezpieczenie wykrywajace zwarcie na przewodach), to zaswieci sie kontrolka czerwona.

e Napiecie pracy: 10-15V

e Bezpiecznik: 25 A

e Wymiary: 183 x 210 mm

** UWAGA! - Nigdy nie nalezy podtgczaé sygnatu wejsSciowego jednoczesnie w tym samym czasie do wejs¢ HIGH Level i LOW
Level.
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