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Excursion PXA-SP10 -
subwoofer akt. bass-reflex
25cm

Cena 1 539,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki do 3 dni

Numer katalogowy EX-0932

Kod producenta EX-0932

Kod EAN 4250877810592

Opis produktu

Excursion PXA-SP10

Kompletny aktywny subwoofer samochodowy z serii PX PLUG OEM UPGRADE niemieckiej marki Excursion, w skfad ktérego
wchodzi wydajny gtosnik niskotonowy o $rednicy 10"/25cm, wzmacniacz 1-kanatowy wraz z niezbednym wyposazeniem
regulacyjnym wbudowany w bocznga $cianke obudowy oraz recznie montowana profesjonalna obudowa bass-reflex o

objetosci 30 litréow z portem szczelinowym. Obudowa zostata w catosci wykonana z wysokiej jakosci ptyty MDF o grubosci
22/19 mm (przednia $cianka 22 mm / pozostate 19 mm) i w standardowym wyposazeniu posiada wewnetrzne wyttumienie
watoling akustyczng oraz 2 chromowane metalowe prety chronigce przéd gtosnika przed uszkodzeniem wiekszymi
przedmiotami. Z zewnatrz obudowa zostata wykonczona czarna tkaning obiciowg o wysokiej trwatosci. W zestawie znajduje sie
takze zdalny regulator gtosnosci subwoofera z przewodem oraz wigzka kabli ze ztgczem do gniazda wej$¢ sygnatu o poziomie
gto$nikowym HIGH Level.

PODSTAWOWA SPECYFIKACJA ZESTAWU:

¢ Kompletny aktywny subwoofer samochodowy (gtosnik niskotonowy + wzmacniacz mocy + obudowa).
¢ Gtosnik o $rednicy 10 cali/ 25 cm, lekka membrana z naturalnej pulpy papierowej, 4-warstw. cewka 2,5" BASV OFC,
¢ Stalowy kosz, gumowe dolne zawieszenie, 2-komponentowe dolne zawieszenie, pojedynczy uktad magnetyczny 220

oz.

e Poreczna, bardzo solidna obudowa bass-reflex 30 litréw netto z ptyty MDF o grubosci 22/19 mm (przednia Scianka/
pozostate).

* Wyktadniszy szczelinowy port rezonansowy, pochylona tylna Scianka z dolnym podcieciem, wyttumienie watoling
akustyczna.

¢ Trwata tkanina obiciowa z wyhaftowanym logo Excurson, 2 chromowane metalowe prety chronigce przéd gtosnika.

e Moc RMS: 200 W

¢ Moc Max/Music: 600 W

e Czutos¢ wejsc¢ dla sygnatu RCA (LOW Level): 0,3-4,5V

¢ Czutos¢ wejs¢ dla sygnatu gtosnikowego (HIGH Level): 1,0-12,0V

o Filtr dolnoprzepustowy LPF z ptynng regulacja: 40 - 200 Hz

* Filtr gérnoprzepustowy (Subsonic) trwale zataczony: 20 Hz

¢ Bass BOOST - ptynna regulacja wzmocnienia niskich czestotliwosci: 0 - 12dB /45Hz

e PHASE - przetgcznik zmiany fazy sygnatu audio: 0/ 180 stopni

¢ Wejscie sygnatu audio INPUT LOW LEVEL (poziom RCA)**: 2 gniazda RCA (kanat prawy/lewy).

¢ Wejscie sygnatu audio INPUT HIGH LEVEL (poziom gtos$nikowy)**: gniazdo 6-pin + wtyk z wiazka podtgczang do

kabli gtosnikowych
e Ztacze dla kabli zasilajacych wzmacniacz mocy o przekroju do 10 mm2:
+12V - konektor do podtgczenie statego napiecia zasilajgcego +12V
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GND - konektor do podtgczenie masy zasilania (-12V)

REM - konektor do podtgczenia przewodu "Remote" z radioodtwarzacza dla sterowania zatgczaniem i wytgczaniem
wzmachiacza

AUTO ON/OFF - przetacznik wyboru sposobu zataczania i wytgczania wzmacniacza:

- pozycja OFF, jesli sterowanie wzmacniaczem odbywa sie poprzez podanie na konektor REM napiecia sterujagcego
+12V z radioodtwarzacza

- pozycja ON, jesli sterowanie wzmacniaczem odbywa sie automatycznie po wykryciu sygnatu audio na kablach
gtosnikowych (dziata tylko przy korzystaniu z wejscia sygnatowego HIGH LEVEL).

REMOTE - gniazdo do podtgczenia zdalnego regulatora poziomu gtosnosci subwoofera (regulator z przewodem znajduje
sie w zestawie).

Kontrolki POWER / ALARM - podczas normalnej pracy swieci kontrolka zielona. Jezeli wystapi jaki$ problem (np.
zadziata zabezpieczenie wykrywajace zwarcie na przewodach), to zaswieci sie kontrolka czerwona.

Napiecie pracy wzmacniacza mocy: 10-15V

Bezpiecznik: 25 A

Wymiary zewnetrzne:

- szeroko$¢: 370 mm

- wysokos$é: 400 mm

- gtebokos$¢ na gérze: 312 mm

- gtebokos$¢ na dole: 458 mm

Waga: 21 kg

Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesigce

** UWAGA! - Nigdy nie nalezy podtgczaé sygnatu wejsSciowego jednoczesnie w tym samym czasie do wejs¢ HIGH Level i LOW

Level.

Zeastaw zawiera:

Subwoofer aktywny Excursion PXA-SP10 (obudowa z zamontowanym gto$nikiem niskotonowym 10" i wzmacniaczem)
Zdalny regulator gtosnosci subwoofera z przewodem

Wiazka kabli ze ztaczem do gniazda wejs¢ sygnatu HIGH Level

Chromowane metalowe prety chronigce przéd gtosnika (2 szt.)
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