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Excursion PXI-15 PRO - wigzka
do PXA-P6 DSP - 4,5m

| :;'j Cena 380,00 zt
E Dostepnos¢ Dostepny
E‘- Czas wysyiki do 3 dni
"'":" Numer katalogowy EX-0921
o Kod producenta EX-0921
Kod EAN 4250877810196

Opis produktu

Excursion PXI-6 PRO

Wigzka przewoddw 20-pin / 1SO Plug & Play o dtugosci 4,5 m dedykowana do wzmacniacza Excursion PXA-45 oraz

do procesora DSP z wbudowanym wzmacniaczem Excursion PXA-P6. W zestawie PRO znajduje sie wydajny mini kondensator
buforowy Excursion PX CAP 0,5 Farada stabilizujacy spadki i wahania napiecia w fabrycznej instalacji zasilajacej wigzke
Plug&Play wraz z akcesoriami montazowymi. Akcesoria umozliwiajg podtagczenie kondensatora "inline" do przewodéw
zasilajacych przy ztaczu I1SO lub bezposrednio do gniazda z terminalami Srubowymi wbudowanego we wzmacniaczu PXA-45.

SPECYFIKACJA ZESTAWU:

Wiazka przewodoéw PXI-15:

e Dlugosé¢: 4,5 m

e Wtyk 20-pinowy do gniazda wzmachiacza Excursion PXA-45 i procesora DSP Excursion PXA-P6

e Wtyk i gniazdo ISO DIN gtosniki: 4-kanatowa skretka przewodéw gtosnikowych z miedzi OFC o przekroju 1,5 mm2
- wejscie / wyjscie

Wtyk i gniazdo ISO DIN zasilanie: +12V /GND / ACC / REM - wejscie /wyjscie

Przewody zasilajace w wigzce (+12V / GND): miedz OFC o przekroju 5 mm2

Ochrona zewnetrzna: elastyczny oplot poliestrowy (plecionka)

Bezpiecznik: 20 A

Wiazka w wersji PRO posiada w zestawie dodatkowo:

¢ Kondensator buforowy Excursion PX CAP w wydajnej technologii HDFT:
- pojemnosé: 0,5 Farada (+/- 10%), bez elektroniki
- rezystancja wewnetrzna (ESR): ponizej 0,0015 Ohm
- mate wymiary ($rednica / wysokos$¢ / wys. z terminalami): 51 /116 /131 mm
- najbardziej wydajny na rynku HEAD CAP mieszczacy sie w otworze radia 1 DIN
e 2 przewody o dtugosci 15 cm z miedzi OFC (2x8,5 mm2) z konektorami oczkowymi do podtgczenia terminali
kondensatora.
e Rozdzielacz zasilania Hollywood HPID-8 (2x10 mm?2 / 2x10 mm2) do podtgczenia dodatniego
przewodu kondensatora do czerwonego przewodu (+) w wigzce.
¢ Przewdd ujemny z konektorem oczkowym dla kondensatora jest fabrycznie potgczony z czarnymi przewodami (-) w
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wigzce.

e Bezbarwna koszulka termokurczliwa (wgska) do zaizolowania rozdzielacza zasilania.

¢ Bezbarwna koszulka termokurczliwa (szeroka) do zaizolowania gérnej czesci kondensatora wraz z terminalami.

* Mozliwos¢ podtgczenie kondensatora na poczatku instalacji zasilajacej wzmacniacz przy ztaczu 1SO do kabli
zasilajgcych (+/-) wigzki PXI-15 (przygotowane fabrycznie).

¢ Mozliwos¢ podtaczenia kondensatora na koncu instalacji zasilajgcej wzmacniacz bezposrednio do gniazda
wbudowanego we wzmachniaczu Excursion PXA-45 - w tym celu nalezy wykorzysta¢ 2 przewody zasilajgce 8,5 mm2 z
konektorami oczkowymi po ich wczesniejszym odtgczeniu od wigzki (przewdd dodatni odtgczy¢ od rozdzielacza,
przewdd ujemny odcigé od czarnego przewodu masowego w wigzce).
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