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Excursion SHX-15D4 -
subwoofer samochodowy

Cena 749,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy EX-187

Kod producenta EX-187

Kod EAN 4250877811872

Opis produktu

Excursion SHX-15D4

Samochodowy gtosnik niskotonowy (subwoofer) o srednicy 15"/38cm (2x4 Ohm) z serii SHX (High Power) niemieckiej marki
Excursion. Gtosnik znakomicie nadaje sie do pracy w obudowach wentylowanych oraz w obudowach zamknietych o niewielkiej
objetosci.

Gtosniki z tej serii posiadajg bardzo wydajne uktady magnetyczne, indywidualnie zoptymalizowane dla kazdego rozmiaru
gtosnika (80-2300z), wysokotemperaturowe pojedyncze lub podwdjne miedziane cewki (1,5-2,5 cala) oraz membrany
stozkowe wykonane z 5-warstwowej mieszanki papierowo-wetnianej, dodatkowo wzmocnionej lekkim wtéknem szklanym. Taka
konstrukcja membrany, bazujgca gtéwnie na naturalnych materiatach, pozwala osiggna¢ najbardziej pozagdany, wywazony
kompromis pomiedzy maksymalng sztywnoscia przy jak najnizszej wadze. Gwarantuje to wysoka stabilnos¢ i kontrole
membrany podczas pracy z duzymi poziomami ci$nienia akustycznego, czego efektem jest bardzo dobra jakos$¢, barwa i
szybkos$¢ brzmienia najnizszego basu pozbawionego znieksztatcen. Subwoofery Excursion SHX-15D4 z powodzeniem moga
pracowac w niewielkich obudowach zamknietych, jednak najwiecej wrazen sa w stanie dostarczy¢ w konstrukcjach
wentylowanych bass-reflex.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Gtosnik niskotonowy 2-cewkowy

Impedancja: 2x4 Ohm

Srednica: 15 cali (ok. 38 cm)

Moc RMS: 500 W

Moc Max/Peak: 1200 W

Zalecana moc RMS wzmacniacza: 300-500 W
Skutecznos$é: 94 dB (2,83V/1m)

Fs: 28,9 Hz

Qts: 0,606

Vas: 134,84 L

Xmax: 24/12 mm
Cewka: 2,5 cala BASV
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Uktad magnetyczny: 230 oz

Gtebokos$¢ montazowa: 165 mm
Srednica otworu do wyciecia: 353 mm
Catkowita Srednica zewnetrzna: 390 mm

e Bardzo lekka i sztywna 5-warstwowa membrana z naturalnej mieszanki papierowo-wetnianej wzmocnionej wiéknem
szklanym. Taka konstrukcja na bazie celulozy zapewnia najlepsza barwe dzwieku oraz duza kontrole, szybkos¢ i
obfito$¢ brzmienia najnizszego basu.

e Polipropylenowa naktadka przeciwpytkowa z logo 3D, bedaca jedng z najlzejszych tego rodzaju konstrukcji na rynku.

¢ Solidny fatd gérnego zawieszenia z mocnej pianki gumowo-santoprenowej o doskonatych wiasciwosciach ttumiacych,
zapewniajacy duze i kontrolowane wychylenia membrany oraz wiecej gtebokiego basu przy jednoczesnym
zminimalizowaniu niepozadanych znieksztatcen.

e Sztywny czarny kosz ttoczony ze stali z duzymi otworami, zapewniajacymi swobodny przeptyw powietrza
"pompowanego” przez tylng cze$¢ membrany. Kosz posiada rowniez dodatkowe symetrycznie roztozone otwory pod
dolnym zawieszeniem w celu poprawy wydajnosci uktadu chtodzenie cewki, dzieki czemu jest ona bardziej odporna na
obcigzenia wyzszg wartoscig mocy.

¢ Wydajny uktad magnetyczny z gumowg naktadka ochronng i centralnym otworem wspomagajgcym uktad chtodzenia
cewki.

¢ Podwdjna wysokotemperaturowa cewka 2,5" BASV z czystej miedzi, ktéra zostata precyzyjnie nawinieta na aluminiowy
karkas posiadajgcy dodatkowe otwory w celu poprawy recyrkulacji powietrza. MiedzZ to jeden z najlepszych
przewodnikéw pradu, natomiast aluminium jest jednym z najlepszych przewodnikéw ciepta, posiadajacym
jednoczesnie bardzo niskag wage, w niewielkim stopniu obcigzajgc ruchome elementy gtosnika. Gwarantuje to bardzo
efektywnga prace, dobre odprowadzanie ciepta z cewki drgajacej oraz dtuga i bezawaryjng eksploatacje gtosnika.

e Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesigce

UWAGA!

Petna wydajnos¢ oraz stabilizacja parametréw nowego gtosnika beda osiggniete po ok. 50 godzinach wstepnej eksploatacji z
umiarkowanym poziomem gtosnosci. Przez ten czas nie nalezy obcigza¢ gtosnika maksymalnie dopuszczalng mocg, a tym
bardziej jej przekracza¢, gdyz moze to skutkowad obnizeniem trwatosci, skréceniem zywotnosci lub nawet trwatym
uszkodzeniem jego elementéw.

SUGEROWANE OBUDOWY:

e zamknieta SQ (netto):
- akceptowalny zakres objetosci: 70-140 L
- najbardziej optymalny zakres objetosci: 90-110 L

e wentylowana SQ/SPL.:
- wewnetrzna objetos¢ catkowita: 90,5 L
- wewnetrzna objetos¢ netto: 68,4 L
- port szczelinowy
- wysoko$¢ portu: 52mm
- szerokos$¢ portu: 462mm
- dtugos¢ portu: 530mm
-F3: 37,2Hz
- Fb: 43,4Hz

Dopuszcza sie stosowanie innych niz podane wyzej projektéw obudéw, ktére moga by inaczej zestrojone z uwzglednieniem
konkretnie okreslonego rodzaju brzmienia, gatunku muzyki, wielkosci samochodu oraz indywidualnego gustu stuchacza.
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