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Excursion SHX-5C dB - 2-drozny
zestaw gtosnikow

Cena 989,01 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy EX-220

Kod producenta EX-220

Kod EAN 4250877812206

Opis produktu

Excursion SHX-5C dB

Samochodowy 2-drozny zestaw gtosnikdéw odseparowanych marki Excursion z serii SHX (Street High Power eXcursion)
zawierajgcy 4 mid-woofery o srednicy 130 mm. Zestawy gtosnikowe SHX w wersji w wersji dB (double Bass)

z podwdjnymi mid-wooferami to bardziej zaawansowane brzmieniowo produkty o

podwyzszonej efektywnosci przeznaczone dla uzytkownikéw oczekujacych ponadprzecietnie mocnych wrazeh w zakresie
basu. W poréwnaniu do cieszacych sie bardzo dobrg opinig gtosnikéw z nizszej serii SX, zestawy gtosnikowe SHX prezentuja
znacznie dojrzalszy i bardziej dynamiczny charakter brzmienia. Wyzsza moc wzmacniacza przewaznie zawsze zapewnia lepsza
kontrolg gto$nikéw. Z tego powodu impedancja cewek mid-wooferéw SHX zostata obnizona do 3 Ohm. Dzieki temu przy
réwnolegtym potaczeniu dwéch mid-wooferéw w jednym kanale (wypadkowa impedancja 1,5 Ohm) mozna bardzo efektywnie
wykorzysta¢ wzmacniacz, uzyskujac z niego dodatkowo nawet do 50-75% wiecej mocy. Wzmacniacze Excursion stabilne do 2
Ohm bardzo dobrze radza sobie z impedancja 1,5 Ohm i bezproblemowo wspétpracujg z zestawami gtosnikowymi SHX-5C dB.
Membrany mid-wooferéw wykonano z bardzo dobrego 2-warstwowego kompozytu papieru i naturalnej wetny wzmocnionego
domieszka widkna szklanego. Sprawia to, ze membrany sg Izejsze ok. 10%, co skutkuje wyzszg detalicznosciag brzmienia w
zakresie $rednich tondw oraz odczuwalna poprawa szybkosci ataku fundamentu basowego (po wstepnym okresie docierania).
Natomiast silniejszy 0 25% wentylowany uktad magnetyczny EFF (Efficient Flux Field) i wydtuzona szczelina cewki umozliwiaja
wieksze liniowe wychylenia membrany zapewniajgc wyzsza wydajnosé, giéwnie w zakresie niskich tonéw. Stalowe kosze oraz
aluminiowe karkasy cewek zostaty wyposazone w dodatkowe otwory wspomagajace system chtodzenia. Podobnie jak w serii
SX, réwniez membrany mid-wooferéw SHX majg specjalnie uksztattowane naktadki przeciwpytkowe (dustcap) w stylu
korektoréw fazy, ktérych gtéwnym zadaniem jest poprawa rozdzielczosci brzmienia srednich tonéw w przypadku wiekszego
kata odstuchu (np. przy nisko zamontowanych mid-wooferach). Z kolei membrany gtosnikéw wysokotonowych to bardzo
dobrej jakosci 25-milimetrowe koputki z cienkiego naturalnego jedwabiu. Dzieki temu najwyzszy zakres pasma

akustycznego zawsze brzmi naturalnie oraz obfituje w duzg ilo$¢ detali i akustycznych szczegétéw. W komplecie znajduja

sie takze cztery 2-drozne zwrotnice pasywne 6 dB/okt., do ktérych budowy uzyto wysokiej jakosci kondensatoréw audio MKP
(HPF) oraz cewek z grubego miedzianego drutu (LPF). Zwrotnice charakteryzujg sie niewielkimi wymiarami utatwiajgcymi
montaz i majg wbudowane ttumiki rezystancyjne umozliwiajgce 3-stopniowe dopasowanie poziomu gtosnosci gtosnikéw
wysokotonowych. Dodatkowy symbol "dB" (double Bass) w nazwie modelu oznacza, ze mamy do czynienia z zestawem o
podwyzszonej efektywnosci (+3 dB) wyposazonym w 4 mid-woofery o wypadkowej impedancji 1,5 Ohm przy réwnolegtym
potaczeniu dwdch gtosnikéw w jednym kanale. Taka konfiguracja dostarcza niezapomnianych mocnych wrazen w postaci
dobrze kontrolowanej i bardzo dynamicznie brzmigcej niskotonowej czesci pasma akustycznego. Méwigc branzowym
zargonem, ten zestaw po prostu zapewnia niesamowicie mocnego "basowego kopa".

PODSTAWOWE PARAMETRY:

¢ Samochodowy 2-drozny zestaw gtosnikdw odseparowanych z czterema mid-wooferami
« Srednica mid-wooferéw: 130 mm (5,25 cala)
e Moc RMS: 150 W
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e Moc Max: 300 W

¢ Impedancja: 1,5 Ohm (przy réwnolegtym potgczeniu dwéch mid-wooferéw w jednym kanale)
e Pasmo przenoszenia: 45 - 21 000 Hz

¢ Skutecznos¢ (1W/1m): 94 dB

¢ Magnesy mid-wooferéw: 10 oz, ferrytowe

¢ Gleboko$¢ montazu mid-wooferéw: 57 mm

e Gwarancja i serwis polskiego importera: 24 miesigce

Gtosniki wysokotonowe (tweetery):

* Membrana koputkowa o $rednicy 25 mm wykonana z naturalnego jedwabiu pokrytego cienka warstwa substancji
antyrezonansowej - zapewnia czyste, wierne i detalicznie szczegétowe brzmienie wysokich tonéw.

¢ Wydajny neodymowy uktad magnetyczny z systemem chtodzenia cewki.

¢ Dodatkowe obudowy i akcesoria umozliwiajace indywidualny montaz oraz regulacje kata propagacji dzwieku.

Gtosniki Srednio-niskotonowe (mid-woofery):

* Srednica 130 mm.

e Sztywna i wyjatkowo lekka 2-warstwowa membrana stozkowa ADC (Activ Damping Coating)

z kompozytu papieru, naturalnej wetny i wiékna szklanego. Taka konstrukcja membrany jest o 10% lzejsza w stosunku

do membrany wykonanej tylko z papieru. Efekt - bardziej naturalne, zréwnowazone i szczegétowe brzmienie srednich

tondéw oraz obfity, dynamiczny i lepiej kontrolowany bas.

Naktadka przeciwpytkowa w stylu korektora fazy LXPD (Lineat X-point Phase Plug Design) - poprawia rozdzielczosci

brzmienia $rednich tonéw w szerszym zakresie katéw odstuchu, np. przy nisko zamontowanych mid-wooferach (duzy

kat odstuchu po stronie kierowcy).

¢ Gorne zawieszenie zapewniajgce duze liniowe wychylenia membrany w szerokim zakresie czestotliwosci wykonane z
podwdjnie prasowanej pianki o wysokich wiasciwosciach ttumiacych, dodatkowo zabezpieczonej przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych (UV). Rezultat - wyzsza rozdzielczo$¢ srednich tondw (np. wokali), wiecej basu i
wyzsza wydajnos¢ przy jednoczesnym zmniejszeniu znieksztatcen.

e Sztywny czarny kosz ttoczony ze stali z duzymi otworami zapewniajacymi swobodny przeptyw powietrza
"pompowanego” przez tylng cze$¢ membrany. Kosz posiada rowniez dodatkowe symetrycznie roztozone otwory pod
dolnym zawieszeniem zapewniajgce wydajng wentylacje i chtodzenie cewki, dzieki czemu jest ona bardziej odporna na
obcigzenia wyzszg wartoscig mocy.

* Silniejszy 0 25% uktad magnetyczny EFF (Efficient Flux Field) z centralnym otworem obnizajgcym czestotliwos¢
rezonansowg i dodatkowo wspomagajacym uktadu chtodzenia cewki, wydtuzona szczelina cewki zapewniajgca wieksze
liniowe wychylenia membrany, co wptywa na poprawe wydajnos¢, zwtaszcza w zakresie fundamentu basowego.

¢ Starannie zaprojektowana cewka 3 Ohm z miedzianego drutu o zwiekszonej grubosci, ktéra zostata precyzyjnie
nawinieta na aluminiowy karkas posiadajacy dodatkowe otwory wspomagajgce chtodzenie. Miedz to jeden z
najlepszych przewodnikéw pradu, a aluminium, jeden z najlepszych przewodnikéw ciepta, posiadajacy jednoczesnie
bardzo niska wage, w niewielkim stopniu obcigzajgc ruchome elementy gtosnika. Gwarantuje to bardzo efektywng
prace, dobre odprowadzanie ciepta z cewki oraz dtuga i bezawaryjng eksploatacje gtosnika.

e Magnes zabezpieczony gumowa naktadka ochronna.

Metalowe maskownice siatkowe stanowig wyposazenie dodatkowe (XGR5 - sprzedawane oddzielnie).

Zwrotnice pasywne:

e Cztery 2-drozne zwrotnice pasywne pierwszego rzedu (filtry HPF 6 dB/okt., LPF 6 dB/okt.) - czytaj dodatkowe uwagi
ponizej.

* Wysokiej jakosci kondensatory audio MKP w torze tweeteréw w znacznym stopniu wptywajgce na poprawe jakosci i
detalicznosci brzmienia.

¢ Cewki z miedzianego drutu o zwiekszonym przekroju, ptytki drukowane z szerokimi Sciezkami z grubej miedzianej folii -
mniejsze straty sygnatu, podwyzszona odpornos¢ na wieksze obcigzenia.

* Wbudowane ttumiki rezystancyjne umozliwiajagce 3-stopnie dopasowania poziomu gto$nosci tweeteréw.

¢ Niewielkie wymiary utatwiajace montaz w dowolnym miejscu.

DODATKOWE UWAGI:
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Zwrotnice pasywne sg niezbedne dla prawidtowej pracy zestawu gtosnikowego. Pelnig takze funkcje zabezpieczajaca
gtosniki wysokotonowe przed ich uszkodzeniem sygnatem audio o zbyt niskiej czestotliwosci. Eksploatacja gtosnikéw
wysokotonowych bez prawidtowo podtaczonych zwrotnic grozi trwatym uszkodzeniem gtosnikéw (przepalenie cewki
gtosnika). Takie uszkodzenia nie sg objete gwarancja.

W zestawie wyposazonym w 4 mid-woofery mozna zastosowac dwie opcje potgczen wykorzystujac do tego 2 lub 4
zwrotnice. Opcja-1 (2 zwrotnice) - para mid-wooferéw potaczonych réwnolegle jest zasilana poprzez wspélny filtr LPF
z jednej zwrotnicy. Podobnie druga para mid-wooferéw. Opcja-2 (4 zwrotnice) - kazdy mid-woofer jest zasilany
niezaleznie poprzez oddzielny filtr LPF z czterech oddzielnych zwrotnic. W kazdej z podanych wyzej opcji dwa gtosniki
wysokotonowe musza by¢ zasilane poprzez filtry HPF z dowolnych dwéch zwrotnic. Bardziej neutralna dla brzmienia
jest Opcja-2, poniewaz impedancja 3 Ohm kazdego mid-woofera podtagczonego do oddzielnej zwrotnicy nie zmienia
punktu czestotliwosci podziatu filtra LPF.

W zaleznosci od miejsca montazu i sposobu ukierunkowania tweeteréw oraz wzajemnej odlegtosci gtosnikéw
wzgledem siebie i stuchacza, w niektérych przypadkach dla osiggniecia lepszego brzmienia moze by¢ pomocna zmiana
polaryzacji przewoddéw gtosnikéw wysokotonowych (zamiana miejscami przewodéw tweeteréw). Ma to na

celu doktadniejsze wyréwnanie charakterystyki czestotliwo$ciowo-fazowej w okolicy punktu podziatu zwrotnicy, jezeli w
tym miejscu powstatoby niekorzystne podbicie tej czesci pasma akustycznego, ktére najczesciej objawia

sie mocniejszym wyeksponowaniem wyzszych partii zakresu sredniotonowego.

Wzmacniacze Excursion stabilne do 2 Ohm bardzo dobrze radza sobie z impedancjg 1,5 Ohm i bezproblemowo
wspotpracujg z zestawami gtosnikowymi SHX-5C dB.

Zestaw zawiera:

2 gtosniki wysokotonowe 25 mm (tweetery)

4 gtosniki Srednio-niskotonowe 130 mm (mid-woofery)
4 zwrotnice pasywne 2-drozne

komplet przewodéw i wkretéw

akcesoria do montazu tweeteréw

instrukcja i naklejka z logo
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