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Excursion SHX.v2-10D2 -
subwoofer samochodowy

Cena 529,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy EX-182

Kod producenta EX-182

Kod EAN 4250877811827

Opis produktu

Excursion SHX.v2-10D2

Samochodowy gtosnik niskotonowy (subwoofer) o Srednicy 10"/25cm (2x2 Ohm) z serii SHX.v2 (High Power wersja 2)
niemieckiej marki Excursion. Gtosnik znakomicie nadaje sie do pracy w obudowach wentylowanych oraz w obudowach
zamknietych o niewielkiej objetosci.

Gtosniki Excursion z serii SHX.v2 wyposazono w bardzo wydajne uktady magnetyczne, wysokotemperaturowe podwéjne
miedziane cewki nawiniete na aluminiowym karkasie oraz wielowarstwowe membrany stozkowe wykonane z ttoczonego
papieru z dodatkami wzmacniajgcego witdkna szklanego. Taka konstrukcja membran, bazujgca gtéwnie na naturalnych
materiatach, pozwala osiggnac¢ najbardziej pozadany i wywazony kompromis pomiedzy maksymalng sztywnoscig przy jak
najnizszej wadze. Membrana zostata przyklejona i dodatkowo przyszyta do nowego gérnego zawieszenia HDR, ktére wraz z
odnowionym wielowarstwowym dolnym zawieszeniem jeszcze lepiej kontrolujg wychylenia stozka podczas pracy z duzymi
poziomami ci$nienia akustycznego, czego efektem jest bardzo dobra jakos¢ i barwa brzmienia oraz szybkos$¢ najnizszego basu
pozbawionego znieksztatcen. Gtosniki niskotonowe SHX.v2 otrzymaty takze nowe stalowe kosze Excursion "T" w nowszej
wersji 2. Zmieniono réwniez standardowe nasuwkowe ztacze przewoddw gtosnikowych na solidne terminale z konektorami
Srubowymi, poprawiajgc tym jakos¢ instalacji i komfort montazu. Subwoofery Excursion SHX.v2 z powodzeniem moga
pracowacé w niewielkich obudowach zamknietych, jednak najwiecej wrazen sa w stanie dostarczy¢ w konstrukcjach
wentylowanych bass-reflex.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Gtosnik niskotonowy 2-cewkowy

Impedancja: 2x2 Ohm

Rezystancja DC: 2x1,85 Ohm

Srednica: 10 cali (ok. 25 cm)

Moc RMS: 300 W

Moc Max/Peak: 800 W

Zalecana moc RMS wzmacniacza: 200-300 W
Skutecznos$é: 90 dB (2,83V/1m)

e Fs: 32 Hz
e Qts: 0,48
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Vas: 35L

Xmax: 20/10 mm

SPLo: 87 dB

SD: 330 cm2

Mms: 108 g

Cms: 0,22

Qms: 6,4

Qes: 0,51

BL: 12,5

Cewka: 2 cale BASV, wysokos¢ 28 mm
Uktad magnetyczny: 150 oz
Gtebokos$¢ montazowa: 126 mm
Srednica otworu do wyciecia: 232 mm
Catkowita $rednica zewnetrzna: 262 mm

¢ Bardzo lekka i sztywna wielowarstwowa membrana z ttoczonego papieru wzmocnionego wtéknem szklanym. Taka
konstrukcja na bazie celulozy zapewnia najlepszg barwe dZwieku oraz duzg kontrole, szybkos¢ i obfitos¢ brzmienia
najnizszego basu.

e Polipropylenowa naktadka przeciwpytkowa z logo 3D, bedaca jedng z najlzejszych tego rodzaju konstrukcji na rynku.
e Gorne zawieszenie typu HDR (High Density & High Roll) - bardzo wytrzymata konstrukcja o wysokich wtasciwosciach
ttumiacych zapewniajaca duzy zakres liniowego wychylenia membrany. Aby zagwarantowa¢ wysokg wytrzymatos¢

mechaniczng, fatd gérnego zawieszenia zostat przyklejony oraz dodatkowo przyszyty do stozka membrany.

¢ Liniowe dolne zawieszenie z nomexu precyzyjnie centruje cewke i kontrolujace wychylenia membrany.

e Elastyczne linki przewodéw zasilajacych cewke drgajaca przymocowane do fatdéw dolnego zawieszenia (wyzsza
trwatos¢).

e Sztywny czarny kosz Excursion "Generation T" ttoczony ze stali z duzymi otworami zapewniajgcymi swobodny
przeptyw powietrza "pompowanego" przez tylng cze$¢ membrany. Kosz posiada rowniez dodatkowe symetrycznie
roztozone otwory pod dolnym zawieszeniem w celu poprawy wydajnosci uktadu chtodzenie cewki, dzieki czemu jest
ona bardziej odporna na obcigzenia wyzsza wartoscig mocy.

¢ Wydajny uktad magnetyczny z gumowg naktadka ochronng i centralnym otworem wspomagajgcym uktad chtodzenia
cewki.

¢ Podwdjna wysokotemperaturowa cewka 2" BASV z czystej miedzi, ktéra zostata precyzyjnie nawinieta na aluminiowym
karkasie posiadajacym dodatkowe otwory poprawiajgce recyrkulacje powietrza. Miedz to jeden z najlepszych
przewodnikéw pradu, natomiast aluminium jest jednym z najlepszych przewodnikéw ciepta, posiadajacym
jednoczesnie bardzo niskag wage, w niewielkim stopniu obcigzajgc ruchome elementy gtosnika. Gwarantuje to bardzo
efektywnga prace, dobre odprowadzanie ciepta z cewki drgajacej oraz dtuga i bezawaryjng eksploatacje gtosnika.

¢ Solidne terminale z wkretami imbusowymi mogace pomiesci¢ przewdd gtosnikowy o przekroju do 2x8,5 mm?2.

e Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesigce

UWAGA!

Petna wydajnos¢ oraz stabilizacja parametréw nowego gtosnika beda osiggniete po ok. 50 godzinach wstepnej eksploatacji z
umiarkowanym poziomem gto$nosci. Przez ten czas nie nalezy obcigzac gtosnika maksymalnie dopuszczalng mocg, a tym
bardziej jej przekraczaé, gdyz moze to skutkowac obnizeniem trwatosci, skréceniem zywotnosci lub nawet trwatym
uszkodzeniem jego elementéw.
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