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Excursion SX-275 - gtosniki do
Chrysler/Jeep/Dodge

Cena 159,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy EX-102

Kod producenta EX-102

Kod EAN 4250877811025

Opis produktu

Excursion SX-275

Szerokopasmowe samochodowe gtosniki Srednio-wysokotonowe marki Excursion z serii SX (Street eXcursion)

posiadajgce membrane stozkowg ADC o Srednicy 70 mm wykonang z dwdch warstw prasowanego papieru. Gtosniki te zostaty
zaprojektowane jako lepsze zamienniki gtosnikéw OEM z przeznaczeniem do montazu w fabrycznych miejscach w
samochodach Chrysler, Jeep, Dodge i Ford USA. Oferujg solidne i zréwnowazone brzmienie w zakresie $rednich i wysokich
czestotliwosci pasma akustycznego. Dzieki niewielkim wymiarom (2,75") gtosniki te moga by¢ réwniez z powodzeniem
stosowane w wielu innych aplikacjach.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

Szerokopasmowe samochodowe gtosniki sSrednio-wysokotonowe
Przeznaczenie: jako zamiennik gto$nikéw fabrycznych OEM w samochodach Chrysler, Jeep, Dodge, Ford USA
Srednica: 70 mm (2,75 cala)

Moc RMS: 30 W

Moc Max: 75 W

Impedancja: 4 Ohm

Pasmo przenoszenia: 115 - 19 000 Hz

Skutecznos¢ (1W/1m): 90 dB

Magnesy: 3 oz, ferrytowe

Gtebokos$¢ montazu: 32 mm

Gwarancja i serwis polskiego importera: 24 miesigce

Szerokopasmowe gtosniki Srednio-wysokotonowe:

* Srednica 70 mm.

¢ Lekka i sztywna membrana ADC (Activ Damping Coating) z dwéch prasowanych warstw cienkiego papieru - zapewnia
naturalne brzmienie $rednich i wysokich tonéw.

e Gorne zawieszenie zapewniajace liniowe wychylenia membrany w szerokim zakresie czestotliwosci wykonane z
podwdjnie prasowanej pianki o wysokich wtasciwosciach ttumiagcych dodatkowo zabezpieczonej przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych (UV). Rezultat - wyzsza rozdzielczos$¢ Srednich tonéw (np. wokali) i wyzsza wydajnosé
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przy jednoczesnym zmniejszeniu niepozadanych znieksztatcen.

e Sztywny czarny kosz ttoczony ze stali z duzymi otworami, zapewniajgcymi swobodny przeptyw powietrza
"pompowanego" przez tylng cze$¢ membrany.

¢ Wydajny uktad magnetyczny EFF (Efficient Flux Field).

¢ Starannie zaprojektowana cewka z czystej miedzi, ktéra zostata precyzyjnie nawinieta na aluminiowym karkasie. Miedz
to jeden z najlepszych przewodnikéw pradu, a aluminium, jeden z najlepszych przewodnikéw ciepta posiadajacy
jednoczesnie bardzo niskg wage, w niewielkim stopniu obcigzajgc ruchome elementy gtosnika. Gwarantuje to bardzo
efektywna prace, dobre odprowadzanie ciepta z cewki oraz dtuga i bezawaryjng eksploatacje gtosnika.

* Wysokiej jakosci przewody gtosnikowe (50 cm) z galwanizowanej zewnetrznie miedzi beztlenowej OFC zakonczone
ztaczami Plug&Play.

¢ Membrana zabezpieczona dobrze przepuszczajgca dzwiek tkaning akustyczna.

Zestaw zawiera:

* 2 szerokopasmowe gtosniki srednio-wysokotonowe 70 mm
e instrukcja i naklejka z logo
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