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Excursion SX-6.3C dB -
3-drozny zestaw gtosnikow

Cena 1 329,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy EX-131

Kod producenta EX-131

Kod EAN 4250877811315

Opis produktu

Excursion SX-6.3C dB

3-drozny samochodowy zestaw gtosnikow komponentowych o podwyzszonej efektywnosci marki Excursion z serii SX (Street
eXcursion), zawierajacy 4 woofery o Srednicy 165 mm. W sktad zestawu wchodza 4 gtosniki niskotonowe, 4 zwrotnice
Plug&Play oraz zestaw $rednio-wysokotonowy SX-SAT (2 gtosniki wysokotonowe + 2 gtosniki Sredniotonowe + ramki i panele
montazowe). Zwrotnice zostaty wyposazone w wysokiej jakosci kondensatory MKP oraz zapewniaja szeroki zakres konfiguracji
potaczen. Magnesy wooferéw posiadajg centralne otwory wentylujgce i obnizajace czestotliwos¢ rezonansowa (FS) a takze
dodatkowo poprawiajgce wydajnos¢ uktadu chtodzenia cewek. Natomiast membrany wooferéw otrzymaty specjalnie
zaprojektowane nakfadki przeciwpytowe (dustcap) w stylu korektoréw fazy, ktérych zadaniem jest poprawa brzmienia srednich
tonéw w przypadku zbyt duzego kata odstuchu (np. przy niskim umiejscowieniu wooferéw drzwiowych). Dodatkowy symbol
"dB" (double Bass) w nazwie modelu oznacza, ze mamy do czynienia z zestawem o podwyzszonej efektywnosci (+3dB)
wyposazonym w 4 woofery o wypadkowej impedancji 2 Ohm przy réwnolegtym potaczeniu 2 wooferéw w 1 kanale. Taka
konfiguracja dostarcza niezapomnianych mocnych wrazeh w postaci dobrze kontrolowanej i bardzo

dynamicznie brzmigcej niskotonowej czesci pasma akustycznego. Méwigc branzowym Zzargonem, ten zestaw po

prostu zapewnia bardzo mocnego basowego kopa.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

3-drozny samochodowy zestaw gtosnikowy z 4 wooferami

Srednica gtosnikéw: 25/70 /165 mm

moc RMS: 150 W

moc Max: 300 W

impedancja zestawu: 2 Ohm (przy réwnolegtym potgczeniu 2 wooferéw w 1 kanale)
pasmo przenoszenia: 45 -20 000 Hz

skutecznos¢ (1W/1m): 93 dB

magnes woofera: 10 oz

gtebokos¢ montazu: 57 mm

gwarancja i serwis polskiego importera: 24 miesigce

Gtosniki wysokotonowe (zestaw SX-SAT):
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* membrana koputkowa o $rednicy 25 mm wykonana z naturalnego jedwabiu zaimpregnowanego cienka warstwa
substancji antyrezonansowej - zapewnia czyste, wierne i detalicznie szczegétowe brzmienie najwyzszych tonéw pasma
akustycznego

¢ wydajny neodymowy uktad magnetyczny z systemem chtodzenia cewki

Gtlosniki Sredniotonowe (zestaw SX-SAT):

¢ Srednica 70 mm

¢ lekka i sztywna membrana ADC z podwéjnym stozkiem, wykonana z dwéch prasowanych warstw cienkiego papieru
gwarantuje naturalne i szczegétowe brzmienie srednich i wyzszych tonéw pasma akustycznego,

¢ goérne zawieszenie zapewniajace liniowe wychylenia membrany w szerokim zakresie czestotliwosci wykonane z
podwdjnie prasowanej pianki o wysokich wiasciwosciach ttumigcych, dodatkowo zabezpieczonej przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych (UV). Taka konstrukcja i materiaty skutkujg uzyskaniem wyzszej rozdzielczosci i
detalicznosci w zakresie brzmienia $rednich tonéw oraz pozwalajg zwiekszy¢ ogdlng wydajnosé gtosnika przy
jednoczesnym obnizeniu niepozadanych znieksztatcen.

e sztywny czarny kosz ttoczony ze stali z duzymi otworami, zapewniajgcymi swobodny przeptyw powietrza,

¢ wydajny uktad magnetyczny EFF (Efficient Flux Field),

cewka drgajaca z czystej miedzi zostata precyzyjnie nawinieta na aluminiowym karkasie. MiedzZ to jeden z najlepszych

przewodnikéw pradu, a aluminium, jeden z najlepszych przewodnikéw ciepta, posiadajgcy jednoczesnie bardzo niska

wage. Gwarantuje to efektywng prace, dobre odprowadzanie ciepta oraz dtugg i bezawaryjng eksploatacje gtosnika.

Gtos$niki niskotonowe:

¢ Srednica: 165 mm, impedancja 1 woofera: 4 Ohm

lekka i sztywna membrana stozkowa ADC (Activ Damping Coating) z 2-warstwowego papieru powlekanego

antyrezonansowg substancja redukujaca znieksztatcenia dZwieku oraz dodatkowo impregnujaca i zabezpieczajaca

membrane przed dziataniem wilgoci. Taka konstrukcja membrany zapewnia naturalne i zréwnowazone brzmienie
srednich tonéw oraz obfity i dynamiczny bas.

¢ naktadka przeciwpytkowa w stylu korektora fazy LXPD (Lineat X-point Phase Plug Design) - poprawia detalicznos$¢
brzmienia $rednich tonéw i ich zréwnowazenia tonalnego w szerszym zakresie katéw odstuchu, np. przy nisko
zamontowanych wooferach (duzy kat odstuchu po stronie kierowcy),

¢ goérne zawieszenie zapewniajace duze liniowe wychylenia membrany w szerokim zakresie czestotliwosci wykonane z
podwdjnie prasowanej pianki o wysokich wiasciwosciach ttumiacych, dodatkowo zabezpieczonej przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych (UV). Rezultat - wyzsza rozdzielczos¢ srednich tonéw (np wokali), wiecej basu i
wyzsza wydajnos¢ przy jednoczesnym zmniejszeniu niepozadanych znieksztatcen.

e sztywny czarny kosz ttoczony ze stali z duzymi otworami, zapewniajacymi swobodny przeptyw powietrza
"pompowanego" przez tylng czes¢ membrany. Kosz posiada réwniez dodatkowe symetrycznie roztozone otwory pod
dolnym zawieszeniem, zapewniajace wydajng wentylacje i chtodzenie cewki, dzieki czemu jest ona bardziej odporna na
obcigzenia wyzszg wartoscia mocy.

* wydajny uktad magnetyczny EFF (Efficient Flux Field) z centralnym otworem obnizajgcym czestotliwos¢ rezonansowq i
dodatkowo wspomagajacym uktadu chtodzenia cewki,

» starannie zaprojektowana cewka z czystej miedzi, ktéra zostata precyzyjnie nawinieta na aluminiowy karkas. MiedzZ to
jeden z najlepszych przewodnikéw pradu, a aluminium, jeden z najlepszych przewodnikéw ciepta, posiadajacy
jednoczesnie bardzo niskag wage, w niewielkim stopniu obcigzajgc ruchome elementy gtosnika. Gwarantuje to bardzo
efektywnga prace, dobre odprowadzanie ciepta z cewki oraz dtuga i bezawaryjng eksploatacje gtosnika.

¢ magnes zabezpieczony gumowa naktadka ochronng,

¢ metalowe maskownice siatkowe stanowia wyposazenie dodatkowe (XGR6 - sprzedawane oddzielnie)

Zwrotnice pasywne:

4 zwrotnice: 2xTW/MID - 6dB/okt. + 2xWO - 6dB/okt.

wysokiej jakosci kondensatory MKP w znacznym stopniu wptywajgce na poprawe jakos$¢ brzmienia

wygodny i szybki montaz typu Plug&Play na przewodach gtosnikowych (In-Line),

duza elastycznos¢ konfiguracji réznych wersji potaczen (np. Bi-Wiring, Bi-Amping)

mate wymiary utatwiajgce montaz w dowolnym miejscu: 44x25x19 mm

mozliwos¢ stosowania dodatkowych ttumikéw rezystancyjnych In-Line Plug&Play obnizajgcych poziom gtosnosci sekgji
srednio-wysokotonowej (ttumiki XLR sa sprzedawane oddzielnie)

¢ konektory przewodéw umozliwiajgce zmiane polaryzacji gtosnikéw sredniotonowych i wysokotonowych (czytaj w
uwagach ponizej)
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DODATKOWE UWAGI:

Eksploatacja zestawu bez prawidtowo podtgczonych zwrotnic grozi trwatym uszkodzeniem gtosnikéw sredniotonowych
i wysokotonowych. Uszkodzenia takie nie sg objete gwarancja.

W zaleznosci od miejsca montazu, sposobu ukierunkowania oraz wzajemnej odlegtosci gtosnikéw wzgledem siebie i
stuchacza, w niektérych przypadkach dla osiggniecia lepszego brzmienia moze by¢ pomocna zmiana polaryzacji
przewoddéw gtosnikéw wysokotonowych i/lub Sredniotonowych (zamiana miejscami przewodoéw). Ma to na

celu doktadniejsze wyréwnanie charakterystyki czestotliwo$ciowo-fazowej w okolicy punktu podziatu zwrotnicy, jezeli w
tym miejscu powstatoby niekorzystne podbicie tej czesci pasma akustycznego, ktére najczesciej objawia

sie mocniejszym wyeksponowaniem wyzszych partii zakresu Sredniotonowego. Ztgcza zwrotnic sg przystosowane do
tatwej zmiany polaryzacji gtosnikéw wysokotonowych i Sredniotonowych.

W celu obnizenia poziomu sygnatu dla gtosnikéw $redniotonowych lub wysokotonowych i dopasowania ich gtosnosci do
witasnych preferencji, mozna uzy¢ tatwych w montazu rezystancyjnych ttumikéw Excursion XRL (sprzedawane
oddzielnie), obnizajgcych poziom sygnatu w zakresie 2-10dB.

Zestaw zawiera:

- 2 gtosniki wysokotonowe + 2 gtosniki Sredniotonowe (zestaw SX-SAT)

- 4 gtosniki niskotonowe (woofery)

- 2 zwrotnice (TW/MID)

- 2 zwrotnice (WO)

- 2 panele montazowe z MDF do trwatej zabudowy, np. w stupkach "A" samochodu
- komplet przewodoéw i wkretéw

- instrukcja i naklejka z logo
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