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Excursion SX-69C - 2-drozny
zestaw gtosnikow

Cena 559,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy EX-128

Kod producenta EX-128

Kod EAN 4250877811285

Opis produktu

Excursion SX-69C

Samochodowy 2-drozny zestaw gto$nikéw odseparowanych z mid-wooferami o wymiarach 6x9 cali z serii Street eXcursion
(SX) niemieckiej marki Excursion. Zestaw prezentuje bardzo dojrzaty i dynamiczny charakter brzmienia, jaki czesto oferujg
znacznie drozsze produkty. Jest to mozliwe dzieki temu, ze w gtosnikach z serii SX zastosowano szereg sprawdzonych
naturalnych materiatéw, technologii i rozwigzan, ktére od wielu lat sg uznawane za jedne z najlepszych dla tego rodzaju
produktéw oferowanych przez renomowanych producentéw z branzy Home i Car Audio, czesto réwniez w

modelach pozycjonowanych w duzo wyzszej klasie. Naleza do nich miedzy innymi sztywne i lekkie membrany mid-wooferéw
ADC z 2-warstwowego prasowanego papieru zaimpregnowanego przed wilgocig specjalng substancjg antyrezonansowa
poprawiajaca brzmienie oraz wysokiej jakosci gtosniki wysokotonowe z koputkami 25 mm wykonanymi z naturalnego
jedwabiu, ktére w tym przedziale cenowym sa praktycznie bez konkurencji. Nie od dzi$ wiadomo, ze wtasnie papierowe
membrany mid-wooferéw zapewniajg najbardziej dynamiczne, wierne oraz naturalne brzmienie niskich i srednich zakreséw
pasma akustycznego, a jedwabne koputki tweeteréw dostarczajg detalicznych wysokich tonéw o przyjemnej barwie. Cewki
drgajace zostaty nawiniete miedzianym drutem na lekkich aluminiowych karkasach, a za prawidtowy naped membran mid-
wooferéw odpowiadajg wydajne uktady magnetyczne EFF. Na uwage zastuguja takze stabilne stalowe kosze z symetrycznie
roztozonymi otworami pod dolnym zawieszeniem, ktérych zadaniem jest dodatkowe wspomaganie systemu chtodzenia. Dzieki
temu gtosniki sa bardziej odporne na obcigzenia wyzszg moca, co przektada sie na ich dtuga i

bezawaryjng eksploatacje. W zestawie znajduja sie takze 4 oddzielne dla kazdego gtosnika zwrotnice pasywne Inline
Plug&Play o bardzo matych wymiarach utatwiajgcych montaz. Zostaty wyposazone w wysokiej jakosci podzespoty

oraz zapewniajg duzg elastycznos¢ montazu i szeroki zakres konfiguracji potaczen. Te mate pasywne filtry sg idealnym
rozwigzaniem pozbawionym catego niepotrzebnego balastu akcesoriéw i gadzetéw, ktéry tylko nadmiernie "obcigzatby"
dzwiek i portfel. W efekcie kohcowym otrzymujemy bardzo dobrze brzmigcy zestaw gtosnikowy, ktérego sekcja srednio-
wysokotonowa obfituje bogactwem detali i szczegétéw tworzacych czysty i wyraznie odczuwalny przestrzenny obraz
dzwiekowy osadzony na solidnym fundamencie basowym budowanym przez gtosniki srednio-niskotonowe (mid-

woofery). Takich materiatéw, rozwigzan, jakosci wykonania i brzmienia nie oferuje wiekszo$¢ konkurencyjnych gtosnikéw o
poréwnywalnym rozmiarze i w podobnej cenie. Sprawia to, ze gtosniki Excursion z serii SX s niemal bezkonkurencyjne w
swojej klasie i od wielu lat nalezg do grupy najczesciej sprzedawanych gtosnikéw przez sprzedawcéw detalicznych w Europie.
Doskonale sprawdzajg sie w popularnych amatorskich systemach car Hi-Fi, jako znakomite wejscie w Swiat niedrogiego,

ale juz markowego car audio, a takze jako bardzo dobrze brzmigce zamienniki samochodowych gtosnikéw fabrycznych (OEM)
w przystepnej cenie.

PODSTAWOWE PARAMETRY ZESTAWU:

¢ Samochodowy 2-drozny zestaw gto$nikowy

e Wymiary mid-wooferéw: 6x9 cali (ok. 150x220 mm)
e Moc RMS: 75 W

e Moc Max: 200 W
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Impedancja: 4 Ohm

Pasmo przenoszenia: 50 - 20 000 Hz

Skutecznos¢ (1W/1m): 92 dB

Magnesy mid-wooferéw: 10 oz, ferrytowe

Gtebokos$¢ montazu: 63 mm

Gwarancja i serwis polskiego importera: 24 miesigce

Gtosniki wysokotonowe (tweetery):

¢ Membrana koputkowa o $rednicy 25 mm wykonana z czystego naturalnego jedwabiu zaimpregnowanego cienka
warstwa substancji antyrezonansowej (Activ Damping Coating) - zapewnia czyste, wierne i detalicznie szczegétowe
brzmienie wysokich tonéw.

e Cewka drgajaca z miedzianego drutu OFC chtodzona ferrofluidem.

e Bardzo wydajny neodymowy uktad magnetyczny z systemem chtodzenia cewki.

* Wysokiej jakosci przewody gtosnikowe (50 cm) z galwanizowanej zewnetrznie miedzi beztlenowej OFC zakonczone

ztgczami Plug&Play.

Dodatkowe obudowy i akcesoria umozliwiajgce indywidualny montaz i regulacje kata propagacji dzwieku.

Gtosniki Srednio-niskotonowe (mid-woofery):

e Wymiary 6x9 cali (ok. 150x220 mm).

e Lekka i sztywna membrana stozkowa ADC (Activ Damping Coating) z 2-warstwowego papieru powlekanego
antyrezonansowg substancja redukujaca znieksztatcenia dZzwieku oraz dodatkowo impregnujaca i zabezpieczajaca
membrane przed dziataniem wilgoci. Taka konstrukcja membrany zapewnia naturalne i zrébwnowazone brzmienie
srednich tondéw oraz obfity i dynamiczny bas.

¢ Aluminiowy korektor fazy - odprowadza ciepto oraz poprawia detaliczno$¢ brzmienia srednich tonéw i ich
zréownowazenie tonalne w szerszym zakresie katéw odstuchu, np. przy nisko zamontowanych mid-wooferach (duzy kat
odstuchu po stronie kierowcy).

¢ Gorne zawieszenie zapewniajgce duze liniowe wychylenia membrany w szerokim zakresie czestotliwosci wykonane z
podwdjnie prasowanej pianki o wysokich wiasciwosciach ttumiacych dodatkowo zabezpieczonej przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych (UV). Rezultat - wyzsza rozdzielczo$¢ srednich tondw (np. wokali), wiecej basu i
wyzsza wydajnosé przy jednoczesnym zmniejszeniu niepozadanych znieksztatcen.

e Sztywny czarny kosz ttoczony ze stali z duzymi otworami zapewniajacymi swobodny przeptyw powietrza
"pompowanego” przez tylng cze$¢ membrany. Kosz posiada rowniez dodatkowe symetrycznie roztozone otwory pod
dolnym zawieszeniem zapewniajgce wydajng wentylacje i chtodzenie cewki, dzieki czemu jest ona bardziej odporna na
obcigzenia wyzszg wartoscig mocy.

¢ Wydajny uktad magnetyczny EFF (Efficient Flux Field) - zoptymalizowana konstrukcja do wydajnej pracy przy niskiej
mocy.

¢ Starannie zaprojektowana cewka z czystej miedzi, ktéra zostata precyzyjnie nawinieta na aluminiowym karkasie. Miedz
to jeden z najlepszych przewodnikéw pradu, a aluminium, jeden z najlepszych przewodnikéw ciepta posiadajacy
jednoczesnie bardzo niskg wage, w niewielkim stopniu obcigzajgc ruchome elementy gtosnika. Gwarantuje to bardzo
efektywnga prace, dobre odprowadzanie ciepta z cewki oraz dtuga i bezawaryjng eksploatacje gtosnika.

¢ Magnes zabezpieczony gumowa naktadka ochronna,

Metalowe maskownice siatkowe w zestawie.

Zwrotnice pasywne:

* Dwie zwrotnice pasywne HPF oddzielne dla kazdego gtosnika wysokotonowego (filtry gérnoprzepustowe - High Pass
Filter) o nachyleniu zbocza 6 dB/okt. Wysokiej jakosci kondensatory audio MKP w znacznym stopniu wptywajgce na
poprawe jakosci i detalicznosci brzmienia.

* Dwie zwrotnice pasywne LPF oddzielne dla kazdego gtosnika Srednio-niskotonowego (filtry dolnoprzepystowe - Low
Pass Filter) o nachyleniu zbocza 6 dB/okt. Cewki z miedzianego drutu o zwiekszonym przekroju, ptytki drukowane z
szerokimi Sciezkami z grubej miedzianej folii - mniejsze straty sygnatu, podwyzszona odpornos¢ na wieksze obcigzenia.

e Mate wymiary 44x25x19 mm oraz niska waga umozliwiajagce wygodny i tatwy montaz typu Inline Plug&Play w
dowolnym miejscu na tasmie klejacej 3M.

¢ Duza elastycznos¢ montazu i konfiguracji potaczen: mozliwosé zmiany polaryzacji gtosnikéw
wysokotonowych, mozliwos¢ rozbudowy o kolejng pare wooferéw, Bi-Wiring, Bi-Amping, mozliwo$¢ podtaczenia typu
Plug&Play ttumikdéw rezystancyjnych obnizajgcych poziom gto$nosci gtosnikéw wysokotonowych (ttumiki Excursion
XLR-2/-4/-6/-8/-10 dB sprzedawane oddzielnie).
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DODATKOWE UWAGI:

s Zwrotnice HPF sa niezbedne dla prawidtowej pracy gtosnikdw wysokotonowych. Petnig takze funkcje zabezpieczajaca
gtosniki przed uszkodzeniem sygnatem audio o zbyt niskiej czestotliwosci. Eksploatacja gtosnikéw wysokotonowych
bez prawidtowo podtgczonych zwrotnic grozi trwatym uszkodzeniem gtosnikéw (przepalenie cewki gtosnika). Takie
uszkodzenia nie sg objete gwarancja.

¢ W zaleznosci od miejsca montazu i sposobu ukierunkowania tweeteréw oraz wzajemnej odlegtosci gtosnikéw
wzgledem siebie i stuchacza, w niektérych przypadkach dla osiggniecia lepszego brzmienia moze by¢ pomocna zmiana
polaryzacji przewoddéw gtosnikéw wysokotonowych (zamiana miejscami przewodéw tweeteréw). Ma to na
celu doktadniejsze wyréwnanie charakterystyki czestotliwosciowo-fazowej w okolicy punktu podziatu zwrotnicy, jezeli w
tym miejscu powstatoby niekorzystne podbicie tej czesci pasma akustycznego, ktére najczesciej objawia
sie mocniejszym wyeksponowaniem wyzszych partii zakresu Sredniotonowego. Ztgcza zwrotnic sg przystosowane do
tatwej zmiany polaryzacji gtosnikéw wysokotonowych.

* W celu obnizenia poziomu sygnatu dla gtosnikéw wysokotonowych i dopasowania ich gto$nosci do wtasnych preferencji
mozna uzy¢ tatwych w montazu ttumikéw rezystancyjnych Excursion XRL (sprzedawane oddzielnie) obnizajgcych
poziom sygnatu w zakresie 2-10 dB.

Zestaw zawiera:

2 gtosniki wysokotonowe 25 mm (tweetery)

2 gtosniki Srednio-niskotonowe 6x9" (mid-woofery)
4 zwrotnice pasywne Inline (2xHPF, 2xLPF)

2 maskownice siatkowe dla mid-wooferéw
komplet przewodéw i wkretéw

akcesoria do montazu tweeteréw

instrukcja i naklejka z logo
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