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Excursion SX-6M - gtosniki
srednio-niskotonowe

Cena 360,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy EX-106

Kod producenta EX-106

Kod EAN 4250877811063

Opis produktu

Excursion SX-6M

Samochodowe gtosniki Srednio-niskotonowe (mid-woofery) o srednicy 165 mm marki Excursion z serii SX (Street eXcursion).
Jest to konstrukcja wykorzystujgca szereg sprawdzonych naturalnych materiatéw, technologii i rozwigzan, ktére od wielu lat
sg uznawane jako jedne z najlepszych dla tego rodzaju produktéw oferowanych przez branze Home i Car Audio, réwniez w
modelach pozycjonowanych w duzo wyzszej klasie cenowej. Nalezg do nich miedzy innymi sztywne i lekkie membrany mid-
wooferéw ADC wykonane z 2-warstwowego prasowanego papieru zewnetrznie zaimpregnowanego specjalng substancja
antyrezonansowg. Nie od dzi$ wiadomo, ze wiasnie papierowe membrany zapewniajg najbardziej dynamiczne, wierne

oraz naturalne brzmienie niskich i $rednich tonéw. Za prawidtowy naped membrany odpowiada wydajny uktad magnetyczny
posiadajacy centralny otwér wentylujacy cewke drgajgcg wykonang z miedzianego drutu nawinietego na dobrze
odprowadzajacym ciepto aluminiowym karkasie. Specjalnie dla serii Excursion SX zaprojektowano réwniez nowe, sztywne,
stalowe kosze w standardzie Euro-DIN. Posiadajg one dodatkowe otwory symetrycznie roztozone pod dolnym zawieszeniem,
ktérych zadaniem jest wspomaganie systemu chtodzenia cewki. Dzieki temu cewka jest bardziej odporna na obcigzenia
WyZzszg mocga, co przektada sie na dtugg i bezawaryjna eksploatacje.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

Samochodowe gtosniki Srednio-niskotonowe (mid-woofery)
Srednica: 165 mm (6,5 cala)

Moc RMS: 75 W

Moc Max: 200 W

Impedancja: 4 Ohm

Skutecznos¢ (1W/1m): 90 dB

Pasmo przenoszenia: 55 - 10000 Hz

Magnesy: 10 oz, ferrytowe

Gteboko$¢ montazu: 57 mm

Gwarancja i serwis polskiego importera: 24 miesigce

SX-6M - gtosniki Srednio-niskotonowe (mid-woofery):

« Srednica 165 mm.
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e Lekka i sztywna membrana stozkowa ADC (Activ Damping Coating) z 2-warstwowego papieru powlekanego
antyrezonansowg substancja redukujaca znieksztatcenia dZzwieku oraz dodatkowo impregnujaca i zabezpieczajaca
membrane przed dziataniem wilgoci. Taka konstrukcja membrany zapewnia naturalne i zrébwnowazone brzmienie
srednich tondéw oraz obfity i dynamiczny bas.

* Naktadka przeciwpytkowa w stylu korektora fazy LXPD (Lineat X-point Phase Plug Design) - poprawia detalicznos¢
brzmienia $rednich tondéw i ich zrébwnowazenie tonalnee w szerszym zakresie katéw odstuchu, np. przy nisko
zamontowanych mid-wooferach (duzy kat odstuchu po stronie kierowcy).

¢ Gorne zawieszenie zapewniajgce duze liniowe wychylenia membrany w szerokim zakresie czestotliwosci wykonane z
podwdjnie prasowanej pianki o wysokich wtasciwosciach ttumiacych dodatkowo zabezpieczonej przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych (UV). Rezultat - wyzsza rozdzielczo$¢ srednich tondw (np. wokali), wiecej basu i
wyzsza wydajnosé przy jednoczesnym zmniejszeniu niepozadanych znieksztatcen.

e Sztywny czarny kosz ttoczony ze stali z duzymi otworami zapewniajacymi swobodny przeptyw powietrza
"pompowanego” przez tylng cze$¢ membrany. Kosz posiada rowniez dodatkowe symetrycznie roztozone otwory pod
dolnym zawieszeniem zapewniajgce wydajng wentylacje i chtodzenie cewki, dzieki czemu jest ona bardziej odporna na
obcigzenia wyzszg wartoscig mocy.

¢ Wydajny uktad magnetyczny EFF (Efficient Flux Field) z centralnym otworem obnizajgcym czestotliwos$¢ rezonansowg i
dodatkowo wspomagajacym uktadu chtodzenia cewki. Zoptymalizowana konstrukcja do wydajnej pracy przy niskiej
mocy.

» Starannie zaprojektowana cewka z czystej miedzi, ktéra zostata precyzyjnie nawinieta na aluminiowym karkasie. Miedz
to jeden z najlepszych przewodnikéw pradu, a aluminium, jeden z najlepszych przewodnikéw ciepta posiadajacy
jednoczesnie bardzo niskag wage, w niewielkim stopniu obcigzajgc ruchome elementy gtosnika. Gwarantuje to bardzo
efektywnga prace, dobre odprowadzanie ciepta z cewki oraz dtuga i bezawaryjng eksploatacje gtosnika.

¢ Magnes zabezpieczony gumowa naktadka ochronna.

¢ Metalowe maskownice siatkowe stanowiag wyposazenie dodatkowe (Excursion XGR-6 - sprzedawane oddzielnie).

Zestaw zawiera:

* 2 gtosniki Srednio-niskotonowe (mid-woofery) 165 mm
e przewody z konektorami

e wkrety montazowe

e instrukcja i naklejka z logo
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