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Excursion SXA-50 PRO -
wzmacniacz samochodowy

Cena 1 749,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy EX-050

Kod producenta EX-050

Kod EAN 4250877810400

Opis produktu

Excursion SXA-50 PRO

Samochodowy wzmacniacz 2-kanatowy o mocy 2x500-1250W / 1x1800-2500W RMS, stabilny do 1 Q,
szerokopasmowa cyfrowa klasa FRD (Full Range Digital), najnowsza wysokowydajna technologia Full Bridge
Stereo, wewnetrzny wentylator, wspétpraca z przewodowym regulatorem gtosnosci (regulator sprzedawany
oddzielnie).

Stabilnos¢ do 1 Ohm w kazdym kanale i konstrukcja oparta na najnowszych technologiach FULL BRIDGE w potgczeniu z
wyjatkowg wydajnoscig FULL RANGE sprawiajg, ze wzmachniacze Excursion z serii SXA PRO STREET sg idealnym wyborem do
zastosowan w kazdego rodzaju profesjonalnych i standardowych systemach car audio. Zasilacz w petni sterowany
mikrokontrolerem oraz solidna dwuwarstwowa ptytka drukowana PCB z procesami SMT ustanawiajg rekordowo wysokie
standardy pod wzgledem wydajnosci. Dzieki klasycznemu i maksymalnie funkcjonalnemu aluminiowemu radiatorowi
wzmachniacze SXA PRO zachowujg podobna filozofie konstrukcji, jak ich "starsi bracia" z serii HXA. Jednak w przeciwienstwie do
serii HXA, wzmacniacze SXA PRO znajdujg sie po "jasnej stronie designu", w ktérym skoncentrowano sie takze na zmniejszeniu
dtugosci obudowy kosztem jej wiekszej szerokosci. Przy tak kompaktowych wymiarach i tak wysokiej wydajnosci,
wzmachniacze Excursion SXA PRO nie moga sie juz obejs¢ bez dodatkowego mechanicznego chtodzenia powietrzem, uktadéw
monitorujacych temperature oraz skutecznych zabezpieczen termicznych chronigcych wewnetrzne podzespoty urzgdzenia.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

llos¢ kanatéw: 2

Moc wyj. RMS/4Q (nap. zasil. 14,4V): 2x500 W

Moc wyj. RMS/2Q (nap. zasil. 14,4V): 2x900 W

Moc wyj. RMS/1Q (nap. zasil. 14,4V): 2x1250 W

Moc wyj. RMS/4Q mostek (nap. zasil. 14,4V): 1x1800 W
Moc wyj. RMS/2Q mostek (nap. zasil. 14,4V): 1x2500 W

Pasmo przenoszenia: 15 - 20000 Hz

Maks. poziom znieksztatceh THD/4Q: < 0,05 %

Sygnat/Szum (S/N Ratio): >85 dB

Czutos$¢ wejsc sygnatowych RCA: 0,2 -6,0 V

Filtr LPF z ptynna regulacjg: 50 - 5000 Hz

Filtr HPF z ptynna regulacja: 10 - 1000 Hz

Filtr BPF (np. Subsonic) z ptynng regulacja: Band Pass Filter = HPF+LPF

Bass Boost - podbicie niskich czestotliwosci z ptynng regulacjg: 0- 12 dB /45 Hz
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Efektywnos¢ /4Q: >90 %

Napiecie pracy: 10-15V

Bezpiecznik: wymagany zewnetrzny bezpiecznik 150A nie dalej niz 30cm od terminali wzmacniacza
Zataczenie zabezpieczenia przed wysoka temperaturg: od 84°C

Zataczenie zabezpieczenia przed niskim napieciem zasilania: ponizej 8V

Wymiary obudowy bez terminali i przytaczy (szer./wys./dt.): 230/68/270 (300 z terminalami) mm

Praca w szerokopasmowej cyfrowej klasie "FRD" (Full Range Digital).

Technologie: SMD, dwustronne ptytki PCB z procesem SMT, Full Bridge Stereo - stabilno$¢ do 1Q w kazdym kanale.

Tryby pracy filtréw: przetacznik FULL/HPF/BPF (w trybie BPF sg wtgczone oba filtry: HP i LP).

Wejscie sygnatu audio: 2xRCA, liniowe Low Level.

Wyijscie sygnatu audio: 2xRCA, liniowe Low Level.

Sterowanie zataczaniem i wytagczaniem wzmacniacza: podanie do ztacza REM napiecia +12V (np. z radioodtwarzacza).

Uktad opdZnionego "miekkiego" zatgczania wzmacniacza.

Zasilacz w petni sterowany mikrokontrolerem.

Odporne na korozje niklowane terminale przewoddéw (Military Standard).

Masywne terminale ze Srubami imbusowymi dla kabli gto$nikowych o przekroju do 10 mm?2.

Masywne terminale ze Srubami imbusowymi dla kabli zasilajgcych o przekroju do 53 mm2.

Uktady zabezpieczajgce przed przecigzeniem, zwarciem na wyjsciu gtosnikowym, przegrzaniem i zbyt niskim

napieciem zasilania.

e Uktad monitorujacy temperature wspomagany wewnetrznym wentylatorem chtodzacym.

¢ Kontrolki LED sygnalizujgce stan pracy wzmacniacza: POWER (zielona) - Swieci, gdy wzmacniacz jest
zataczony, (czerwona) - zapala sie, gdy zadziatat uktad zabezpieczajacy przed uszkodzeniem (np. zwarcie kabli
gto$nikowych, przegrzanie, przecigzenie, itp.

e Wspétpraca z przewodowym regulatorem gtosnosci SAX-RC PRO Iub SXA-VRC PRO (regulator jest sprzedawany
oddzielnie).

e Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesigce.

Zestaw zawiera:

e wzmacniacz 2-kanatowy Excursion SXA-50 PRO
e instrukcja obstugi i podtgczenia
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