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Excursion SXR.v2-SP8 -
subwoofer pasywny 8"/400W

Cena 859,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy EX-308

Kod producenta EX-308

Kod EAN 4250877813104

produktu

Excursion SXR.v2-SP8

Kompletny pasywny subwoofer samochodowy niemieckiej marki Excursion, w sktad ktérego wchodzi gtosnik niskotonowy
Excursion SXR.v2-10D2 o srednicy 8"/20cm i mocy 400/1000 W RMS/Max oraz recznie montowana

profesjonalna obudowa bass-reflex z portem szczelinowym Excursion SP8 o objetosci 15 litéw. Obudowa zostata w catosci
wykonana z wysokiej jakosci ptyty MDF o grubosci 19/16 mm (przednia $cianka 19 mm / pozostate 16 mm) i w standardowym
wyposazeniu posiada 2 chromowane metalowe prety chronigce przéd gtosnika, wewnetrzne wyttumienie, przewody
gto$nikowe z miedzi OFC oraz zakrecane terminale dla kabla gtosnikowego. Z zewnatrz obudowa zostata wykonczona czarng
tkaning obiciowg o wysokiej trwatosci.

PODSTAWOWA SPECYFIKACJA ZESTAWU:

Kompletny pasywny subwoofer samochodowy z gto$nikiem 8 cali/ 20 cm
Poreczna, bardzo solidna obudowa bass-reflex z MDF o grubosci 19/16 mm
Wyktadniszy szczelinowy port rezonansowy, wyttumienie, pochylona tylna scianka
Stabilne prety z chromowanego metalu chronigce przéd gtosnika przed uszkodzeniami
Ztacze z chromowanymi zaciskowymi konektorami dla przewodu gtosnikowego
Trwata tkanina obiciowa z wyhaftowanym logo Excurson

Gtosnik niskotonowy Excursion SXR.v2-8D2 o $rednicy 8" /20 cm

Obudowa Excursion SP8 / 15 litréw netto

Impedancja: 4 Ohm

Moc RMS/Max: 400/1000 W

Wymiary zewnetrzne:

- szerokos$¢: 270 mm

- wysokos$¢: 315 mm

- gtebokos$¢ na gérze: 302 mm

- gtebokos$¢ na dole: 418 mm

Waga: 11,5 kg

Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesigce

Zestaw zawiera:

Subwoofer pasywny SXR.v2-SP8 (gtosnik niskotonowy zamontowany w obudowie)
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¢ 2 chromowane metalowe prety chronigce przdéd gtosnika

OBUDOWA Excursion SP8

Kompaktowe obudowy Excursion SP8 sg recznie montowane oraz w catosci wykonane z wysokiej jakosci ptyt MDF o grubosci
19/16 mm (przednia Scianka 19 mm / pozostate 16 mm) i stanowig wspomagany komputerowo jednolity projekt "Full MDF &
Full CNC One Piece Design". Ten finalny efekt zostat poprzedzony wieloma godzinami testéw i realnych préb w samochodach,
w wyniku ktérych opracowano oraz wdrozono do produkcji ponadprzecietnie sztywne obudowy z autorskim szczelinowym
portem rezonansowym znacznie zwiekszajgcym predkos¢ przeptywu powietrza w obszarze wyktadniczego otworu wylotowego.
Dzieki temu uzyskano znacznie wieksze cisnienie akustyczne w poréwnaniu z innymi konstrukcjami masowo oferowanymi na
rynku. Wnetrze obudéw Excursion SP8 zostato wyttumione akustyczng watoling studyjna o duzej gestosci, co pozytywnie
wptyneto na ogdlng jakos¢ brzmienia basu. Z zewnatrz obudowy zostaty wykonczone wysokiej jakosci odporna na
uszkodzenia tkaning obiciowa gwarantujgca wiele lat eksploatacji bez wyraznych sladéw zuzycia. Obudowy SP8 standardowo
posiadajg kompletny osprzet niezbedny podczas montazu. W sktad wyposazenia wchodza dwa przewody gtosnikowe z miedzi
beztlenowej OFC o przekroju 2x3,5 mm2 do podtgczenia 2-cewkowego gtosnika niskotonowego, solidne ztacze dla kabla
gto$nikowego o przekroju do 2x8,5 mm2 wbudowane w tylng Scianke obudowy oraz dwa chromowane metalowe prety
chronigce przéd gtosnika przed uszkodzeniem wiekszymi przedmiotami. Obudowy Excursion SP8 to kamien milowy w
dziedzinie technologii gotowych obudéw subwooferowych oferowanych obecnie na rynku. Zainwestuj raz, a dobrze i
przetransferuj catag moc Twojego wzmacniacza na czysty bas.

Profesjonalna, solidnie wykonana, bardzo sztywna obudowa bass-reflex

Wyktadniczy szczelinowy port rezonansowy

Pochylona tylna Scianka z pionowym podcieciem na dole

Wewnetrzne wyttumienie akustyczna watoling studyjng

Otwor dla gtosnika o srednicy 8 cali/ 20 cm

Objetos$¢ wewnetrzna 15 litréw netto

Przednia Scianka z ptyty MDF o grubosci 19 mm

Pozostate $cianki z ptyty MDF o grubosci 16 mm

Wszystkie elementy wycinane maszynowo CNC z doktadnoscig +/-1 mm

tagodnie zakonczone krawedzie i narozniki

Ztgcze z chromowanymi zaciskowymi konektorami dla kabla gtosnikowego o przekroju do 2x8,5 mm2 wbudowane w
tylng Scianke

* 2 kable gtosnikowe z miedzi OFC o przekroju 2x3,5 mm2 do podtaczenia 2-cewkowego gtosnika niskotonowego
e Zewnetrzne wykonczenie czarng tkaning obiciowag odporna na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne

¢ 2 metalowe chromowane prety zabezpieczajgce przdd gtosnika przed uszkodzeniem wiekszymi przedmiotami

GLOSNIK Excursion SXR.v2-8D2

Excursion SXR.v2 - druga generacja cenionych na rynku gtosnikéw niskotonowych niemieckiej marki Excursion z serii
REFERENCE, ktére w swoim przedziale cenowym wyrézniajg sie wysoka wydajnoscig i bardzo dobrym brzmieniem. Dla wielu
uzytkownikédw moze to by¢ pierwszy krok do wejscia w solidng subwooferowg klase srednig. Gtosniki SXR.v2 posiadaja
membrany stozkowe wykonane z grubej, ale lekkiej i sztywnej naturalnej pulpy papierowej, ktéra jest w stanie wygenerowad
spora dawke imponujgco gtebokiego basu. Obszerny przyklejony i przyszyty do stozka fatd gérnego zawieszenia typu

HDR zapewnia wysoka wytrzymatos¢ mechaniczng i duzy zakres liniowego wychylenia membrany w przeprojektowanym
stalowym koszu "Excursion Generation T". Nowa 4-warstwowa cewka o wysokosci 35 mm zostata nawinieta drutem z miedzi
OFC na aluminiowym karkasie o $rednicy 2,5 cala, ktéry zostat solidnie zamontowany w powiekszonym 2-komponentowym
krazku dolnego zawieszenia. Gtosniki z serii SXR.v2 posiadajg réwniez wydajniejszy uktad chtodzenia cewki

oraz zmieniony uktad magnetyczny, ktéry posiada teraz jeden powiekszony krazek ferrytowy o zwiekszonej sile magnetyczne;j.
W miejsce tanich sprezynowych terminali przytaczeniowych zostaty zamontowane do kosza podwdjne wysokopradowe ztacza z
wkretami imbusowymi umozliwiajgce podtgczenie kabli glosnikowych o przekroju do 4x8,5 mm2 (lub nawet do 8x10 mm?2 po
zastosowaniu dodatkowych terminali Hollywood HPST-8). Zapewnia to idealny kontakt i bezstratny transfer energii w
ekstremalnych warunkach pracy.
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Gtosnik niskotonowy 2-cewkowy SQ / SPL

Srednica: 8 cali (ok. 20 cm)

Moc RMS: 400 W

Moc Max/Peak: 1000 W

Impedancja nominalna: 2x2 Ohm

Skutecznos¢: 88 dB (1W/1m)

Cewka: 2" BASV, drut miedziany OFC, 4 warstwy, wysokos¢ 28 mm
Pojedynczy uktad magnetyczny: 120 oz

2-komponentowe liniowe dolne zawieszenie

Lekka i sztywna membrana stozkowa wykonana z naturalnej pulpy papierowej
Polipropylenowa naktadka przeciwpytkowa z logo 3D

Stalowy kosz "Excursion Generation T" ze wzmacniajgcymi przettoczeniami i otworami wspomagajacymi wentylacje
cewek
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