Dane aktualne na dzien: 18-10-2026 02:42

Link do produktu: https://audiowow.pl/excursion-sxt-15d2-subwoofer-samochodowy-p-1101.html

Excursion SXT-15D2 -
subwoofer samochodowy

Cena 1 599,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy EX-358

Kod producenta EX-358

Kod EAN 4250877813982

Opis produktu

Excursion SXT-15D2
Samochodowy gtosnik niskotonowy (subwoofer) o $rednicy 15"/38cm i impedancji 2x2 Ohm z serii SXT
(Transformer) niemieckiej marki Excursion.

Excursion SXT, to catkowicie nowa linia bardzo wydajnych gto$nikéw niskotonowych $redniej klasy w przystepnej cenie. W
obecnych czasach cyfrowe wzmacniacze samochodowe dysponuja coraz wiekszg mocg wyjsciowa przy stosunkowo coraz
nizszej cenie. Zazwyczaj nie idzie to w parze z proporcjonalnym wzrostem wydajnosci subwooferéw samochodowych, wobec
ktérych stawiane sg coraz wieksze wymagania w podobnym przedziale cenowym. Odpowiedzig na te wyzwania sg subwoofery
nowej generacji T, takie jak Excursion SXT Transformer, ktére przy niewygdérowanej cenie sg w stanie zaoferowac rozwigzania i
parametry nawet wyzsze, niz posiadaty drozsze gtosniki SXE i SXX z pierwszej generacji (v1). Kluczem do tego byto
przekroczenie granic geometrycznych i wytrzymatosciowych nowych koszy "T Genetation", ktére dzieki wzmocnionym
materiatom i technologii obrébki grubszej stalowej konstrukcji sg w stanie stabilnie utrzyma¢ duzy magnes (200-350 0z),
obstuzy¢ duzag cewke (2,5-3") oraz jednoczesnie zagwarantowad nizszg cene w poréwnaniu do konstrukcji

odlewanych. Model Excursion SXT-15D2 posiada wiec 4-warstwowg cewke o wysokosci 45 mm, ktérg nawinieto drutem z
miedzi OFC na aluminiowym karkasie o Srednicy 3 cale. Lekka i sztywna membrana stozkowa zostata wykonana z kompozytu
prasowanego papieru oraz grubej nieprasowanej pulpy celulozowej (Pulp in Matrix). Obszerny przyklejony i przyszyty do
stozka fatd gérnego zawieszenia typu HDR zapewnia wysoka wytrzymato$s¢ mechaniczng i duzy zakres wychylenia membrany.
Nowe wymagania dotyczace centrowania oraz kontroli ruchu stozka i cewki obejmujg takze dolne zawieszenie, ktére

stanowi 2-komponentowy krazek (Nomex) z pierscieniem przykreconym do kosza utrzymujacego podwdjny

wentylowany uktad magnetyczny (300 oz) o zwiekszonej wydajnosci. Subwoofery SXT-15D2 zostaty takze wyposazone w
trwate podwdjne linki przewodéw zasilajacych cewke o przekroju 4 mm2, oraz podwdéjne wysokopradowe ztgcza z wkretami
imbusowymi umozliwiajgce podtaczenie kabli gtosnikowych o przekroju do 4x8,5 mm2 (lub nawet do 8x10 mm2 po
zastosowaniu dodatkowych terminali Hollywood HPST-8). Zapewnia to idealny kontakt i bezstratny transfer energii w
ekstremalnych warunkach pracy.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

¢ Gtosnik niskotonowy 2-cewkowy SQ / SPL
e Srednica: 15 cali (ok. 38 cm)

e Moc RMS: 900 W

¢ Moc Max/Peak: 2500 W

e Zalecana moc RMS wzmacniacza: 600-900 W
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¢ Impedancja nominalna: 2x2 Ohm
e Rezystancja (DC): 2x1,4 Ohm
e Skutecznos¢: 91 dB (1W/1m)

Fs: 30 Hz

Qts: 0,68

Vas: 72,3 L

Xmax: 33/16,5 mm

SPLo: 91 dB

SD: 754,7 cm2

Mms: 302,04 g

Cms: 0,089

Qms: 5,73

Qes: 0,78

BL: 14,4

Cewka: 3" BASV, drut miedziany OFC, 4 warstwy, wysokos$¢ 45 mm
Podwdjny uktad magnetyczny: 300 oz, Y30

2-komponentowe liniowe dolne zawieszenie z przykrecanym pierscieniem
Gteboko$¢ montazowa: 205 mm

Srednica otworu do wyciecia: 353 mm

Catkowita $rednica zewnetrzna: 391 mm

e Lekka i sztywna membrana stozkowa wykonana z prasowanego papieru i nieprasowanej naturalnej pulpy celulozowej
(Pulp in Matrix).

e Polipropylenowa naktadka przeciwpytkowa z logo 3D.

e Gorne zawieszenie typu HDR (High Density & High Roll) - bardzo wytrzymata konstrukcja o wysokich wtasciwosciach
ttumiacych zapewniajaca duzy zakres liniowego wychylenia membrany. Aby zagwarantowa¢ wysokg wytrzymatos¢
mechaniczng, fatd gérnego zawieszenia zostat przyklejony oraz dodatkowo przyszyty do stozka membrany.

¢ 2-komponentowe liniowe dolne zawieszenie z pierscieniem przykrecanym do kosza - perfekcyjnie centruje cewke i
kontroluje duze wychylenia membrany.

¢ Podwdjne, trwate i elastyczne linki przewodoéw zasilajgcych cewke, kazda o przekroju 4 mmz2, przymocowane
do dolnego zawieszenia.

¢ Podwdjna 4-warstwowa cewka BASV o Srednicy 3 cale i wysokos$ci 45 mm nawinieta miedzianym drutem (OFC) na
lekkim aluminiowym karkasie posiadajagcym w goérnej czesci dodatkowe otwory umozliwiajace swobodny przeptyw
powietrze odprowadzajgcego ciepto.

e Stalowy kosz "Excursion Generation T" ze wzmacniajgcymi i usztywniajgcymi przettoczeniami oraz z dodatkowymi
otworami pod dolnym zawieszeniem dla poprawy sprawnosci uktadu chtodzenia cewki.

¢ Podwdjny, wydajny uktad magnetyczny High Flux Ferrite Y30 (300 oz) z wentylacja.

» 2 profesjonalne terminale z wkretami imbusowymi umozliwiajgce podtgczenie kabli gto$nikowych o przekroju do 4x8,5
mm2 (lub do 8x10 mm?2 po zastosowaniu dodatkowych terminali Hollywood HPST-8).

¢ Wysoka wydajnos¢ oraz dobrze kontrolowane niskie brzmienie o wysokiej jakosci osiggalne podczas pracy nawet w
niewielkich obudowach zamknietych i wentylowanych.

e Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesigce.

UWAGA!

Petna wydajnos¢ oraz stabilizacja parametréw nowego gtosnika beda osiggniete po ok. 50 godzinach wstepnej eksploatacji z
umiarkowanym poziomem gtos$nosci. Przez ten czas nie nalezy obcigzac gtosnika maksymalnie dopuszczalng mocg, a tym
bardziej jej przekraczaé, gdyz moze to skutkowad obnizeniem trwatosci, skréceniem zywotnosci lub nawet trwatym
uszkodzeniem jego elementéw.
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