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Excursion XXX-8C - zestaw
gtosnikéw SPL 98/200mm

Cena 1 069,01 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy EX-628

Kod producenta EX-628

Kod EAN 4250877816051

Opis produktu

Excursion XXX-8C

Samochodowy 2-drozny zestaw gtosnikdw odseparowanych o wysokiej efektywnosci z serii XXXTreme PRO AUDIO niemieckiej
marki Excursion. W sktad zestawu wchodza dwa gtosniki Srednio-niskotonowe (mid-woofery) Excursion XXX-M8 o Srednicy 200
mm, dwa gtosniki wysokotonowe (tweetery) Excursion XXX-T1 o $rednicy 98 mm oraz dwie 2-drozne zwrotnice pasywne 12
dB/okt. Excursion XXX-2X. Dzieki bardzo wysokiej efektywnosci (skutecznosci) zestaw ten nalezy do grupy najgtosniej
brzmiacych gtosnikéw samochodowych dostepnych na rynku. Tego rodzaju produkty sg przeznaczone przede wszystkim dla
najbardziej wymagajgcych fanatykéw gtosnego brzmienia oraz do zastosowan w samochodach uczestnikéw zawoddw i
turniejéw car audio SPL jako doskonate uzupetnienie systeméw audio wykorzystujacych wiele poteznych subwooferdéw.
Znakomicie sprawdza sie réwniez w samochodach demonstracyjnych (democarach) prezentowanych publicznie podczas
targéw, zlotéw lub innych imprez. Kazdy komponent wchodzacy w sktad zestawu Excursion XXX-8C mozna

takze kupi¢ oddzielnie.

PODSTAWOWE PARAMETRY ZESTAWU:

2-drozny zestaw samochodowych gtosnikéw 98/200 mm o wysokiej efektywnosci
moc RMS: 200 W

moc Max: 600 W

impedancja: 4 Ohm

skutecznos¢: 100 dB (1W/1m)

pasmo przenoszenia: 80 - 20 000 Hz

gtebokos¢ montazowa tweeteréw / mid-wooferéw: 35 /90 mm

gwarancja i serwis polskiego importera: 24 miesigce

Zestaw zawiera:

» 2 gtosniki wysokotonowe (tweetery) Excursion XXX-T1

2 gtosniki srednio-niskotonowe (mid-woofery) Excursion XXX-M8

2 zwrotnice pasywne Excursion XXX-2X

2 przewody gto$nikowe 30 cm OFC 2x2,0 mm2 do podtaczenia dodatkowej pary mid-wooferéw
2 przewody gto$nikowe 80 cm OFC 2x2,0 mm2 do podtaczenia tweeteréw do zwrotnicy

2 przewody gto$nikowe 100 cm OFC 2x2,0 mm2 do podtaczenia wooferéw do zwrotnicy
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KOMPONENTY ZESTAWU

Gtosniki wysokotonowe (tweetery) XXX-T1:

aluminiowa membrana z siatkowg maskownicg

moc RMS/Max: 200/600 W

impedancja: 4 Ohm

rezystancja (DC): 3,3 Ohm

skutecznos$¢: 105 dB (1W/1m)

pasmo przenoszenia: 2000 - 20 000 Hz
czestotliwo$¢ rezonansowa: 3000 Hz

cewka: 1 cal/25 mm CCAW, wysokotemperaturowa
wydajny uktad magnetyczny: 10 oz, High Flux Ferrite Y35
gtebokos¢ montazowa: 35 mm

Srednica otworu montazowego: 70 mm

$rednica magnesu: 45 mm

catkowita $rednica zewnetrzna: 98 mm

aluminiowa obudowa (CNC)

Gtosniki srednio-niskotonowe (mid-woofery) XXX-M8:

2-warstwowa lekka i sztywna membrana stozkowa ADC z prasowanego papieru

Srednica: 200 mm (8 cali)

moc RMS/Max: 200/600 W

impedancja: 4 Ohm

skutecznos$¢: 98 dB (1W/1m)

pasmo przenoszenia: 80 - 12 000 Hz

gtebokos¢ montazowa: 90 mm

$rednica otworu montazowego: 180 mm

catkowita $rednica zewnetrzna: 210 mm

wydajny uktad magnetyczny High Flux Ferrite (100 oz)

wysokotemperaturowa cewka CCAW o $rednicy 2 cale (51 mm), karkas z gédrnymi otworami wentylacyjnymi
naktadka przeciwpytkowa w stylu korektora fazy - poprawia detalicznos¢ i liniowos¢ brzmienia srednich tonéw

2 fatdy gérnego zawieszenia z podwdjnie prasowanej pianki odpornej na UV o wysokich wtasciwosciach ttumigcych i
wysokiej wytrzymatosci mechanicznej

sztywny kosz ttoczony ze stali z duzymi otworami zapewniajgcymi swobodny przeptyw powietrza "pompowanego"
przez tylna czes¢ membrany, dodatkowe otwory pod dolnym zawieszeniem dla skuteczniejszej wentylacji cewki

Zwrotnice pasywne XXX-2X:

2-drozne zwrotnice pasywne

filtr dolnoprzepustowy LP: 12 dB/oct.

filtr gérnoprzepustowy HP: 12 dB/okt.

moc RMS/Max: 200/600 W

wysokiej jakosci kondensatory MKP w torze tweeteréw

solidne cewki z miedzianego drutu (powietrzne w torze tweeteréw i rdzeniowe w torze mid- wooferéw)
ztgcze przewoddw z konektorami Srubowymi

regulacja poziomu sygnatu tweeteréw: 0 /-3 dB (przestawna zwora)
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