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Excursion XXX-T2 - gtosniki
wysokotonowe SPL 250W

Cena 359,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy EX-611

Kod producenta EX-611

Kod EAN 4250877816105

Opis produktu

Excursion XXX-T2

Samochodowe gtosniki wysokotonowe (tweetery) o Srednicy 79x89 mm (ok. 3,5") z serii XXXTreme PRO AUDIO niemieckiej
marki Excursion. Dzieki bardzo wysokiej efektywnosci (skutecznosci) tweetery XXX-T2 naleza do grupy najgtosniej

brzmiacych gtosnikéw samochodowych dostepnych na rynku. Tego rodzaju produkty sg przeznaczone przede wszystkim dla
najbardziej wymagajgcych fanatykéw gtosnego brzmienia oraz do zastosowan w samochodach uczestnikow zawoddw i
turniejéw car audio SPL jako doskonate uzupetnienie systemoéw audio wykorzystujacych wiele poteznych subwooferéw.
Znakomicie sprawdza sie réwniez w samochodach demonstracyjnych (democarach) prezentowanych publicznie podczas
targéw, zlotéw lub innych imprez. Wraz z tweeterami Excursion XXX-T2 zalecamy stosowa¢ gtosniki srednio-niskotonowe
(woofery) Excursion XXX-M6, XXX-M8 lub XXX-M10 charakteryzujace sie réwnie wysoka skutecznoscia oraz zwrotnice z filtrami
HP o nachyleniu zbocza przynajmniej 12 dB/oct. i Fp>4kHz (np. Excursion XXX-2WX).

PODSTAWOWE PARAMETRY:

2 samochodowe gtosniki wysokotonowe (tweetery) o wysokiej efektywnosci
aluminiowa membrana z siatkowg maskownicg

moc RMS: 250 W (HPF minimum 12 dB/okt., Fp>4kHz)

moc Max: 750 W

impedancja: 4 Ohm

skutecznos$¢: 105 dB (1W/1m)

pasmo przenoszenia: 2000 - 20 000 Hz

cewka: 1 cal/25 mm CCAW, wysokotemperaturowa

wydajny uktad magnetyczny: 15 oz, High Flux Ferrite Y35

gtebokos¢ montazowa: 64 mm

srednica otworu montazowego: 71 mm

wymiary zewnetrzne: 79x89 mm

aluminiowa obudowa (CNC)

w komplecie wysokiej jakosci kondensatory MKP (filtry HP 6 dB/okt.) - przy wyzszych poziomach gtosnosci nalezy
zastosowac filtry HP o nachyleniu zbocza przynajmniej 12 dB/okt. i Fp>4kHz
e waga: 1,3 kg

e gwarancja i serwis polskiego importera: 24 miesigce

e cena za 2 sztuki
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UWAGA !

W zestawie sg dostarczone kondensatory podtgczane szeregowo do przewodu gtosnikowego. Sg to najprostsze zwrotnice - filty
gérnoprzepustowe pierwszego rzedu (High Pass 6 dB/okt.) petniace zarazem funkcje podstawowego zabezpieczenia gtosnikéw
przed ich uszkodzeniem sygnatem audio o zbyt niskiej czestotliwosci, ktére mogg by¢ réwniez zastgpione bardziej
zaawansowanymi indywidualnymi konstrukcjami. Przy wyzszych poziomach gtosnosci nalezy stosowac filtry HP wyzszego
rzedu o nachyleniu zbocza przynajmniej 12 dB/ok. i Fp>4kHz (np. zwrotnice pasywne Excursion XXX-2WX). Eksploatacja
gtosnikéw wysokotonowych bez prawidtowo zaprojektowanych i podtgczonych zwrotnic (filtréw HP) lub z ich pominieciem,
grozi trwatym uszkodzeniem gtosnikéw (przepalenie cewki gtosnika, uszkodzenie membrany). Tego rodzaju uszkodzenia
powstate z winy uzytkownika nie podlegaja bezptatnej naprawie z tytutu gwarancji, ani innej formie nieodptatnej reklamacji.

Zestaw zawiera:
- 2 gtosniki wysokotonowe (tweetery)
- 2 kondensatory (filtry HP 6 dB/okt)
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