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Excursion XXX.v2-8D4 -
subwoofer SQ/SPL

Cena 1 499,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy EX-603

Kod producenta EX-603

Kod EAN 4250877816099

Opis produktu

Excursion XXX.v2-8D4
Bardzo wysokiej klasy samochodowy gtosnik niskotonowy (subwoofer) SQ/SPL o Srednicy 8"/20cm i impedancji 2x4 Ohm z
serii XXX.v2 (Xtreme) niemieckiej marki Excursion.

Na wstepie chcemy podkresli¢, ze te potrafigce zatrzas¢ ziemia ,basowe maszyny" Excursion XXX zdecydowanie nie sa tym,
Cczego na pewno wszyscy potrzebuja. Zbudowano je wytgcznie dla osiggniecia maksymalnego akustycznego szalefnstwa w
samochodzie. Subwoofery XXX sg konsekwentnie zaprojektowane, aby podczas jazdy dostarcza¢ najwiekszych emoc;ji i
niepowtarzalnej zabawy w trakcie odtwarzania muzyki zawierajgcej sporg dawke najnizszych czestotliwosci pasma
akustycznego. Masywny i bardzo stabilny kosz gtosnika odlany z aluminium oraz podwdjne dolne zawieszenie, gwarantujg
najlepsza kontrole podczas bardzo duzych wychylen membrany. Kosz wyposazono w 2 solidne Srubowe ztgcza umozliwiajace
podtgczenie przewoddéw gtosnikowych o przekroju do 4x8GA (4x8,5 mm?2), ktére opcjonalnie mogg wspdétpracowad

z podwojnymi terminalami Hollywood Energetic HPST-8. Za ich pomocg do kazdego gtosnika mozna podtaczy¢ az 8 kabli
gtosnikowych (8x10 mm2). Sprawny i bezawaryjny transfer energii od ztagcza do cewki drgajgcej zapewniaja elastyczne linki
przewodowe o przekroju 4 mmz2, ktére w celu podwyzszenia trwatosci zostaty przymocowane do fatdéw dolnego zawieszenia.
Subwoofery Excursion 8" z serii XXX.v2 posiadajg 6-warstwowe cewki drgajgce CCAR o Srednicy 2,5 cala oraz wysokosci 45
mm ($r. 3" / wys. 66mm w modelach XXX 12" i 15"). Zostaty one nawiniete lekkim, ptaskim aluminiowym drutem na lekkim
aluminiowym karkasie posiadajgcym dodatkowe otwory wentylacyjne. Drut nawojowy w ksztatcie ptaskownika zapewnia
wiekszg powierzchnie klejenia warstw nawojowych cewki (wyzsza wytrzymato$¢ mechaniczna) oraz posiada wiekszg
powierzchnie odprowadzania ciepta, co gwarantuje skuteczniejsze chtodzenie cewki, zwiekszajac tym samym jej wytrzymatosé
na obcigzenia wyzszymi wartosciami dostarczonej mocy. Jako naped w serii XXX sa stosowane potezne, potréjne uktady
magnetyczne o zamknietej konstrukcji i bardzo wysokiej sprawnosci. Maszyny basowe Excursion XXXtreme

posiadajg membrany o powiekszonej gtebokosci stozka, ktére wykonano z matrycowego kompozytu naturalnej pulpy
celulozowej wzmocnionej wiéknem weglowym. Za prawidtowa kontrole duzych wychyleh membrany odpowiada

podwdjny dolny resor oraz potezny fatd gérnego zawieszenia uformowany z mocnej gumowej pianki Rubatek, ktéry zostat
solidnie przyklejony i dodatkowo przyszyty do stozka membrany. Taka konstrukcja jest w stanie wygenerowad i pompowad
potezng dawke najnizszego basu, zapewniajac przy tym jednoczesnie bardzo dobra jakos¢ brzmienia raz minimalny poziom
znieksztatcen. Gtosniki Excursion z serii XXX zostaty specjalnie zaprojektowane, aby bardzo skutecznie i wiernie odtwarzac
najnizszy zakres pasma akustycznego. Dzieki temu doskonale sprawdzajg sie zaréwno w codziennej eksploatacji

podczas odtwarzania muzyki, dostarczajgc przy tym stuchaczowi sporej dawki mocnych basowych wrazen, oraz jako wydajny
sprzet zawodniczy wykorzystywany podczas zawoddw i turniejéw SPL (np. Propper Droppers, dB Race, dB Drag Racing).
Nalezy jednak pamietaé, ze pomimo zastosowania komponentéw o bardzo wysokiej jakosci i trwatosci nie sg to gtosniki
niezniszczalne. Praca w tak ekstremalnie trudnych zawodniczych warunkach zawsze wptywa na ograniczenie zywotnosci
kazdego gtosnika dowolnej marki. Natomiast w przypadku normalnej eksploatacji w zakresie dopuszczalnych parametréw
subwoofery Excursion XXX potrafig sie odwdzieczy¢ dtugim czasem bezawaryjnego uzytkowania.
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Gtosnik niskotonowy 2-cewkowy SQ / SPL
Srednica: 8 cali (ok. 20 cm)

Moc RMS: 1200 W

Moc Max/Peak: 3000 W

Zalecana moc RMS wzmacniacza: 800-1200 W
Impedancja: 2x4 Ohm

Rezystancja (DC): 2x3,6 Ohm

Skutecznos$¢: 87,3 dB (2,8V/1m)

Fs: 43,4 Hz

Qts: 0,73

Vas: 9,8 L

Xmax: 30/15 mm

SPLo: 84,3 dB

SD: 188,6 cm2

Mms: 121,49

Cms: 0,02

Qms: 7,6

Qes: 1,13

BL: 20,4

Cewka: 2,5" CCAR, ptaski drut aluminiowy, 6 warstw, wysokos$¢ 45 mm
Potréjny uktad magnetyczny: 350 oz, Y35

Podwdjne wielokomponentowe liniowe dolne zawieszenie, 2 przykrecane pierscienie
Gteboko$¢ montazowa: 165 mm

Srednica otworu do wyciecia: 190 mm

Catkowita $rednica zewnetrzna: 222 mm

Bardzo wytrzymata, sztywna i lekka, 2-czesciowa membrana z macierzowego kompozytu naturalnej pulpy
celulozowej i wtékna weglowego, posiadajgca dodatkowe otwory wentylacyjne pod koputkg przeciwpytkowa.

Bardzo duzy fatd gérnego zawieszenia z pianki gumowej Rubatek o duzej elastycznosci i wysokich wtasciwosciach
ttumiagcych, przyklejony i dodatkowo przyszyty do stozka membrany.

Niezwykle trwate elastyczne linki przewodowe zasilajgce cewke o przekroju 4 mm?2 przymocowane do fatdéw dolnego
zawieszenia.

Podwdjne wielokomponentowe liniowe dolne zawieszenie z dwoma przykrecanymi pierscieniami perfekcyjnie
kontrolujgce duze wychylenia membrany.

Podwodjna 6-warstwowa cewka CCAR o srednicy 2,5 cala i wysokosci 45 mm nawinieta ptaskim aluminiowym drutem na
aluminiowym karkasie, posiadajacym w gérnej czesci dodatkowe otwory wentylacyjne (lekka

konstrukcja nieobcigzajgca membrany, podwyzszona wytrzymato$¢ mechaniczna, znakomita przewodnos¢ cieplna i
bardzo dobry przeptyw powietrza chtodzgcego cewke).

Bardzo masywny i stabilny kosz odlewany z aluminium przystosowany do membran i zawieszen pracujgcych z dtugimi
skokami wychylen.

Potezny, potréjny uktad magnetyczny High Flux Ferrite Y35 (350 0z) o zamknietej konstrukcji.

2 profesjonalne terminale z wkretami imbusowymi umozliwiajace podtgczenie kabli gtosnikowych o przekroju do 4x8,5
mm2 (lub do 8x10 mm?2 po zastosowaniu dodatkowych terminali Hollywood HPST-8).

Polipropylenowa naktadka przeciwpytkowa z logo 3D.

Bardzo wysoka wydajnos$¢, znakomita jakos¢ i dynamika brzmienia basu oraz potezna dawka

cisnienia akustycznego podczas pracy w obudowach zamknietych i wentylowanych.

Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesigce - dotyczy standardowej eksploatacji w zakresie dopuszczalnych
parametréw (gwarancja nie obejmuje uszkodzen cewek oraz uszkodzeh mechanicznych powstatych w wyniku
niewtasciwej eksploatacji, przecigzenia gtosnika lub niesprawnosci innego wspétpracujgcego sprzetu).

Brak petnej gwarancji (tylko gwarancja rozruchowa) w przypadku wykorzystywania gtosnika do celéw komercyjnych
(np. samochody demo) lub w przypadku uzywania podczas zawoddw i turniejéw car audio SPL.

UWAGA!

Petna wydajnos¢ oraz stabilizacja parametréw nowego gtosnika beda osiggniete po ok. 50 godzinach wstepnej eksploatacji z
umiarkowanym poziomem gtosnosci. Przez ten czas nie nalezy obcigza¢ gtosnika maksymalnie dopuszczalng mocg, a tym
bardziej jej przekracza¢, gdyz moze to skutkowad obnizeniem trwatosci, skréceniem zywotnosci lub nawet trwatym
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uszkodzeniem jego elementéw.
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