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FineVu GX400 /128GB -
LATA rejestrator QHD+FHD WiFi GPS

GWARANCJI
Cena 1 019,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki do 3 dni
Numer katalogowy FV-400K1
Kod producenta FV-400K1

Opis produktu

FineVu GX400 z karta pamieci 128 GB

Wysokiej jakosci bogato wyposazony wideorejestrator samochodowy wyzszej klasy bez wyswietlacza. FineVu GX400 korzysta
z wielu rozwigzan i technologii zastosowanych w bardziej zaawansowanym technicznie modelu GX1000, stajac sie niejako jego
tansza wersja z nieco skromniejszym wyposazeniem. Charakteryzuje sie takg sama jak GX1000 wy$Smienitg jakoscig obrazu z
przedniej kamery, bardzo tatwg obstuga w jezyku polskim, duzg iloscig uzytecznych funkcji i ustawien oraz niewielkg ptaska
konstrukcjg w eleganckim stylu. Model GX400 ma kamere przednig o rozdzielczosci 2.5K Quad HD, w ktérej zastosowano
wysokiej klasy przetwornik optyczny Sony Starvis 5.14 Mpx z HDR oraz kamere tylng o rozdzielczosci Full HD z przetwornikiem
Galaxy Core 2.0 Mpx. Rejestrator ma takze wbudowany modut GPS, Wi-Fi, informator o fotoradarach i kamerach

odcinkowej kontroli Sredniej predkosci, systemy wspomagania jazdy ADAS Plus (FVMA i LDWS) oraz innowacyjng technologie
zapisu "Format Free", ktéra uwalnia uzytkownika od koniecznosci czestego konserwacyjnego formatowania karty pamieci w
celu zachowania petnej sprawnosci urzadzenia. FineVu GX400 wystepuje takze w wersji 1-kanatowej bez tylnej kamery (model
GX400 1CH).

Obraz wideo z obu kamer jest ciggle buforowany w wewnetrznej pamieci, dzieki czemu nagrania zdarzen (np. sttuczka)
obejmujg czas 10 sekund przed wystgpieniem zdarzenia i 10 sekund po nim. Autorski tryb nagrywania poklatkowego "Smart"
(zmienna ilo$¢ klatek na sekunde) znacznie oszczedza miejsce na karcie pamieci. Umozliwia zapisanie do 5 razy wiecej czasu
rzeczywistego w poréwnaniu ze standardowym nagrywaniem bez pogorszenia jakosci obrazu i ptynnosci ruchu w nagraniach
dokumentujacych zdarzenia. Rejestrator FineVu GX400 wyposazono w energooszczedng opcje trybu parkingowego o bardzo
niskim poborze pradu z akumulatora pojazdu (ok. 5 mA) oraz w petni profesjonalny tryb parkingowy z wykrywaniem wstrzasu i
ruchu (z przodu i z tytu) wraz z uktadami chronigcymi akumulator pojazdu przed gtebokim roztadowaniem, ktéry dziata takze
w pojazdach z napedem hybrydowym z poktadowg instalacjg elektryczng o podwyzszonym napieciu do ponad 13V po
wytgczeniu stacyjki (np. Hyundai, Kia).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

* Wideorejestrator 2.5K wyzszej klasy bez ekranu - 2 kamery (QHD+FHD), GPS, Wi-Fi, HDR, baza fotoradaréw, karta
pamieci 128 GB.

* Wysoka jakos¢ wykonania i bardzo niska awaryjnos¢ (ponizej 0,2 %).

* Mato widoczna z zewnatrz, ptaska obudowa zapewnia dyskretny montaz réwnolegle do przedniej szyby bez

widocznego uchwytu.

Rozdzielczos¢ wideo - kamera przednia: 2.5K Quad HD / 2560x1440p (30 kl./s).

Rozdzielczo$¢ wideo - kamera tylna: Full HD / 1920x1080p (30 kl./s).

Sensor optyczny - kamera przednia: 5.14 Mpx, 1/2.8”, Sony STARVIS IMX335 CMOS.

Sensor optyczny - kamera tylna: 2 Mpx, 1/2.9”, GC 2053 CMOS.
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Obiektywy kamer: szerokokatne ze szklanymi soczewkami, F/1.8 przéd, F/1.8 tyt.

Kat widzenia obiektywu kamery przedniej / tylnej: 139° /124° (przekatna).

Kamera tylna - montaz: klejona do szyby wewnatrz kabiny pojazdu, dtugos¢ kabla 6 m.

Procesor: 2-rdzeniowy Allwinner V536 Dual-Core Cortex A7 1.2GHz.

Wyswietlacz: brak ekranu, obstuga smartfonem iOS / Android z aplikacjg FineVu Wi-Fi.

Aplikacja FineVu Wi-Fi: ustawienia rejestratora, podglad obrazu na zywo, przegladanie i pobieranie nagran, ilos¢ i

szczegoty zdarzen, czas jazdy i parkowania, przejechany dystans, sredni predkos¢ jazdy, podglad trasy na mapie,

aktualizacja oprogramowania, bardzo prosta obstuga.

Metody nagrywania w trybie Jazda: Standardowo / Poklatkowe Smart / Reczne / 15 kl./s.

Metody nagrywania w trybie Parking: Ruch / Poklatkowe Smart / Niski Pobér Mocy / 15 kl./s.

Format zapisu wideo: AVI, kodek H.264 High Profile, wspélny plik dla obu kamer.

Wybér jakosci nagrywania (zmiana bitrate), co wptywa na wielko$¢ pliku: Standardowa / Wysoka.

Maksymalny bitrate (przéd+tyt): 16+12 Mb/s, wielko$¢ pliku ok. 202 MB, 1 minuta.

Ustawianie jasnosci obrazu z tylnej kamery (np. dopasowanie do przyciemnionej szyby).

Zmiana widoku z tylnej kamery w ptaszczyznie poziomej (normalny lub jak w lusterku).

Ustawianie jasnosci diod LED: 3 poziomy, auto lub wytgczone.

Wspétpraca z kartami pamieci: MicroSD o pojemnosci 32-256 GB marki FineVu. Karty innych marek o pojemnosci

do 128 GB, kl.10+ UHS-I, typu Endurance (nie testowano dtugookresowo).

« Rekomendowane karty pamieci - producent zaleca uzytkowanie rejestratora z wysokiej jakosci kartami

pamieci marki FineVu o pojemnosci 32-256 GB, ktére zapewniajg dtuga i bezawaryjna eksploatacje przy ciggtym

zapisie wideo w petli. Najlepszym wyborem (niezawodno$¢ - uzytecznos$¢ - cena) jest karta FineVu 128 GB. Karty
pamieci innych marek nie byty szczegétowo, ani dtugookresowo testowane z tym urzgdzeniem, wiec jego producent
nie moze zagwarantowad, ze rejestrator uzytkowany z takimi kartami zawsze bedzie prawidtowo dziatat bez ryzyka
utraty nagran. Nieprawidtowe dziatanie urzadzenia, ktérego przyczyna jest wytacznie wspétpracujaca z nim karta
pamieci inna niz rekomendowana, nie jest podstawg do jego reklamac;ji.

Karta pamieci dostarczana w zestawie: MicroSDXC FineVu 128 GB o wysokiej trwatosci.

Awaryjne podtrzymanie zasilania: wbudowany superkondensator.

Mikrofon i gto$nik: wbudowane w urzgdzeniu.

Modut GPS z anteng: wbudowane w urzgdzeniu.

Modut Wi-Fi: wbudowany w urzadzeniu.

Czujnik wstrzgsow i przyspieszenia (G-sensor): akcelerometr 3-osiowy z oddzielng regulacjg czutosci dla trybu Parking

i dla trybu Jazda (+2G / -2G).

¢ Wykrywanie ruchu w kadrze obiektywu kamer: dziata w trybie Parking w obu kamerach, wspdlna regulacja czutosci dla
przedniej i tylnej kamery.

* HDR (High Dynamic Range) w przedniej kamerze - poprawa czytelnosci ciemnych i jasnych detali obrazu (np.
przeswietlone lub niedoswietlone tablice rejestracyjne).

* Auto Night Vision - automatyczny tryb nocny oraz korekcja parametréw obrazu w dzien i w nocy.

e Format Free DFS - system zapisu, ktéry nie wymaga czestego formatowania karty pamieci.

¢ Inteligentny zapis poklatkowy "Smart" ze zmiennym klatkazem (Jazda: 6 kl./s, Parking: 2 kl./s, Zdarzenia: 30
kl./s) - umozliwia udokumentowanie do 5 razy wiecej czasu rzeczywistego niz przy standardowym nagrywaniu.

¢ tatwe odnajdywanie filméw w dedykowanych folderach wedtug rodzaju nagran: Standardowe, Zdarzenia, Parking,
Ruch, Reczne.

e Zabezpieczenie poszczegdélinych folderéw (blokada) przed nadpisywaniem plikéw w petli.

¢ ADAS Plus - zaawansowane systemy wspomagania kierowcy: asystent ptynnosci ruchu (FVMA), asystent pasa ruchu
(LDWS) i asystent zmeczenia kierowcy.

* Asystent kata montazu - pomaga prawidtowo ustawic¢ kat pochylenia kamery dla pojazdéw o réznej wysokosci oraz
skalibrowa¢ system ADAS.

¢ Informator GPS ostrzegajacy o stacjonarnych fotoradarach, kamerach przejazdu na czerwonym swietle, kamerach
odcinkowej kontroli Sredniej predkosci, itp.

¢ Bezptatna aktualizacja bazy danych fotoradaréw i kamer drogowych co 3 miesigce (w Europie dostepne dla: Polska,
Niemcy, Francja, Estonia, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Rumunia, Rosja, Wielka Brytania).

¢ Mozliwos¢ wytaczenia pokazywania na filmach predkosci pojazdu.

e Profesjonalny tryb parkingowy z zaawansowanymi opcjami zapisu, wykrywaniem wstrzgsu i ruchu oraz ochrong
akumulatora przed roztadowaniem. Zabezpieczenie wytgcza rejestrator po ustawionym czasie, oraz gdy napiecie
akumulatora spadnie ponizej wartosci ustawionej oddzielnie dla pojazddw z instalacjg 12V i 24V.

¢ Opcja HYBRYDA - dodatkowy zakres napiecia dla uktadu chronigcego akumulator przed roztadowaniem stosowany w
niektérych samochodach z napedem hybrydowym, w ktérych po wytaczeniu stacyjki napiecie instalacji poktadowej ma
wartos¢ ponad 13V (np. niektére hybrydy Hyundai i Kia).

* Niski Pobér Mocy - energooszczedna opcja trybu parkingowego z bardzo niskim poborem pradu (ok. 5 mA).

¢ Ciagte buforowanie strumienia wideo w trybie Jazda i Parking - nagrania zdarzenh (np. sttuczka, wypadek) obejmuja

czas 10 sek. "w tyt" przed zdarzeniem i 10 sek. po zdarzeniu.

Informowanie gtosem o iloSci i rodzaju zdarzen wykrytych podczas ostatniego postoju.

Ostrzezenia i powiadomienia gtosowe w jezyku polskim.

Przycisk REC do recznego zapisywania w innym folderze aktualnej sytuacji na drodze.

Ptaski uchwyt przyklejany do szyby tasmga 3M VHB do mocowania/nasuwania rejestratora.

Mechaniczny wytgcznik zasilania rejestratora z blokadg karty pamieci - wygodne rozwigzanie, ktére moze sie przydac,

gdy tymczasowo nie chcemy uzywaé automatycznie zatgczanego trybu parkingowego (np. domowy garaz) bez

koniecznosci uruchamiania aplikacji z ustawieniami.

¢ Inteligentna (Ai) ochrona rejestrator przed przegrzaniem. Przy bardzo wysokiej temperaturze podczas parkowania w
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upalne dni nie wytacza urzadzenia (jak w innych rejestratorach) tylko automatycznie wtgcza energooszczedny tryb
parkingowy o niskim poborze mocy. Dzieki temu rejestrator nie przestaje czuwa¢ w gotowosci do dokumentowania
zdarzenia podczas postoju.

* Kabel zasilajacy 3-przewodowy (BAT, ACC, GND) do statego potgczenia z instalacjg pojazdu (np. w skrzynce
bezpiecznikéw), ktéry automatycznie przetacza tryby pracy rejestratora Jazda / Parking za pomoca stacyjki zaptonu
oraz zapewnia ciggte zasilanie kamery podczas jazdy i postoju.

¢ Kabel zasilajacy 2-przewodowy z wtykiem do gniazda zapalniczki samochodowej, ktéry umozliwia wykonanie

tymczasowej lub przenosnej instalacji zasilajacej wideorejestrator bez mozliwosci uzywania trybu parkingowego.

Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

Temperatura przechowywania: od -30°C do +80°C.

Napiecie zasilania (DC): 12 - 24 V.

Pobdr mocy w trybie Parking / Ruch (2 kam., wstrzgs, ruch): <4 W (320mA/12,5V).

Pobdr mocy w trybie Parking / Niski Pobdr Mocy (2 kam., wstrzas): < 0,06 W (5mA/12,5V).

Wymiary i waga rejestratora wraz z uchwytem: 96 x 70 x 26 mm / 114 g.

Wymiary i waga tylnej kamery wraz z uchwytem: 47 x 36 x 29 mm /23 g.

Kolor obudowy rejestratora / kamery tylnej: czarny, szczotkowane boki / czarny.

Produkt opracowano i wyprodukowano w Korei Potudniowej przez FineDigital / FineVu.

Jezyk komunikatéw gtosowych i aplikacji do obstugi smartfonem: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski,

rosyjski, japonski, koreanski, wietnamski.

¢ "FineVu Wi-Fi" - aplikacja do obstugi rejestratora smartfonem - mozna bezptatnie pobrac ze sklepu Google Play
(Android) oraz App Store (iOS).

¢ "FineVu Player" - odtwarzacz wideo do ogladania i pobierania na komputerze nagran z karty pamieci rejestratora - do
pobrania ze strony FineVu Polska.

* W zestawie jest skrécona wielojezyczna instrukcja obstugi (producenta). Petng instrukcje w jezyku polskim
mozna pobrac ze strony FineVu Polska.

* Gwarancja wydtuzona (urzadzenie): 36 miesiecy dla klientéw jak wyzej, jesli rejestrator kupiony u dowolnego
polskiego sprzedawcy (takze internetowego) zostanie zamontowany w pojezdzie uzytkownika przez serwis dowolnie
wybranego Partnera FineVu.

¢ Lista oficjalnych Partneréw FineVu oraz dodatkowe informacje o produkcie sg dostepne na stronie: https://finevu.pl

Zawartoscé zestawu:

Wideorejestrator FineVu GX400 z GPS i Wi-Fi (kamera przednia).

Uchwyt mocujacy rejestrator do przedniej szyby tasmga 3M (takze do pionowej).

Kamera tylna (wewnetrzna) przyklejana do tylnej szyby tasma 3M.

Kabel do kamery tylnej o dtugosci 6 m.

Kabel zasilajacy 3-przewodowy do statego potgczenia rejestratora z instalacjg pojazdu - dtugos$¢ 3 m.
Kabel zasilajacy 2-przewodowy z wtykiem do gniazda zapalniczki samochodowej - dtugos¢ 3

m.

Zapasowe tasmy klejace 3M do uchwytu i do tylnej kamery - po 1 szt.

Przyklejane uchwyty do mocowania kabli - 4 szt.

Karta pamieci MicroSDXC 128 GB FineVu + adapter SD/MicroSD.

Skrécona instrukcja obstugi (petng polska wersje mozna pobrac z internetowej strony FineVu Polska).
Karta gwarancyjna polskiego importera.

W zestawie jest kompletne wyposazenie wraz z kartg pamieci FineVu 128 GB o wysokiej trwatosci. Nie trzeba kupowad
zadnych dodatkowych kabli, zewnetrznych modutéw, ani adapteréw zasilania dla trybu parkingowego. FineVu GX400 ma to
wszystko w standardowym wyposazeniu bez doptaty.

Szczeg6towy opis jest dostepny na internetowej stronie: https://fi ! -samoct 1evu-gx400,
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ROZNICE MIEDZY MODELAMI GX400 GX1000

Rozdzielczo$¢ wideo (przéd + tyth) QHD + QHD +
FHD QHD
Czujnik optyczny tylnej kamery Galaxy Sony
Core Starvis
GC2053 | IMX335
-2.0 -5.14
Mpx Mpx

Kat widzenia i przystona obiektywu kamer (przdéd / tyt) 139°/ 139°/

124° 141°
F1.8/ F1.8/
F2.0 F1.8
Funkcja HDR przéd przéd i
tyt
Redukcja migotania obrazu od os$wietlenia ulicznego - tak
(wt./wyt.)
Al Damage Detection - inteligentne filtrowanie - tak
wstrzgséw i uderzen w nadwozie
Przeptywnos$¢ danych
- bitrate (przéd + tyt) [Standardo 12+6 12+12
wa Mb/s Mb/s
jakos¢: | 16+12 16+16
Wysoka Mb/s Mb/s
jakos¢:
Pobér mocy w trybie
Parking z dana Ruch, 4,0 W 4,3 W
metodg nagrywania Smart, 15 (320 (344
(prad przy nap. zasil. | FPS: Niski mA) mA)
12,5V) Pobér | 0,06 W | 0,06 W
Mocy: | (5 mA) (5 mA)
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