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FineVu GX4K - rejestrator
UHD+FHD WiFi GPS radary

Cena 949,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 3 dni

Numer katalogowy FV-4K000

Kod producenta FV-4K000

Opis produktu

FineVu GX4K  (bez karty pamięci)

Wysokiej jakości bogato wyposażony wideorejestrator samochodowy klasy Premium bez wyświetlacza. FineVu GX4K
charakteryzuje się wyśmienitą jakością obrazu, zwłaszcza z przedniej kamery, bardzo łatwą obsługą w języku polskim,
użytecznymi funkcjami oraz płaską konstrukcją w eleganckim stylu, która po zamontowaniu na górze przedniej szyby jest
prawie niewidoczna z zewnątrz. Model GX4K ma kamerę przednią o bardzo wysokiej rozdzielczości 4K Ultra HD, w której
zastosowano wysokiej klasy przetwornik optyczny Sony Starvis 8.5 Mpx oraz kamerę tylną o rozdzielczości Full HD z
przetwornikiem Galaxy Core 2.0 Mpx. Rejestrator ma także wbudowany moduł GPS, 2-zakresowe Wi-Fi 2.4/5 GHz, informator o
fotoradarach i kamerach odcinkowej kontroli średniej prędkości w Polsce, systemy wspomagania kierowcy ADAS Plus (FVMA i
LDWS) oraz innowacyjną technologię zapisu "Format Free", która uwalnia użytkownika od konieczności częstego
konserwacyjnego formatowania karty pamięci w celu zachowania pełnej sprawności urządzenia. FineVu GX4K współpracuje z
dedykowaną aplikacją dla smartfonów z systemami Android i iOS.

Obraz wideo z obu kamer jest ciągle buforowany w wewnętrznej pamięci urządzenia, dzięki czemu nagrania zdarzeń (np.
stłuczka, wypadek) obejmują czas 10 sekund przed wystąpieniem zdarzenia i 10 sekund po nim. To ważna funkcja, którą
posiadają tylko najlepsze rejestratory. Może być bardzo pomocna podczas ustalania sprawcy zdarzenia lub rozwiązywania
sporów. Jedną z metod nagrywania szczególnie długiej jazdy lub postoju jest nagrywanie poklatkowe (Time Lapse), króre
znacznie oszczędza miejsce na karcie pamięci. Umożliwia zapisanie do 6 razy więcej czasu rzeczywistego w porównaniu ze
standardowym nagrywaniem. Rejestrator FineVu GX4K wyposażono także w energooszczędną opcję trybu parkingowego o
bardzo niskim poborze prądu z akumulatora pojazdu (ok. 5 mA) oraz w pełni profesjonalny tryb parkingowy z wykrywaniem
wstrząsu i ruchu (z przodu i z tyłu) wraz z układem ochrony  akumulatora pojazdu przed głębokim rozładowaniem. Działa on
także w pojazdach z napędem hybrydowym wyposażonych w pokładową instalacją elektryczną o podwyższonym napięciu
(ponad 13V po wyłączeniu stacyjki, np. Hyundai, Kia). Oddzielne ustawienie zimowe dodatkowo zwiększa skuteczność układu
ochrony akumulatora w trudniejszych warunkach zimowych.  Aplikacja "FineVu Wi-Fi" do obsługi rejestratora smartfonem oraz
alerty i komunikaty głosowe są w języku polskim.  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wideorejestrator 4K klasy Premium bez ekranu – 2 kamery (UHD+FHD), GPS, Wi-Fi 5GHz, baza fotoradarów.
Wysoka jakość wykonania i bardzo niska awaryjność (poniżej 0,2 %).
Mało widoczna z zewnątrz, płaska obudowa zapewnia dyskretny montaż równolegle do przedniej szyby bez
widocznego uchwytu.
Rozdzielczość wideo – kamera przednia:  4K Ultra HD / 3840x2160p (30 kl./s). 
Rozdzielczość wideo – kamera tylna:  Full HD / 1920x1080p (30 kl./s).
Sensor optyczny – kamera przednia:  8.5 Mpx, 1/2.8″, Sony Starvis IMX515 CMOS.
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Sensor optyczny – kamera tylna:  2 Mpx, 1/2.9″, GC 2053 CMOS.
Obiektywy kamer:  szerokokątne ze szklanymi soczewkami, F/1.8 przód, F/1.8 tył.
Kąt widzenia obiektywu kamery przedniej / tylnej:  136° / 143°  (przekątna).
Kamera tylna – montaż:  klejona do szyby wewnątrz kabiny pojazdu, długość kabla 6 m.
Procesor:  2-rdzeniowy Allwinner V536 Dual-Core Cortex A7 1.2GHz.
Wyświetlacz:  brak ekranu, obsługa smartfonem iOS / Android z aplikacją FineVu Wi-Fi.
Aplikacja FineVu Wi-Fi:  ustawienia rejestratora, podgląd obrazu na żywo, przeglądanie i pobieranie nagrań, ilość i
szczegóły zdarzeń, czas jazdy i parkowania, przejechany dystans, średni prędkość jazdy, podgląd trasy na mapie,
aktualizacja oprogramowania, bardzo prosta obsługa.
Metody nagrywania w trybie Jazda:  Standardowo / Poklatkowe / Ręczne.
Metody nagrywania w trybie Parking:  Ruch / Poklatkowe / Niski Pobór Mocy.  
Format zapisu wideo:  MP4, kodek H.265, oddzielne pliki z przedniej i tylnej kamery.
Wybór jakości nagrywania (zmiana bitrate), co wpływa na wielkość pliku:  Standardowa / Wysoka / Bardzo wysoka.
Maksymalny bitrate (przód+tył):  24+8 Mb/s, wielkość pliku ok. 165+59 MB, 1 minuta.
Ustawianie jasności obrazu z tylnej kamery (np. dopasowanie do przyciemnionej szyby).
Zmiana widoku z tylnej kamery w płaszczyźnie poziomej (normalny lub jak w lusterku). 
Ustawianie jasności diod LED:  3 poziomy, auto lub wyłączone.  
Współpraca z kartami pamięci:  MicroSD o pojemności 32–256 GB marki FineVu. Karty innych marek o pojemności
do 128 GB, kl.10+ UHS-I, typu Endurance (nie testowano długookresowo).
Rekomendowane karty pamięci – producent zaleca użytkowanie rejestratora z wysokiej jakości kartami
pamięci marki FineVu o pojemności 32–256 GB, które zapewniają długą i bezawaryjną eksploatację przy ciągłym
zapisie wideo w pętli. Najlepszym wyborem (niezawodność - użyteczność - cena) jest karta FineVu 128 GB. Karty
pamięci innych marek nie były szczegółowo, ani długookresowo testowane z tym urządzeniem, więc jego producent
nie może zagwarantować, że rejestrator użytkowany z takimi kartami zawsze będzie prawidłowo działał bez ryzyka
utraty nagrań. Nieprawidłowe działanie urządzenia, którego przyczyną jest wyłącznie współpracująca z nim karta
pamięci inna niż rekomendowana, nie jest podstawą do jego reklamacji.
Karta pamięci dostarczana w zestawie:  BRAK.
Awaryjne podtrzymanie zasilania:  wbudowany superkondensator.
Mikrofon i głośnik:  wbudowane w urządzeniu.
Moduł GPS z anteną:  wbudowane w urządzeniu.
Moduł Wi-Fi:  wbudowany w urządzeniu, 2 pasma częstotliwości 2.4 / 5 GHz.
Czujnik wstrząsów i przyspieszenia (G-sensor):  akcelerometr 3-osiowy z oddzielną regulacją czułości dla trybu Parking
i dla trybu Jazda (+2G / -2G).
Wykrywanie ruchu w kadrze obiektywu kamer:  działa w trybie Parking w obu kamerach, wspólna regulacja czułości dla
przedniej i tylnej kamery.  
Auto Day & Night Vision / Auto WDR – automatyczny tryb nocny oraz korekcja parametrów obrazu w dzień i w
nocy (np. prześwietlony / niedoświetlony obraz, wjazd / wyjazd z tunelu, itp.)
Format Free DFS – system zapisu, który nie wymaga częstego okresowego formatowania karty pamięci.
Zapis standardowy (30 kl./s) i poklatkowy "Time Lapse" (Jazda: 6 kl./s, Parking: 2 kl./s) - dokumentowanie do 6 razy
więcej czasu rzeczywistego niż przy standardowym nagrywaniu.
Łatwe odnajdywanie filmów w dedykowanych folderach według rodzaju nagrań:  Normalne, Zdarzenia, Parking, Ruch,
Ręczne.
Zabezpieczenie poszczególnych folderów (blokada) przed nadpisywaniem plików w pętli.
ADAS Plus – zaawansowane systemy wspomagania kierowcy:  asystent płynności ruchu (FVMA), asystent pasa ruchu
(LDWS) i asystent zmęczenia kierowcy.
Asystent kąta montażu - pomaga prawidłowo ustawić kąt pochylenia przedniej kamery w pojazdach o różnej wysokości
oraz skalibrować system ADAS.  
Informator GPS ostrzegający o stacjonarnych fotoradarach, kamerach przejazdu na czerwonym świetle, kamerach
odcinkowej kontroli średniej prędkości, itp.
Bezpłatna aktualizacja bazy danych fotoradarów i kamer drogowych co 3 miesiące (w Europie dostępne dla: Polska,
Niemcy, Francja, Estonia, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Rumunia, Rosja, Wielka Brytania).
Możliwość wyłączenia pokazywania na filmach prędkości pojazdu.
Profesjonalny tryb parkingowy z zaawansowanymi opcjami zapisu, wykrywaniem wstrząsu i ruchu oraz ochroną
akumulatora przed
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