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FLEX 3 - mata wyciszajaca i
izolujgca hatas drogowy

Cena 70,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki do 3 dni
Numer katalogowy 0160

Kod producenta 0160

Opis produktu

FLEX 3

Samoprzylepna, lekka mata termo-akustyczna na bazie spienionej gumy kauczukowej z kombinacjg zamknietych komoérek o
réznej wielkosci. Taka konstrukcja zapewnia wysoki i staty poziom ttumienia oraz pochtaniania dzwieku na catej powierzchni
arkusza, dzieki czemu, tego rodzaju maty sa jednymi z najbardziej wydajnych materiatéw do termicznej i akustycznej izolacji
wnetrza kabiny samochodu. Miekkie i elastyczne kauczukowe maty piankowe mozna bardzo tatwo montowac na ptaskiej lub
tagodnie nieregularnej powierzchni (nalezy unika¢ mocnych wygieé, ostrych przettoczen i szorstkich powierzchni).
Przeznaczone sa gtéwnie do stosowania wewnatrz pojazdéw, jako izolatory termiczne zapobiegajace nadmiernemu
nagrzewaniu lub wychtadzaniu sie wnetrza pojazdu oraz jako skuteczne bariery akustyczne izolujgce kabine od zewnetrznych
hataséw mechanicznych (hatas drogowy od két, od silnika, itp.). Dzieki wtasciwosciom olejo i wodoodpornym, pianki te maja
szerokie zastosowanie i moga by¢ naklejane na wiekszos¢ elementéw nadwozia, np. na podtodze, dachu, na nadkolach,
wewnatrz komory klapy bagaznika oraz wewnatrz komér drzwiowych. Specyficzna struktura oraz odpornos¢ na wilgod,
sprawiajg ze doskonale spisuja sie pod wyktadzinami samochodowymi jako skuteczny materiat blokujgcy przedostawanie sie
hatasu drogowego do wnetrza kabiny pojazdu. W celu uzyskania najlepszego efektu, zaleca sie zastosowanie razem z
samoprzylepnymi matami alu-butylowymi, stuzgcymi do wyttumiania drgan i rezonanséw podtoza (pianke termo-akustyczna
nalezy aplikowad¢ na metalowe elementy nadwozia, ktére wczesniej zostaty wyttumione alu-butylowa mata antywibracyjna).
Produkt nie jest zalecany do wyciszania boczkéw drzwiowych lub powierzchni podobnych plastikowych elementéw tapicerki.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

wodoodporna, samoprzylepna, lekka mata piankowa do termicznej i akustycznej izolacji wnetrza kabiny pojazdu
materiat bazowy: spieniony kauczuk syntetyczny, komérki zamkniete o zréznicowanej wielkosci

grubosé: 3 mm

zakres temperatury pracy: -402C do +852C

przewodnos¢ cieplna: 0,031 - 0,037 W/m2

izolacja akustyczna DIN 4109: do 36 dB(A)

wymiary arkusza: 100x100 cm

powierzchnia arkusza: 1,0 m2

waga: 0,25 kg/m2

kolor: czarny

opakowanie zbiorcze: rolka o szerokosci 100cm i dtugosci 60m (60 m2)

produkt wodoodporny, olejoodporny, nietoksyczny, bezwonny, nie absorbuje wilgoci i nie rozktada sie pod wptywem
warunkéw atmosferycznych

¢ mata moze by¢ stosowana w motoryzacji i w pomieszczeniach zamknietych

* zastosowanie w samochodzie: komory drzwi, dach, podtoga, nadkola, boczne blachy bagaznika, sciana grodziowa
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komory silnika - montaz ukryty pod wyktadzinami lub za elementami tapicerki. Nakleja¢ na doktadnie
odttuszczone powierzchnie metalowych elementéw nadwozia o ptaskiej lub tagodnie przettoczonej powierzchni lub
najlepiej jako druga warstwe na wczesniej zamontowang i odttuszczong alu-butylowg mate ttumigca. Produkt nie jest
zalecany do wyciszania boczkéw drzwiowych lub powierzchni podobnych plastikowych elementéw tapicerki.

e cena za 1 arkusz o wymiarach 100x100cm (1 m2) - odcinany z rolki o szeroko$ci 100cm

JAK SKUTECZNIE WYCISZYC SAMOCHOD ?

Najwyzszy poziom wyciszenia wnetrza kabiny pojazdu mozna osiggna¢ jedynie poprzez kompleksowe wygtuszenie
(wyttumienie oraz akustyczne odizolowanie i wyciszenie) wszystkich kluczowych elementéw nadwozia i wnetrza, montujac na
te elementy warstwowo (w miare mozliwosci i dostepnego miejsca) trzy rézne rodzaje najbardziej skutecznych materiatéw

najwyzszej klasy, gdzie kazdy z nich posiada inne wtasciwosci akustyczne, dziata w innym zakresie czestotliwosci i spetnia
inng role. Sa nimi:

* warstwa 1 - wysoko efektywne materiaty antywibracyjne ttumiace drgania i rezonanse elementéw nadwozia oraz
dodatkowo izolujgce wnetrze od zewnetrznego hatasu, ktérymi sa wysokiej jakosci maty na bazie butylu, aluminium i
polimeréw o mozliwie najwyzszej wartosci wspétczynnika MLF (np. maty ttumigce CTK Dominator, CTK Premium, CTK
Standard Professional,Vibrofiltr PRO),

* warstwa 2 - piankowe izolacje-bariery dzwiekowe o strukturze zamknietych komérek, blokujace przedostawanie sie
hatasu drogowego do wnetrza kabiny oraz dodatkowo termicznie izolujgce wnetrze przed nadmiernym nagrzewaniem i
szybkim wychtadzaniem (np. pianki kauczukowe FLEX, CTK Elastic, CTK Elastic F, Vibrofiltr Flex, pianki polietylenowe
CTK TempoFix, Vibrofiltr ECO),

+ warstwa 2 / 3 - miekkie, porowate materiaty pochtaniajgce dZzwiek o strukturze otwartych i czesciowo zamknietych
komérek, ktére oprécz wtasciwosci dzwiekochtonnych, jednoczesnie petnia tez role przektadek amortyzujacych i
ttumigcych rezonanse plastikowych elementéw tapicerki oraz redukujg trzeszczenie i skrzypienie tych elementéw
(np. poliuretanowe pianki dzwiekochtonne CTK SilenceFix, CTK WaveFix, Vibrofiltr Autoshim, Vibrofiltr Autoshim Wave,
maty wyciszajace na bazie wtékniny CTK CaiMat, Vibrofiltr Felt Acoustic).
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