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Gtosnik niskotonowy Recoil
SW10D4 - subwoofer 2 x 2 ohm
10"

Cena 1 499,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta recoil sw10d4

Opis produktu
Gtosnik niskotonowy (subwoofer) o srednicy 10"(250 mm), 2-cewkowy, 4 + 4 Ohm

10-calowys subwoofer wyposazony w duzg, podwdjng cewke drgajaca i wytrzymata membrane z witdkna szklanego, ktéra
zapewnia dynamiczna reprodukcje niskich tonéw przy minimalnych znieksztatceniach. Zaawansowany system chtodzenia i
solidny kosz gwarantuja stabilng prace nawet przy wysokich mocach.

1. Cewka drgajaca i uktad magnetyczny

Gtosnik wyposazono w 4-warstwowg cewke drgajaca o srednicy 3" (76,5 mm), wykonang z wysokotemperaturowego
aluminium. Taka konstrukcja poprawia efektywnos¢ przewodzenia pradu, umozliwia lepsze odprowadzanie ciepta i zwieksza
odpornos¢ na dtugotrwate obcigzenie. W potgczeniu z magnesem ferrytowym o masie 3134 gramoéw, zapewnia mocny bas bez
przegrzewania i stabilng prace przy odtwarzaniu niskich tonéw.

2. Membrana i zawieszenie

Stozek gtosnika wykonany jest z odpornego wiékna szklanego (glass fiber), materiatu o wysokiej sztywnosci i niskiej masie, co
przektada sie na czystg reprodukcje niskich tondw i odpornos¢ na znieksztatcenia przy duzych wychyleniach. Taka konstrukcja
stozka sprzyja mocnemu, kontrolowanemu basowi.

3. System chtodzenia i konstrukcja mechaniczna
Subwoofer ma zoptymalizowany uktad wentylacji ukierunkowany na skuteczne odprowadzanie ciepta z cewki drgajacej i
uktadu magnetycznego , co poprawia stabilno$¢ termiczng przy intensywnym uzytkowaniu.
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Zestaw zawiera:

1 x gtosniki niskotonowy 250 mm
1 x kpl. wkretéw do gtosnika

1 x instrukcja obstugi

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Gtosnika: 250mm

Moc RMS: 1000W

Moc Maksymalna: 2000W
Impedancja: 4 + 4 Ohm

Material Membrany: Witékno szklane
Srednica Cewki: 76,5 mm
Skuteczno$é: 85dB

Czestotliwo$¢ Rezon. Fs: 39Hz
Materiat Kosza: Aluminium

PARAMETRY THIELE-SMALLA

Fs(Hz): 39
SPL(dB): 85
Re(Ohm): 3,6 + 3,6
Qes: 0,66
Qms: 5,85
Qts: 0,59
Rms(kg/s): 5,6
Vas(L): 21,8
Sd(cm2): 353
Mms(g): 131,4
BL(T*m): 9,48
Le(mH): 2,27
No(%): 0,2
Cms(uM/N): 120

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

