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Gtosniki Recoil REM65 - 2
drozny zestaw gtosnikow 165
mm

Cena 449,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta recoil rem65
Kod EAN 5903181670466

Opis produktu
Zestaw gtosnikéw dwudrozny 165 mm

Gtosnik srednio/niskotonowy (mid-woofer)

Membrana gtos$nika wykonana jest z lekkiej formowanej temperaturowo membrany polipropylenowej w celu uzyskania bardzo
dynamicznego dzwieku.

Kosz jest wyttoczony ze stali z duzg iloscig dodatkowych usztywnieh. Na gdrze zawieszenia znajduje sie ring ozdobny dajacy
mozliwos¢ docisniecia gtosnika dodatkowym stabilnym pierscieniem montazowym.

Magnes ferrytowy w rozmiarze ok 80 mm.

Gteboko$¢ montazowa - 61,5 mm
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Gltosnik wysokotonowy (tweeter)

25 mm koputka gtosnika wysokotonowego wykonana jest z jedwabiu, w celu odwzorowania dzwieku najlepiej jak sie da.
Gtosnik posiada w zestawie 2 rodzaje obuddw, ktére pozwalajg na montaz wpustowy lub ukierunkowany np. na stupku czy
kokpicie.
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Zwrotnica gtosnikowa (x-over)
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Zwrotnica wyposazona jest w przykrecane zaciski co pozwala na stabilne zamocowanie przewodéw gtosnikowych.

Gtosnik wysokotonowy jak i Srednio-niskotonowy ttum

iony jest za posrednictwem nachylenia zbocza 12 dB/oct

Dodatkowo mozliwa jest regulacja poziomu gto$nika wysokotonowego w 2 pozycjach, 0 oraz - 2 dB.
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2-WAY CROSSOVER
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Zestaw zawiera:

2 x gtosniki srednio/niskotonowy 165 mm

2 x gtosnik wysokotnowy

2 x obudowy tweeter montaz wpustowy

2 x obudowy tweeter montaz katowy powierzchniowy
2 x zwrotnica gto$nikowa

1 x kpl. wkretéw do gtosnikéw

1 x instrukcja obstugi

Wymiar zewnetrzny
Moc RMS
Moc Maksymalna
Impedancja
Skutecznosé
Pasmo Przenoszenia
Srednica cewki (Woofer)
Srednica cewki (Tweeter)
Materiat Membrany: Woofer
Materiat koputki: Tweeter

DANE TECHNICZNE
166mm
50W
100W
40hm
88dB
60Hz - 20kHz
25.5mm
25.4mm
Polipropylen
Jedwab
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