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Hollywood HCM-1 HDTF -
kondensator 1F, woltomierz

Cena 259,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy HE-0001M

Kod producenta HE-0001M

Kod EAN 4250877820089

Opis produktu

Hollywood Energetic HCM-1 HDFT

Bardzo wydajny kompaktowy kondensator o pojemnosci 1 Farad z woltomierzem niemieckiej marki

Hollywood Energetic do poprawy stabilnosci i efektywnosci instalacji zasilajgcej system car audio. Dzieki

zastosowaniu najnowszej technologii HDFT (High Density Foil Technology) ze zwiekszong gestoscig wewnetrznych folii
elektrodowych mozliwe byto uzyskanie wyzszej wydajnosci i zarazem zredukowanie wymiaréw kondensatora o ok. 1/3 w
poréwnaniu ze starszymi konstrukcjami o podobnej pojemnosci. Kondensator HCM-1 HDFT jest w stanie petnic¢ funkcje
efektywnego banku energii stabilizujacego impulsowe spadki i wahania napiecia w instalacjach zasilajgcych systemy car audio
o mocy do 600 W. Wysoka wydajnos¢ i niewielkie wymiary kondensatora to jedne z wazniejszych parametréw w dobie coraz
mniejszych i mocniejszych wzmacniaczy cyfrowych powszechnie stosowanych w instalacjach car audio. Dzieki temu
kompaktowy Hollywood HCM-1 HDFT stwarza wieksze mozliwosci montazu w trudniej dostepnych miejscach samochodu.
Likwiduje tez wiele ograniczen przeszkadzajacych dotychczas w tym, aby taki dodatkowy bank energii dla wzmacniacza
mocy zawsze byt zainstalowany mozliwie jak najblizej niego.

Wiele nowoczesnych samochodowych wzmacniaczy oraz wzmachniaczy z procesorem DSP, ktére sg montowane w

celu poprawy brzmienia fabrycznych systeméw audio posiada wigzki przewodéw typu ISO Plug& Play umozliwiajace tatwe
podtgczenie do fabrycznej instalacji pojazdu. W czasach ciagtej redukcji kosztéw produkcji i wagi samochodéw ich fabryczna
instalacja jest przewaznie zaprojektowana bez nadwyzki obcigzenia. Zbyt cienkie przewody zasilajgce s takze

stosowane w wigzkach Plug&Play. To wszystko skutkuje tym, ze w wyniku rozbudowy fabrycznego systemu audio o dodatkowy
wzmachniacz czesto w jego instalacji zasilajacej wystepuja duze spadki lub wahania napiecia, odczuwalnie ograniczajace
sprawnos¢ systemu, zwtaszcza podczas wystepowania gtosniejszych impulséw muzycznych. Dotyczy to

réwniez wzmacniaczy zasilanych bezposrednio z klem akumulatora pojazdu, poniewaz coraz bardziej obcigzone fabrycznym
wyposazeniem akumulatory czesto pracujg juz w poblizu granicy deficytu energii. Podtagczenie wydajnego kondensatora
HDFT bezposrednio przy ztaczu zasilajacym wzmacniacz skutecznie ustabilizuje wahania napiecia zasilajgcego wzmacniacz,
poprawiajgc tym jego efektywnos¢ pracy i jakos¢ odtwarzanego dZzwieku. Do tego celu idealnie nadaje sie kompaktowy
kondensator Hollywood HCM-1 HDFT wraz z oddzielnie sprzedawanymi akcesoriami montazowymi umozliwiajagcymi fatwe
podtaczenie "inline" do wigzki przewodéw zasilajgcych wzmacniacz lub bezposrednio do jego gniazda zasilajacego z
terminalami sSrubowymi (patrz nizej).

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

¢ Kondensator buforowy do instalacji car audio 12 V (nie stosowa¢ w instalacji 24 V)

HDFT (High Density Foil Technology) - najnowsza technologia o wyzszej wydajnosci ze zwiekszong gestoscia folii
elektrod

Kompaktowy rozmiar - ok. 1/3 mniejsze wymiary w poréwnaniu z tradycyjna konstrukcja o takiej samej pojemnosci
¢ Pojemnos$¢ maksymalna: 1,0 Farada (1 000 000 uF)
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Rekomendowany do systemdw car audio o mocy: do 600 W

Napiecie pracy: do 20 V (DC)

Graniczne napiecie przepiecia: 24 V (DC)

Szeregowa rezystancja wewnetrzna (ESR): ponizej 0,0015 Ohm

Auto Turn ON/OFF - automatyczne zataczanie / wytaczanie wyswietlacza (uktad wykrywajacy pobér pradu z instalacji)
Czas wytaczenia wyswietlacza przy braku detekcji poboru pradu (brak wahania napiecia): ok. 60 sekund
Czutos$¢ dziatania uktadu Auto Turn ON/OFF: +/- 0,1 A

Zakres temperatury pracy: -20°C do +50°C

Wymiary ($rednica / wysokos$¢): 76 / 185 mm

Waga: 1,0 kg

Opakowanie: 1 szt./blister

Gwarancja polskiego importera: 24 miesigce

¢ Woltomierz z 4-cyfrowym niebieskim wys$wietlaczem LED

* Mozliwos¢ recznej kalibracji wskazan wyswietlacza

¢ Wskaznik stanu tadowania i zakonhczenia pierwszego fadowania (dioda LED i migajaca kropka
dziesietna wyswietlacza)

e Zabezpieczenie przed zwarciem i odwrotng polaryzacjg podtagczonych przewodéw - alarm akustyczny (buzzer) i
czerwona dioda LED

¢ Chromowane terminale ze Srubami imbusowymi dla konektoréw oczkowych z otworem o $rednicy 6-8 mm

e Mozliwy montaz w dowolnej pozycji

Zestaw zawiera:

e Kondensator HCM-1 HDFT z elektronika
¢ Uchwyty montazowe z bezbarwnej plexi - 2 szt.
e Klucz imbusowy, wkrety, rezystor do pierwszego tadowania

tatwy i szybki montaz
Dostepne sa zestawy instalacyjne utatwiajgce podtaczenie kondensatora (sprzedawane oddzielnie):

* Hollywood HPID8 ICS - podtaczenie kondensatora "inline" do przewoddéw zasilajgcych wzmacniacz o przekroju max. 10
mm?2 lub do przewoddéw wiazki Plug&Play zasilajgcej wzmacniacz/DSP.

* Hollywood HPST8 ACS - podtgczenie kondensatora bezposrednio do gniazda wzmacniacza z terminalami Srubowymi
dla przewodéw o przekroju 10 mm?2.

¢ Hollywood HPST4 ACS - podtgczenie kondensatora bezposrednio do gniazda wzmacniacza z terminalami Srubowymi
dla przewoddéw o przekroju 21 mm?2.

UWAGA !

Kondensator buforowy dziata najskuteczniej, jesli jest podtgczony jak najkrétszymi przewodami (max. 50 cm), jak najblizej
ztgcza zasilajgcego wzmacniacz mocy. Potgczenia (+/-) nalezy wykona¢ przewodami OFC o przekroju przynajmniej 8-10 mm2
lub wiekszym (min. 21 mm2 dla kond. 2F i wiekszych). Przed pierwszym podtaczeniem kondensatora do instalacji zasilajgcej
nalezy go wstepnie "tagodnie" natadowac poprzez dotaczony do zestawu rezystor (lub zaréwke) ograniczajacy prad
pierwszego tadowania. Podobnie nalezy postepowac po kazdym odtgczeniu zasilania od kondensatora lub po odtgczeniu
akumulatora pojazdu, jesli kondensator ulegt roztadowaniu. Rezystor podtgcza sie szeregowo z dodatnim przewodem
zasilajacym kondensator. Po petnym natadowaniu kondensatora nalezy usuna¢ rezystor, a dodatni terminal kondensatora
podtgczy¢ bezposrednio do kabla zasilajacego (+12V) przy wzmacniaczu. Po demontazu kondensatora nalezy go rowniez
tagodnie roztadowad poprzez rezystor lub zaréwke. Podtgczenie roztadowanego kondensatora do instalacji zasilajgcej bez
wstepnego "tagodnego" natadowania moze doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia produktu lub obnizenia jego parametréw.
Tego rodzaju uszkodzenia nie sg objete gwarancja.
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