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Hollywood HLC-3 - konwerter
sygnatu High/Low z REM

Cena 115,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy HE-4030

Kod producenta HE-4030

Kod EAN 4250877822182

Opis produktu

Hollywood Energetic HLC-3

Wysokiej jakosci 2-kanatowy konwerter obnizajgcy sygnatu gtosnikowy z radioodtwarzacza do poziomu wejs¢ RCA dla
zewnetrznego wzmacniacza. Umozliwia podtgczenie radioodtwarzacza, ktéry nie posiada wyjs¢ RCA (CINCH) do zewnetrznego
wzmachniacza mocy. Konwerter posiada ptynna regulacje poziomu sygnatu wyjsciowego, wyjscie Remote dla wzmacniacza oraz
filtr zaktécen z separacjg sktadowej statej (DC). Aluminiowe obudowa dodatkowo ekranuje przed zaktéceniami z zewnatrz.

* ptynna regulacja sygnatu wyjsciowego, oddzielnie dla kanatu lewego i prawego

¢ wyjscie REMOTE TURN ON/OFF - uktad do zataczania i wytaczania zewnetrznego wzmacniacza mocy
* przeznaczony dla radioodtwarzaczy o maksymalnej mocy wyjsSciowej do 2x50W

¢ 2 wyjscia RCA (kanat lewy i prawy)

OPIS POLACZEN - wedtug oznaczen na obudowie konwertera:

¢ sekcja ,,OUTPUT”
wyjscia sygnatu o poziomie RCA dla kanatu lewego (L) i prawego (R) podtagczane do wejs¢ RCA wzmacniacza mocy

* sekcja ,POWER” (zasilanie i wyjsScie Remote do sterowania wzmacniaczem - opis na obudowie)
(G) - przewdd czarny - masa zasilania (-12V) - podfgczy¢ do masy zasilania radia, wzmacniacza lub do karoserii
pojazdu
(+) - przewdd czerwony - zasilanie (+12V) - podtaczy¢ np. do przewodu zasilania radia lub wzmacniacza mocy
(R) - przewdd niebieski - wyjscie Remote (+12V) do zatgczania/wytgczania wzmacniacza - podtgczy¢ do wejscia
Remote we wzmacniaczu

OPIS WEJSC SYGNALU wedtug oznaczen nadrukowanych na przewodach konwertera (nie na obudowie):

¢ sekcja L INPUT R” (wejScia sygnatu o poziomie gtosnikowym - opis na przewodach)
przewéd biaty (LF+) - podtaczy¢ do wyjscia gtosnikowego z radia dla kanatu lewego o polaryzacji dodatniej (+)
przewdd biato-czarny (LF-) - podtgczy¢ do wyjscia gtosnikowego z radia dla kanatu lewego o polaryzacji ujemnej (-)
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przewdéd czarny (Ground 12V-) - masa (opcjonalnie) - czasem moze by¢ pomocne podtgczenie do masy w celu
zminimalizowania zaktécen

przewéd szary (RF+) - podtaczy¢ do wyjscia gtosnikowego z radia dla kanatu prawego o polaryzacji dodatniej (+)
przewdd szaro-czarny (RF-) - podtgczy¢ do wyjscia gto$nikowego z radia dla kanatu prawego o polaryzacji ujemnej (-)

Konwerter moze by¢ zamontowany w poblizu radioodtwarzacza, gtosnikéw lub bezposrednio przy wzmacniaczu, o ile nie
wystepuja w tych miejscach inne urzgdzenia lub instalacje, bedace Zrédtem silnych zaktécen elektrycznych.

Opis potaczen aktualny dla wersji oferowanej od 25.03.2014r.
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