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Hollywood HPST - eliminator
zaktdcen

Cena 59,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy HE-4050

Kod producenta HE-4050

Kod EAN 4250877822236

Opis produktu

Hollywood Energetic HPST

Eliminator zaktécen styszalnych w gtosnikach (stuk) podczas zatgczania lub wytgczania systemu audio. Hollywood HPST, to
dwa niezalezne uktady czasowe w jednej obudowie z mozliwoscia jednoczesnego wykorzystania obu w tym samym systemie
audio. W celu osiggniecia pozadanego efektu nalezy najpierw doktadnie przeanalizowac i zlokalizowa¢ Zrédto pochodzenia
zaktdcen (czy zaktdécenia generuje wzmacniacz, czy radioodtwarzacz) oraz czy powstajg one podczas zatgczania, czy podczas
wytgczania systemu audio. Istnieje wiele réznych zastosowan HPST. W tej instrukcji podano jedynie kilka popularnych
przyktadéw.

Oznaczenia przewodoéw:

o Zotty: +12V (state zasilanie)

e Czarny: -12V (masa zasilania)

¢ Niebieski: wyjscie z opéznionym zatgczaniem dla uktadu ON (Turn-ON Output) - max. 300mA, +12V

* Niebiesko-Biaty: wejscie wyzwalajace dla uktadu ON (Turn-ON Trigger) - np. Remote lub ACC, +12V

* Pomaranczowy: wyjscie z opéznionym wytgczaniem dla uktadu OFF (Turn-OFF Output) - max. 300mA, +12V

« Pomaranczowo-Biaty: wejscie wyzwalajace dla uktadu OFF (Turn-OFF Trigger) - np. Remote lub ACC, +12V
UWAGA !

W przypadku koniecznosci obcigzenia wyj$¢ (Turn-ON Output lub Turn-OFF Output) prgdem o wartosci wyzszej niz 300maA,
nalezy zastosowacd zewnetrzne przekazniki sterowane tymi sygnatami wyjsciowymi (Rys. 4). Przecigzenie wyjs¢ grozi
uszkodzeniem modutu.

Uktad ON (stosowany do eliminacji zaktécen w gtodnikach, powstajacych podczas zatgczania systemu audio)

wejscie wyzwalajace "Turn-ON Trigger” (niebiesko-biaty): poda¢ wejSciowe napiecia +12V, np. z Remote lub +ACC
wyjscie z opdZnionym zataczeniem "Turn-ON Output" (niebieski): napiecie +12V (max. 300mA) pojawi sie na tym wyjsciu
po ok. 3-4 sekundach od momentu podania napiecia na wejscie wyzwalajgce.

Zastosowanie
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Gdy przyczyna zaktécen podczas zatgczania systemu audio jest radioodtwarzacz (Instrukcja - Rys. 1).

Ten uktad moze by¢ wykorzystany w przypadku, gdy podczas zatgczania systemu wspétpracujgcego z zewnetrznym
wzmachiaczem pojawiajg sie niepozadane efekty dZzwiekowe w gtosnikach (stukniecie), ktérych przyczyna jest, np.
niestabilnos$¢ w torze sygnatowy radioodtwarzacza w momencie jego zatgczania (gdy chwilowe zaktécenia pochodzg z wyjsé
RCA radioodtwarzacza). Uktad pozwala na opéZnione zatgczenie wzmacniacza (opdZnienie Remote) w stosunku do czasu
wiaczenia radioodtwarzacza.

Uktad OFF (stosowany do eliminacji zaktécet w gtodnikach, podczas wytgczaniu systemu audio)

wejscie wyzwalajgce "Turn-OFF Trigger" (pomarafnczowo-biaty): podaé wejSciowe napiecie +12V, np. z Remote lub +ACC
wyjscie z opbéZnionym wytgczeniem "Turn-OFF Output” (pomaranczowy): napiecie +12V (max. 300mA) pojawia sie
natychmiast w momencie podania +12V na wejScie wyzwalajgce, natomiast napiecie to zostanie wytgczone dopiero po ok. 2
sekundach od momentu zaniku napiecia na wejsciu sterujacym.

Zastosowanie 1

Gdy przyczyng zaktécen podczas wytgczania systemu audio jest radioodtwarzacz (Instrukcja - Rys. 2).

Uktad ten moze by¢ wykorzystany w przypadku, gdy podczas wytgczania systemu wspétpracujgcego z zewnetrznym
wzmachiaczem pojawiajg sie niepozgdane efekty dZwiekowe w gtosnikach (stukniecie), ktérych przyczyna jest, np.
niestabilnos$¢ w torze sygnatowy radioodtwarzacza w momencie jego wytgczania (gdy chwilowe zaktécenia pochodzg z wyjs$é
RCA radioodtwarzacza). Uktad pozwala na opéZnione wytgczenie radioodtwarzacza, ok. 2 sekundy po wytaczeniu sie
wzmachniacza (poprzez opdznienie na przewodzie ACC zatgczajacym/wytgczajacym radioodtwarzacz). W przypadku, gdy
radioodtwarzacz poprzez przewdd ACC pobiera wiekszg wartos$¢ pradu niz 300mA, koniecznie nalezy zastosowac dodatkowy
zewnetrzny przekaznik zwiekszajgcy obcigzalnos¢ linii +ACC dla radia.

Zastosowanie 2

Gdy przyczyna zaktécen podczas wytaczania systemu audio jest wzmacniacz mocy (Instrukcja - Rys. 3).

Uktad OFF moze by¢ wykorzystany w przypadku, gdy podczas wytaczania systemu wspédtpracujgcego z zewnetrznym
wzmachiaczem pojawiajg sie niepozadane efekty dZzwiekowe w gtosnikach (stukniecie), ktérych przyczyna jest, np.
niestabilnos$¢ w torze zasilania lub w torze stopnia mocy zewnetrznego wzmacniacza w momencie jego wytgczania. Uktad
pozwala na opéZnione wytaczenie wzmacniacza, ok. 2 sekundy po wytgczeniu systemu (radia) za pomoca kluczyka stacyjki
(+ACC). Napiecie ACC steruje réwniez dodatkowym przekaznikiem odtaczajacym gtosnik (np. subwoofer), natychmiast po
wytaczeniu stacyjki. Dzieki temu, gtosnik jest juz odtaczony w chwili powstawania zaktéceh generowanych przez wytaczajacy
sie wzmacniacz. Uktad przedstawiony na Rys.3 dziata tylko, gdy radioodtwarzacz jest zatgczany i wytaczany kluczykiem
stacyjki (ACC). Aby uktad dziatat podczas wytaczania systemu radioodtwarzaczem, nalezy przekaznik odtaczajacy gtosnik
sterowad sygnatem Remote, stosujgc diody separujace.

Jezeli momencie zatgczania systemu audio, przyczyna zaktéceh w gtodnikach jest wzmacniacz, to nalezy zastosowad
dodatkowy uktad opéZniajgcy zataczenie gtosnikow w stosunku do czasu uruchomienia sie wzmacniacza mocy.
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