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Kondensator Jantzen Audio
Amber Z-Cap 3,30 uf 200 VDC
001-7235 (copper)

Cena 591,74 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta 001-7235

Opis produktu

Jantzen Audio Amber Z-Cap 3,30 µF – Czysta miedź, bezkompromisowe
brzmienie
Szukasz absolutnego maksimum możliwości dla swoich kolumn głośnikowych? Jantzen Audio Amber Z-Cap to referencyjny
kondensator z folią z czystej miedzi, stworzony z myślą o najbardziej wymagających projektach audiofilskich. Stanowi
szczytowe osiągnięcie duńskiej marki Jantzen Audio, deklasując standardowe kondensatory polipropylenowe i wprowadzając
brzmienie na terytorium prawdziwego High-Endu. Wartość 10 µF sprawdzi się idealnie w kluczowych sekcjach zwrotnic,
szczególnie w torze głośnika wysokotonowego oraz średniotonowego.

Dlaczego Jantzen Amber Z-Cap to krok w stronę perfekcji?

Folia z czystej miedzi: W przeciwieństwie do tańszych kondensatorów napylanych metalem, Amber Z-Cap
wykorzystuje zwoje litej folii miedzianej. Skutkuje to niezrównaną przewodnością, drastycznym spadkiem rezystancji
szeregowej (ESR) i niesamowitą dynamiką.
Organiczne, naturalne brzmienie: Zastosowanie miedzi sprawia, że dźwięk staje się niesamowicie gładki,
"analogowy" i pozbawiony jakiejkolwiek ostrości (tzw. "cyfrowego nalotu"). Wokale nabierają masy i namacalności, a
wysokie tony olśniewają detalicznością bez cienia agresji.
Wyprowadzenia z czystej miedzi (PCOCC): Nawet druty przyłączeniowe zostały wykonane z najwyższej jakości
miedzi beztlenowej, aby zapewnić spójność materiałową na całym torze przepływu sygnału.
Bezidukcyjna konstrukcja: Precyzyjne nawijanie minimalizuje indukcyjność pasożytniczą, co pozwala na
błyskawiczne oddawanie impulsów i zachowanie idealnej fazy dźwięku.

Idealny do upgreade'u zwrotnic (Modding)

Kondensatory Jantzen Amber Z-Cap to ulubiony wybór profesjonalistów zajmujących się modyfikacją (tuningiem) fabrycznych
kolumn głośnikowych. Zastąpienie standardowego kondensatora w torze tweetera modelem Amber Z-Cap to często zmiana
porównywalna z wymianą całego wzmacniacza na model o klasę wyższy.

Specyfikacja techniczna:

Pojemność: 3,30 µF

Tolerancja: +/- 3% (zapewnia doskonałe parowanie dla lewej i prawej kolumny)

Napięcie znamionowe: 200V DC

Przewodnik: Lita folia miedziana (Pure Copper Foil)
Wymiary: 35 x 70 mm
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Dielektryk: Wysokiej jakości folia polipropylenowa (PP)

Kierunkowość: Tak (sygnał powinien wchodzić od strony krótszego wyprowadzenia)
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