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Profilowana pianka-ggbka
dzwiekochtonna 15/30mm

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki do 3 dni
Numer katalogowy 3914

Kod producenta 3914

Opis produktu

Pianka poliuretanowa z profilowaniem typu "fala" o wtasciwosciach rozpraszajacych i pochtaniajgcych dzwiek do
uniwersalnych zastosowan (np. pojazdy uzytkowe, studia nagran, kina, filharmonie teatry, itp.). Absorbuje dZwiek w zakresie
srednich i wysokich czestotliwosci (szum, Swist, pogtos, itp.). Moze by¢ réwniez stosowana do wygtuszania obudéw
gtos$nikowych lub do srednio wydajnego wyciszania hatasu w przestrzeniach za elementami tapicerki i zabudowy samochodéw
dostawczych, buséw i kamperdw, np. na dachu, w okolicach tylnych nadkoli i btotnikéw. Ze wzgledu na grubos¢, dosy¢

duza sprezystos¢, umiarkowang skutecznos$¢ absorpcji hatasu drogowego, a takze brak impregnacji przed wilgocia, tego
rodzaju pianki nie sg szczegdlnie polecane do wyciszania boczkéw tapicerki drzwiowej i innych elementéw kabiny
samochoddéw osobowych o ograniczonej ilosci wolnej przestrzeni. To tego celu zalecamy stosowanie dedykowanych,
specjalistycznych materiaty wyciszajacych o znacznie wyzszej skutecznosci dziatania, nizszej sprezystosci oraz bardzo
miekkiej strukturze dopasowujgcej sie do ksztattu wolnej przestrzeni pomiedzy dwoma sasiadujgcymi elementami nadwozia
lub tapicerki (np. wysokiej klasy piankowe maty dZwiekochtonne CTK WaveFix, LineFix, SilenceFix lub pianki wyciszajgce
Vibrofiltr Autoshim).

materiat: spieniony poliuretan, struktura z otwartymi komérkami, profilowanie typu "fala"
grubosé: 15/30 mm (najnizszy/najwyzszy punkt)

wersja bez kleju

rozmiar arkusza: 500 x 1000 mm

powierzchnia arkusza: 0,50 m2

waga arkusza: 0,36 kg (0,72 kg/m2)
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