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u-Dimension EL Coax 6 -
głośniki samochodowe

Cena 369,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 3 dni

Numer katalogowy UD-116

Kod producenta UD-116

Kod EAN 4250877801163

Opis produktu

u-Dimension EL Coax 6 
Wysokiej jakości 2-drożne samochodowe głośniki współosiowe o średnicy 165 mm z trzeciej serii Element (MK III) marki u-
Dimension, które charakteryzują się zrównoważonym, przyjemnym „europejskim” profilem brzmieniowym. Dzięki bardzo
dobrej współpracy ze wzmacniaczami dysponującymi niewielką mocą wyjściową (w tym również z większością
radioodtwarzaczy), seria ELEMENT jest dedykowana głównie początkującym miłośnikom samochodowego Hi-Fi, jako
znakomite wejście w świat niedrogiego, ale prawdziwie markowego car audio. W serii Element MKIII zastosowano nowe,
jeszcze bardziej detalicznie brzmiące kopułki wysokotonowe Hi-Fi z czystego jedwabiu, wzmocnione stalowe kosze, silniejsze
układy magnetyczne oraz aluminiowe cewki mid-wooferów o obniżonej impedancji do 3 Ohm. Jest to jeszcze akceptowalna
wartość przez większość standardowych radioodtwarzaczy oraz dobre systemy fabryczne. Dzięki temu można efektywniej
wykorzystać każdy wzmacniacz, nawet wbudowany w radioodtwarzaczu, uzyskując z niego dodatkowo ok. 25% więcej mocy,
co w praktyce przekłada się na bardziej dynamiczne brzmienie. 

 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY: 

Współosiowe 2-drożne głośniki samochodowe
Średnica mid-wooferów:  165 mm
Moc RMS:  75 W
Moc Max:  200 W
Impedancja:  3 Ohm
Pasmo przenoszenia:  50 - 20 000 Hz
Skuteczność (1W/1m):  90 dB
Magnesy mid-wooferów:  12,5 oz, ferrytowe    
Głębokość montażu:  58 mm
Gwarancja polskiego importera:  24 miesiace

Głośniki wysokotonowe (tweetery) Hi-Fi z membranami kopułkowymi o średnicy 20 mm wykonanymi z czystego
jedwabiu, neodymowe układy magnetyczne.
Głośniki średnio-niskotonowe (mid-woofery) o średnicy 165 mm.
Lekka i sztywna membrana stożkowa PP z siatkowymi przetłoczeniami pokryta antyrezonansową powłoką z
naturalnego wosku pszczelego.
Górne zawieszenie zapewniające duże liniowe wychylenia membrany w szerokim zakresie częstotliwości wykonane z
podwójnie prasowanej pianki gumowej o wysokich właściwościach tłumiących.
Wysokotemperaturowa cewka drgająca mid-wooferów o impedancji 3 Ohm i średnicy 25 mm z aluminiowego drutu
nawiniętego na aluminiowym karkasie posiadającym dodatkowe otwory wspomagające chłodzenie.
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Sztywny kosz tłoczony ze stali z bocznymi otworami wentylacyjnymi.   
Wydajny ferrytowy układ magnetyczny 12,5 oz.

 

 

Zestaw zawiera:

2 głośniki współosiowe 2-drożne 
 Instrukcja, naklejka z logo u-Dimension
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