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u-Dimension ELA WATER PRO -
wzm. SQ 1x700-1200W

Cena 1 499,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy UD-109

Kod producenta UD-109

Kod EAN 4250877801101

Opis produktu

u-Dimension ELA WATER PRO

1-kanatowy wzmacniacz samochodowy klasy SQ o mocy 1x700/1200W, stabilny do 2Q, cyfrowy
szerokopasmowy (klasa FRD - Full Range Digital), wejscia sygnatu High/Low, Auto Turn On/Off,
kompaktowe wymiary, wspoétpraca ze zdalnym regulatorem gtosnosci (opcja). Konstrukcja
zoptymalizowana pod katem podwyzszenia jakosci brzmienia dZzwieku.

Wzmacniacze u-Dimension ELEMENT ELA sa réwniez oferowane w specjalnej wersji PRO, ktéra zostata dodatkowo
zoptymalizowana pod katem podwyzszenia jakosci brzmienia dzwieku. W wersji PRO znajdziesz takze komponenty, ktérych
jako$¢ i nazwy wyznaczajg maksymalne standardy w branzy audio. Marka y-Dimension na poczatku swej dziatalnosci
zdefiniowata typowe dla marki bardzo dobre brzmienie dzwieku dzieki stosowaniu wysokiej klasy komponentéw
elektronicznych, w tym japonskich kondensatoréw ELNA. Dekade pézniej, w specjalnej serii ELEMENT PRO zastosowano
jeszcze wyzszej jakosci japonskie kondensatory RUBYCON o jeszcze wyzszej odpornos$é na temperature oraz bardzo
dobre niemieckie kondensatory WIMA.

ELA WATER PRO to szerokopasmowy 1-kanatowy wzmacniacz mocy z nowej serii ELEMENT PRO znanej i od lat cenionej

za bardzo dobrg jakos$¢ brzmienia dZwieku marki u-Dimension. Jest to konstrukcja o wysokiej sprawnosci i niewielkich
wymiarach zbudowana na bazie dwustronnej ptyty PCB wykonanej w technologii montazu powierzchniowego SMD, ktéra
zostata dodatkowo zoptymalizowana pod katem podwyzszenia jakosci dzwieku. Wzmacniacz jest wyposazony w markowe
podzespoty elektroniczne, a takze w wielodrozny uktad zabezpieczajacy przed przecigzeniem, zwarciem na wyjsciu
gto$nikowym, przegrzaniem oraz zbyt niskim lub za wysokim napieciem zasilajgcym. W standardowym wyposazeniu znajduja
sie réwniez ptynnie regulowane filtry LP i HP, uktad , Auto Turn ON/OFF” automatycznie sterujgcy zataczaniem i wytgczaniem
wzmachniacza oraz wejscia ,High/Low Input” dla sygnatu audio o poziomie gtosnikowym i o poziomie RCA (wspdlne wejscia
sygnatu dla trybu "High/Low" poprzez gniazda RCA). Wzmacniacz moze stabilnie pracowac z obcigzeniem o minimalnej
impedancji 2Q. Ten model jest przystosowany do wspétpracy z opcjonalnym zdalnym regulatorem gto$nosci u-Dimension ELA
RC (sprzedawany oddzielnie).

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

¢ llos¢ kanatéw: 1
e Moc wyj. RMS/4Q (nap. zasil. 14,4V): 1x700 W
e Moc wyj. RMS/2Q (nap. zasil. 14,4V): 1x1200 W
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e Moc wyj. RMS/4Q mostek / link: nieobstugiwane

Pasmo przenoszenia: 10 - 25 000 Hz

Maks. poziom znieksztatcen THD/4Q: < 0,1 %

Sygnat/Szum (S/N Ratio): >95 dB

Czutos¢ wejsc dla sygnatu RCA (LOW Level): 0,4-4,0V

Czutos¢ wejsc dla sygnatu gtosnikowego (HIGH Level): 0,8 -8,0V

Typ filtréw zwrotnicy: HPF (High Pass Filter - gérnoprzepustowy) / LPF (Low Pass Filter - dolnoprzepustowy)

Filtr HPF z ptynna regulacja: 0 - 300 Hz

Filtr LPF z ptynng regulacja: 0 - 300 Hz

Bass Boost - podbicie niskich czestotliwosci: ptynna regulacja 0-12 dB / 40 Hz
Napiecie pracy: 7,5-16V

Bezpieczniki: 2x40A

Wymiary obudowy bez przytaczy (szer./wys./dt.): 155/45/185 mm

¢ Praca w petnym zakresie pasma czestotliwosci akustycznych w szerokopasmowej cyfrowej klasie "FRD".

* Konstrukcja zoptymalizowana pod katem podwyzszenia jakosci brzmienia dZzwieku.

¢ Technologia: SMD, Full MOSFET, wysokiej jakosci japonskie kondensatory Rubycon oraz niemieckie kondensatory
WIMA.

¢ Wejscie sygnatu audio: 2xRCA (wspdlne dla sygnatu High / Low).

¢ Przetacznik X-OVER do wyboru trybu pracy filtréw: FULL / HPF / BPF - w trybie BPF (Band Pass Filter /
Subsonic) wigczone sg oba filtry - HPF i LPF).

¢ Przefaczniki LEVEL do wyboru poziomu sygnatu wejsciowego HIGH / LOW (sygnat o poziomie gtosnikowym lub RCA).

¢ Wspdlne wejscie dla sygnatu HIGH i LOW poprzez gniazda RCA po wybraniu odpowiedniego trybu pracy przetacznikiem
LEVEL (w trybie HIGH zalecamy stosowanie konektoréw adaptacyjnych RCA/GL Excursion XML - sprzedawane
oddzielnie).

e Sterowanie zatgczaniem i wytgczaniem wzmacniacza:
1. REMOTE - sterowanie poprzez podanie na ztagcze REM napiecia sterujacego +12V, np. z radioodtwarzacza,
2. AUTO TURN ON/OFF - automatyczne sterowanie napieciem statym (ok. +6V DC) pobieranym przez wejscia RCA z
przewoddéw gtosnikowych radioodtwarzacza (dziata tylko po wybraniu przetgcznikiem LEVEL wejscia sygnatu o
poziomie gto$nikowym - HIGH).

* Uktady zabezpieczajace przed: przecigzeniem, wysoka temperaturg, zwarciem na wyjsciu gtosnikowym, zbyt niskim
lub za wysokim napieciem zasilania.

¢ Odporne na korozje niklowane srubowe ztgcza przewoddéw zasilajacych i gtosnikowych.

* Gniazdo do podfaczenia opcjonalnego zdalnego regulatora gto$nosci u-Dimension ELA RC (sprzedawany
oddzielnie).

e Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesigce.
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