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u-Dimension ProX 500.24 AYA -
wzmachniacz samoch.

Cena 1 199,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy UD-602

Kod producenta UD-602

Kod EAN 4250877806021

Opis produktu

u-Dimension ProX 500.24 AYA Ltd. Comp Edition

Limitowana wersja wzmacniacza ProX 500.24 Comp zmodyfikowana pod katem wyzszej jakosSci brzmienia. Wersja ta powstata
na zlecenie uczestnikéw zawodéw car audio Sound Quality niemieckiej organizacji AYA. Podstawowe réznice w stosunku do
standardowej wersji to:

* modyfikacje sekcji zasilania przektadajgce sie na poprawe sprawnosci i 0gélng jakos¢ brzmienia wzmacniacza
* Wyzsza moc wyjsciowa

» zastosowanie ok. 200 selekcjonowanych elementéw elektronicznych z serii Limited Edition

» zastosowanie najwyzszej klasy kondensatoréw ELNA z serii Pure Class High Performance

W prezentowanym modelu wzmacniacza z serii ProX Competition zastosowano szereg nowych rozwigzan technicznych,
wysokiej klasy komponenty w tym selekcjonowane kondensatory ELNA oraz bardzo wydajne przetwornice

umozliwiajgce stabilng prace przy obcigzeniu 1Q. Nowoscig sg rowniez wysokiej jakosci wbudowane filtry gérno i
dolnoprzepustowe 12dB/okt o przetagczanym zakresie pracy (50Hz-500Hz / 500Hz-5kHz), solidne i trwate, przykrecane gniazda
RCA oraz catkowicie izolowane, sSrubowe zaciski przewoddéw gtosnikowych i zasilajacych. Wzmacniacz zostat wyposazony w
selektor wejs¢ pozwalajacy wybrac odpowiedni rodzaj pracy (2 lub 4-kanatowy). Po wybraniu trybu 2-kanatowego aktywna jest
tylko jedna para gniazd wejsciowych RCA (Przéd), przez ktére zostaje przesytany ten sam sygnat do wszystkich czterech
koncéwek mocy. Przetacznik rodzaju pracy wzmacniacza jest dostepny po otwarciu dolnej czesci obudowy. Filt LP w tym
modelu stuzy tylko do filtrowania sygnatu przeznaczonego dla subwooferdéw. Filtr ten jest fabrycznie skonfigurowany w ten
sposéb, ze po jego zatgczeniu, do dwdch kanatéw majgcych pracowad w parze (w trybie zmostkowanym), jest dostarczany ten
sam sygnat mono, bedacy suma sygnatéw z obu wejs¢ RCA (z obu kanatéw przednich lub z obu kanatéw tylnych). Po
zatgczeniu filtra LP dla danej pary kanatdéw, nie jest mozliwa praca tych kanatéw w trybie stereo.

DANE TECHNICZNE:

llos¢ kanatéw: 4

Moc wyj. RMS/4Q, nap. zasil. 12V: 4x75 W

Moc wyj. RMS/2Q, nap. zasil. 12V: 4x100 W

Moc wyj. RMS/1Q, nap. zasil. 12V: 4x125 W

Moc wyj. RMS/4Q, nap. zasil. 12V: 2x200 W (mostek)
Moc wyj. RMS/2Q, nap. zasil. 12V: 2x250 W (mostek)
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Analogowa klasa AB

Pasmo przenoszenia (-1dB): 5Hz - 30kHz

Maksymalny poziom znieksztatceh THD: 0,05 %

Sygnat/Szum (S/N Ratio IHF-A): 95 dB

Separacja kanatéw: 75 dB

Czutos¢ wejsciowa: 150mV - 6V

Impedancja wejsciowa: 47 kQ

Wspétczynnik ttumienia: >300

Filtry: HP/LP/OFF (12dB/okt.) z przetgcznikiem zakresu regulacji
- High Pass: 50Hz-500Hz / 500Hz-5kHz (Przéd i Tyt)
- Low Pass: 50Hz-500Hz / 500Hz-5kHz (Przéd i Tyt)

Regulacja czutosci wejsciowej: kan. 1/2 i 3/4 (Przéd i Tyt)

Selektor wejs¢: 2 lub 4 kanaty (wewnatrz obudowy)

Izolowane terminale zasilania (21,4mm?2) i gtosnikéw

Bezpiecznik: 2x25A zewnetrzny

Wymiary (szer./wys./dt.) mm: 308/57/330-380 (330 mm bez zakohczen)

Waga: 6,0 kg

Napiecie pracy: 11-16V

Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesigce
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