
 

Dane aktualne na dzień: 18-10-2026 03:55

Link do produktu: https://audiowow.pl/u-dimension-prox-master-5-zestaw-glosnikow-neodym-p-977.html

  
u-Dimension ProX Master 5 -
zestaw głośników, neodym

Cena 2 899,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 3 dni

Numer katalogowy UD-635

Kod producenta UD-635

Kod EAN 4250877806359

Opis produktu
 

u-Dimension ProX Master 5
Wysokiej jakości 2-drożny samochodowy zestaw audiofilskich głośników odseparowanych klasy High-End z wooferami o
średnicy 130 mm i solidnymi akcesoriami montażowymi.  

 

Zestaw zawiera:

2 głośniki wysokotonowe ProX T3
2 głośniki średnio-niskotonowe (mid-woofery) ProX M5
2 kuliste obudowy z polerowanego aluminium do mntażu tweeterów
2 stabilizujące pierścienie z polerowanej stali nierdzewnej do montażu mid-wooferów
2 metalowe maskownice mid-wooferów
2 profesjonalne zwrotnice pasywne  

 

PODSTAWOWE PARAMETRY ZESTAWU:

średnica mid-wooferów:  130 mm
średnica kupułek tweeterów:  26 mm
moc RMS:  125 W
moc Max:  250 W
impedancja:  4 ohm
skuteczność:  91 dB
pasmo przenoszenia:  70 - 25 000 Hz
Xmax mid-wooferów:  +/- 5,0 mm
głębokość montażu mid-wooferów:  58 mm
unikalne zwrotnice pasywne zbudowana z komponentów o wysokiej jakości, możliwość konfiguracji Bi-Wiring       
filtry:  LP 12 dB/okt., HP 12 dB/okt.
regulacja poziomu sygnału tweeterów:  -3 / 0 / +3 dB
 kuliste obudowy montażowe tweeterów z polerowanego aluminium  
solidne stabilizujące pierścienie montażowe mid-wooferów z polerowanej stali nierdzewnej 
producent:  u-Dimension Germany
gwarancja i serwis polskiego dystrybutora:  24 miesiące
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Głośniki średnio-niskotonowe ProX M5 (mid-woofery) + stalowe pierścienie: 
Średnica 130 mm, lekka i bardzo sztywna 2-warstwowa membrana stożkowa z włókna węglowego o strukturze plastra miodu
w technologii PMI (Carbon Hexagon), zwieszenie z gumy butylowej, sztywny kosz odlewany ciśnieniowo z aluminium,
aluminiowy korektor fazy, śrubowe terminale przewodów, bardzo wydajny wielomagnesowy neodymowy napęd z systemem
chłodzenia cewki, solidne stabilizujące pierścienie montażowe z polerowanej stali nierdzewnej, metalowe
maskownice wciskane w gumowy kołnierz zintegrowany z koszem woofera. Produkcja: u-Dimension Germany. 

 

Głośniki wysokotonowe ProX T3 (tweetery):
Wysokiej jakości audiofilskie głośniki wysokotonowe z kopułkami z czystego jedwabiu o średnicy 26 mm. Zamknięta i
wytłumiona komora rezonansowa z aluminium i ABS. Neodymowy magnes z systemem chłodzenia miedzianej cewki o
średnicy 26 mm. Głośniki zostały zaprojektowane przez wybitnych włoskich specjalistów specjalnie dla  bardziej wymagającej
grupy klientów i zawodników Sound Quality. Głośniki są w całości produkowane we Włoszech, po czym są ręcznie
selekcjonowane i dobierane w pary w celu zapewnienia wysokiej powtarzalności parametrów obu przetworników. 

 

Kuliste obudowy montażowe tweeterów z polerowanego aluminium:
Wytoczone z aluminium kuliste obudowy do zewnętrznego montażu głośników wysokotonowych, estetyczny i oryginalny
wygląd, większa stabilność montażu głośnika przez co ulega poprawie jego odpowiedź impulsowa, korzystnie wpływają na kąt
propagacji dźwięku i zmniejszenie szkodliwych odbić od podłoża w miejscu osadzenia głośnika. Produkcja: Niemcy.

 

Zwrotnice pasywne 12/12 dB/okt.:
Zaprojektowane w Niemczech profesjonalne zwrotnice pasywne drugiego rzędu (LP/HP) zbudowane w oparciu o bardzo
wysokiej jakości komponenty audio, regulacja poziomu głośności tweeretów, możliwość połączeń Bi-Wiring.
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