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u-Dimension ProZ M6 - gtosniki
srednio-niskotonowe

Cena 629,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki do 3 dni
Numer katalogowy UD-516
\\.' Kod producenta UD-516
. Kod EAN 4250877805161

Opis produktu

u-Dimension ProZ M6

Gtosniki $Srednio-niskotonowe (mid-woofery) o srednicy 165 mm posiadajgce solidny i stabilny bezrezonansowy kosz z ABS
wyposazony w dodatkowe boczne otwory wspomagajace uktad wentylacji cewki oraz mocny i réwniez wentylowany magnes.
Membrany wooferédw to bardzo sztywna i lekka 3-warstwowa konstrukcja PMI posiadajaca wewnetrzna strukture plastra miodu
z komoérkami powietrznymi o dobrych wtasciwosciach ttumigcych, ktére z obu stron s ostoniete spienionym wtéknem
szklanym (Glasfiber). Gérna powierzchnia membrany posiada dodatkowa wzmacniajaca warstwe z kompozytéw witdkna
szklanego i wtékna weglowego (Glasfiber/Carbon).

PODSTAWOWE PARAMETRY:

samochodowe gtos$niki Srednio-niskotonowe
srednica: 165 mm (6,5 cala)

moc RMS: 120 W

moc Max: 250 W

impedancja: 4 Ohm

Fs: 70,2 Hz

Qts: 0,97

Vas: 6,86 L

SPL (1W/1m): 87,2 dB

gtebokos¢ montazowa: 63 mm

gwarancja i serwis polskiego importera: 24 miesigce

ProZ M6 - gtosniki srednio-niskotonowe (mid-woofery) - konstrukcja:

¢ $rednica 165 mm

e sztywna i lekka 3-warstwowa konstrukcja PMI posiadajgca wewnetrzng strukture plastra miodu z antyrezonansowymi
komérkami powietrznymi, ktére z obu stron sg ostoniete spienionym wtéknem szklanym (Glasfiber). Gérna
powierzchnia membrany posiada dodatkowa wzmacniajaca warstwe z kompozytéw widkna szklanego i wtékna
weglowego (Glasfiber/Carbon). Taka konstrukcja zapewnia naturalne i wolne od znieksztatceh brzmienie zakresu
Srednio-niskotonowego oraz dynamiczny, szybki i dobrze kontrolowany bas,
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* goérne zawieszenie zapewniajace duze liniowe wychylenia membrany w szerokim zakresie czestotliwosci wykonane z
gumowanego santoprenu o wysokich wtasciwosciach ttumigcych. Rezultat - wyzsza rozdzielczos¢ srednich tonéw,
wiecej dobrze kontrolowanego basu przy jednoczesnym zmniejszeniu niepozadanych znieksztatcen, doktadniejsza
odpowiedz impulsowa,

e solidny sztywny kosz antyrezonansowy z tworzywa ABS z duzymi otworami, zapewniajgcymi swobodny przeptyw
powietrza "pompowanego" przez tylng czes¢ membrany. Kosz posiada réwniez dodatkowe otwory pod dolnym
zawieszeniem, zapewniajgce wydajng wentylacje i chtodzenie cewki, dzieki czemu jest ona bardziej odporna na
obcigzenia wyzszg wartoscig mocy,

e wydajny chromowany uktad magnetyczny z centralnym otworem dodatkowo wspomagajgcym uktadu chtodzenia
cewki,

¢ chromowane terminale przewodéw z mozliwoscig podtaczenia standardowych konektoréw gtosnikowych (nasuwek) lub
konektoréw widetkowych (mocowanych wkretem),

¢ gbérny gumowy kotnierz zintegrowany z koszem (jak w gtosnikach z wyzszej serii ProX), bedacy
jednoczesnie elementem montazowym metalowej maskownicy. Dzieki takiemu rozwigzaniu, gtosnik wraz z
zamontowang maskownicg posiada duzo mniejsza catkowita srednice w stosunku do maskownic montowanych
tradycyjnym sposobem,

e w komplecie metalowe maskownice

¢ gtebokos¢ montazowa: 63 mm

Zestaw zawiera:
- 2 gtosniki srednio-niskotonowe 165 mm
- 2 metalowe maskownice
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