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u-Dimension ProZ T2+ - gtosniki
wysokotonowe 25 mm

Cena 629,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy UD-512

Kod producenta UD-512

Kod EAN 4250877805123

Opis produktu

u-Dimension ProZ T2+ z aluminiowymi obudowami

Wysokiej jakosci niskoprofilowe samochodowe gtosniki wysokotonowe (tweetery) z jedwabnymi koputkami o $rednicy 25
mm. Zapewniajg detaliczne i naturalne brzmienie wysokich tonéw. Produkt jest dedykowany do bezposredniego montazu i
statej zabudowy (np. w stupkach) lub do montazu zewnetrznego w aluminiowych obudowach ozdobnych, ktére znajduja sie w
komplecie.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

samochodowe gtosniki wysokotonowe

moc RMS: 80 W

moc Max: 150 W

impedancja: 6 ohm

skutecznos$¢ (1W/1m): 90 dB

pasmo przenoszenia: 1500 - 22000 Hz

embrana koputkowa o $rednicy 25 mm wykonana z czystego naturalnego jedwabiu - zapewnia wierne i detalicznie
szczegbtowe brzmienie wysokich tonéw

wydajny neodymowy uktad magnetyczny z systemem chtodzenia cewki
wysokiej jakosci przewody gtosnikowe OFC Musicable Technology
Srednica monta zowa: 45 mm

gtebokos¢ montazu: 11 mm (bez akuminiowych obuddéw)

oznaczenie polaryzacji: przewdd z napisami = konektor dodatni (+)
gwarancja i serwis polskiego dystrybutora: 24 miesigce

Obudowy kuliste z polerowanego aluminium do zewnetrznego montazu:

estetyczny i oryginalny wyglad

zwieksza stabilnos¢ montazu gtosnika przez co ulega poprawie jego odpowiedz impulsowa

korzystnie wptywa na kat propagacji i zmniejszenie szkodliwych odbi¢ dZzwieku od podtoza w okolicy osadzenia
gtosnika

waga: 75g/1szt.

materiat: polerowany niemagnetyczny stop aluminium (AlZnMgCul,5 DIN1747/1799)
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Zestaw zawiera:

¢ 2 gtosniki wysokotonowe (tweetery) ProZ T2+
e 2 obudowy kuliste z polerowanego aluminium
¢ wkrety montazowe

UWAGA ! - Gtosniki nie zawierajg w wyposazeniu standardowym zadnych zwrotnic (filtréw High Pass). Zwrotnice sg niezbedne
dla prawidtowej pracy gtosnikédw. Petnig takze funkcje zabezpieczajgca gtosniki przed uszkodzeniem sygnatem audio o zbyt
niskiej czestotliwosci. Eksploatacja gto$nikéw wysokotonowych bez prawidtowo podtgczonych zwrotnic grozi trwatym
uszkodzeniem gtosnikéw (przepalenie cewki gtosnika). Takie uszkodzenia nie sg objete gwarancja.
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