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Vibrofiltr PRO 4.0 Box - mata
ttumigca, 10szt./1,75m2

Cena 265,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy VF-PR40P

Kod producenta VF-PR40P

Kod EAN 5900718372848

Opis produktu

Vibrofiltr PRO 4.0 Box

Samoprzylepna mata antywibracyjna klasy profesjonalnej o podwyzszonej lepkosci i elastycznos$ci montazowej, przeznaczona
do najskuteczniejszego wyttumiania drgan, hatasu oraz rezonanséw akustycznych elementéw karoserii samochodowej
najbardziej narazonych na przenoszenie drgan i hatasu oraz do wyciszania ciezszych maszyn i urzadzen przemystowych - cena
za opakowanie zbiorcze: 10 arkuszy o wymiarach 350x500 mm (1,75 m2), grubos$¢ maty 4,0 mm, grubos$¢ aluminiowe;j folii
100 mikrometréw (0,1 mm), MLF=0,60.

VIBROFILTR Noise Protection, to wielowarstwowy materiat redukujgcy drgania, hatas i wibracje, wykonany w postaci
elastycznej samoprzylepnej maty na bazie zaawansowanego kompozytu polimeréw, gumy butylowej (kauczuku butylowego) i
aluminium. Z zewnetrznej strony znajduje sie przettaczana folia aluminiowa o grubosci 100um (0,1mm), ktéra zapewnia
mechaniczng ochrone warstwy polimerowo-butylowej oraz dodatkowo polepsza wtasciwosci ttumigce. Materiaty
antywibracyjne Vibrofiltr sg produkowane z wykorzystaniem technologii i sprzetu niemieckiej firmy ,,Baumuller”. Produkty te
posiadajg wtasciwosci antykorozyjne i uszczelniajgce, sg nietoksyczne, bezwonne, wodoodporne, samogasnace, nie wchtaniajg
wilgoci i nie rozktadajg sie pod wptywem warunkdédw atmosferycznych. Maty Vibrofiltr, swa jakoscig wykonania, skutecznoscia
ttumienia drgan oraz komfortem montazu nie ustepuja podobnym i czesto duzo drozszym produktom najbardziej
renomowanych marek. W kazdej oferowanej grubosci (1,5-4mm), maty Vibrofiltr posiadajg wysoka wartos¢ wspétczynnika
stratnosci mechanicznej (0,25-0,60), ktéry okresla zdolnos¢ danego materiatu do pochtaniania (absorpcji) drgan.

Mata Vibrofiltr PRO 4.0 jest najpotezniejszym, najbardziej skutecznym i zarazem najciezszym materiatem ttumigcym z serii
NP (Noise Protection). Jego gtéwna zaleta jest bardzo duza zdolnos$¢ absorpcji wibracji mechanicznych, co potwierdza
najwyzsza wsréd wszystkich materiatéw Vibrofiltr wartos¢ wspétczynnika stratno$ci mechanicznej (MLF=0,60). Ponadto,
oprécz bardzo dobrych wtasciwosci antywibracyjnych, materiat ten jest rowniez dobrym izolatorem dzwieku (hatasu), dzieki
czemu, podczas zabiegéw wyciszajgcych wnetrze pojazdu moze by¢ stosowany samodzielnie, bez dodatkowych

pianek wyciszajgcych. Jest to szczegdlnie wazne podczas wyciszania powierzchni, nad ktérymi nie ma juz wystarczajacej ilosci
miejsca, aby na mate butylowo-aluminiowg, doda¢ jeszcze pianke wyciszajaca lub inng "miekka warstwe". W przeciwienstwie
do wielu innych materiatéw o podobnej grubosci, mata Vibrofiltr 4.0 nie wymaga podgrzewania podczas montazu. To bedzie
dobry wybdr, jesli chcesz najskuteczniej wyciszy¢ wnetrze kabiny pojazdu. Przypominamy jednak, ze ze wzgledu na wage,
materiat ten powinien by¢ instalowany tylko na dolnych i nieruchomych elementach nadwozia (np. nadkola, podtoga, $ciana
grodziowa komory silnika, itp.).
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PODSTAWOWE PARAMETRY:

¢ samoprzylepna mata antywibracyjna klasy profesjonalnej do wyttumiania drgan, hatasu i rezonanséw akustycznych

* wersja PRO - podwyzszona lepko$¢ poczatkowa oraz wyzsza finalna przyczepnosé do podtoza, gtebsze kwadratowe
przettoczenia poprawiajace elastycznos¢ i utatwiajgce montaz na mocno powyginanych powierzchniach, obnizona
waga

* material: nowy kompozyt na bazie wysokiej jakosci gumy butylowej (kauczuku butylowego) i polimeréw wzmacniany

przettaczang aluminiowg folig

grubos¢ arkusza w szczycie przettoczenia: 4,0 mm +/- 0,2 mm

grubos¢ aluminiowe;j folii: 0,1 mm (100 um)

wymiary 1 arkusza: 350x500 mm

powierzchnia 1 arkusza: 0,175 m2

ilos¢ w opakowaniu: 10 arkuszy /1,75 m2

waga: 11,39 kg/opk. (6,51 kg/m2)

MLF (wspétczynnik strat. mech.) - skutecznos¢ ttumienia wibracji (wiecej=lepiej): 0,60

zalecana temperatura montazu: powyzej +15°C

zakres temperatury stosowania i eksploatacji: -502C do +160°C

sita wigzania materiatu z powierzchnig metaliczna przy rozwarstwieniu: nie mniej niz 6 N/cm2

duza elastycznos$¢ montazowa oraz wysoka skuteczno$¢ dziatania w szerokim zakresie temperatur

stabilnos¢ lepkiej warstwy butylowo-polimerowej na wptyw temperatury +90°C w ciggu 24 godzin: rozwarstwienie i

petzanie nie wystepuje

* wysoka poczatkowa lepko$é montazowa i jeszcze wyzsza przyczepnos¢ do poditoza po okresie samowulkanizacji (czas i
sita wigzania zalezne od temperatury)

¢ produkt o wiasciwosciach antykorozyjnych i uszczelniajacych, wodoodporny, samogasnacy, nie zawiera domieszek
bitumicznych (bez smoty i asfaltu)

¢ produkt nietoksyczny, niebrudzacy, nie wydziela przykrych zapachéw, moze by¢ stosowany w motoryzacji i w
pomieszczeniach zamknietych

¢ wizualne cechy szczegdlne: aluminiowa folia z kwadratowymi przettoczeniami, grafika w kolorze czarnym, czerwonym
i srebrnym, ttoczony tekst "acoustic"

e wyprodukowano z wykorzystaniem technologii i sprzetu niemieckiej firmy ,,Baumuller”

¢ zastosowanie w samochodzie: dolne nieruchome elementy nadwozia wykonane z grubszej blachy lub
najbardziej podatne na przenoszenie hatasu, np. podtoga, nadkola, tunel srodkowy podtogi, dolne elementy bagaznika,
$ciana grodziowa komory silnika, podszybie

e cena za opakowanie - 10 arkuszy o wymiarach 35x50 cm (1,75 m2)

Materiaty ttumigce drgania VIBROFILTR s nietoksyczne oraz bezpieczne w uzytkowaniu, zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej (EC). Produkty te, posiadajg akceptowany w krajach UE, pozytywny wynik sprawozdania z badan laboratoryjnych,
potwierdzajgcy zgodnos$¢ z wymaganiami Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18.12.2006r - REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).

UWAGA!

Niektérzy dostawcy mat wygtuszajacych innych marek, czasem deklarujg nietoksycznosc lub bezpieczenstwo uzytkowania
swych produktéw jedynie na podstawie certyfikatu RoHS. Taki _certyfikat nie ma zastosowania w przypadku materiatéw
wygtuszajgcych, gdyz dyrektywa RoHS dotyczy tylko produktéw elektrycznych i elektronicznych, a nie chemicznych. Takie
materiaty wygtuszajace moga nie spetnia¢ wymagan prawa lub nie gwarantowad bezpiecznego uzytkowania.

ZASTOSOWANIE | MONTAZ

Maty ttumiagce Vibrofiltr przeznaczone sg do efektywnego obnizania poziomu drgan, hatasu oraz rezonanséw akustycznych
elementéw karoserii i tapicerki samochodowej (drzwi, podtoga, dach, bagaznik, maska silnika, nadkola, tapicerka, itp.). Moga
by¢ takze stosowane w pomieszczeniach zamknietych do wyciszania obudéw sprzetu komputerowego, klimatyzacyjnego, RTV
lub AGD. Posiadajgc wysoki wspétczynnik stratnosci mechanicznej oraz niska czestotliwos¢ rezonansowg, maty ttumiace
Vibrofiltr naleza do grupy najbardziej efektywnych materiatéw antywibracyjnych dostepnych na rynku. Bardzo dobrze
sprawdzaja sie réwniez podczas prac, ktérych celem jest poprawa akustyki kabiny samochodu w przypadku montazu i
uzytkowania sprzetu car audio oraz podczas uzupetniania lub renowacji izolacji akustycznej, np. po naprawach elementéw
nadwozia. Maty Vibrofiltr sa samoklejgce, elastyczne i tatwe do naktadania na powierzchniach o ptaskim lub
skomplikowanym ksztatcie. Mozna je montowaé w szerokim zakresie temperatur bez koniecznosci podgrzewania, jednak
najbardziej komfortowy montaz uzyskuje sie przy temperaturze otoczenia powyzej +152C. Oklejana powierzchnia musi by¢
sucha, czysta i bardzo dobrze odttuszczona. W celu maksymalnego wykorzystania wtasciwosci ttumigcych, podczas montazu
mate nalezy solidnie dociskaé, np. za pomoca watka (rolki), aby doktadnie przylegata do catej powierzchni wyttumianego
podtoza, bez tworzenia przestrzeni z pecherzami powietrza. Elastyczna warstwa butylowo-polimerowa

posiada wtasciwosci samoklejgce i samowulkanizujgce, dzieki czemu, wraz z uptywem czasu znacznie wzrasta

przyczepnos¢ materiatu do podtoza.
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SKUTECZNOSC TEUMIENIA

Podczas wyciszania samochodu, pozgdany efekt uzyskuje sie poprzez izolacje akustyczng jego wnetrza oraz przede wszystkim
przez znaczne zmniejszenie (wyttumienie) amplitudy mechanicznych drgan metalowych i plastikowych elementéw karoserii i
kabiny samochodu. W tym celu, na wyttumiane elementy aplikuje sie elastyczne i lekko sprezyste materiaty (np. na bazie
butylu kauczukowego), w strukturze ktérych wystepuja duze straty energii mechanicznej spowodowane wewnetrznym
tarciem. W wyniku tego, energia drgan jest absorbowana przez materiat ttumiacy i zamieniana w nim na ciepto. Zdolnos¢
danego materiatu do pochtaniania energii drgah mechanicznych zalezy od wielu czynnikéw, w tym miedzy innymi od jego
konstrukcji, sktadu chemicznego, wagi, grubosci, itp. Okresla to wspétczynnik stratnosci mechanicznej (Mechanical Loss
Factor - MLF), ktéry jest jednym z wazniejszych parametréw, na jaki powinno sie zwraca¢ uwage podczas wyboru materiatéw
redukujacych wibracje. Wspétczynnik ten jest wyrazany liczbowo w zakresie 0,00 - 1,00 dla okres$lonej czestotliwosci i
temperatury (im wyzsza warto$¢ wspétczynnika MLF, tym wyzsza zdolno$¢ materiatu do ttumienia drgan).

Aby odczuwalnie zredukowa¢ hatas i wibracje wewnatrz pojazdu, nalezy wybiera¢ materiaty o mozliwie najwyzszej

wartosci wspotczynnika stratnosci mechanicznej (najlepiej powyzej 0,20). Podczas wyttumiania elementéw karoserii
samochodowej, wazna jest takze mozliwie niska waga materiatu ttumigcego, co czesto nie idzie w parze z najwyzsza
skutecznoscia ttumienia. Nalezy wiec szukad najkorzystniejszego kompromisu pomiedzy wysoka wartoscig wspétczynnika
stratnosci mechanicznej (MLF) przy jednoczesnie niskiej wadze materiatu i adekwatnej do tego cenie. W branzy car audio,
podczas wyttumiania drzwi samochodowych, w ktérych beda pracowad gtosniki, praktykowane jest "zamykanie" fabrycznych
otwordéw technologicznych poprzez zaklejenie ich matg wygtuszajaca (stworzenie uszczelnionej komory gtosnikowej). W tych
miejscach najlepiej sprawdzg sie maty o wysokim wspétczynniku MLF, umiarkowanej wadze i posiadajace jednoczesnie
grubsza folie aluminiowg (100um lub wiecej), ktéra zapewnia wiekszg sztywnos¢ i stabilno$¢ powierzchni nad zaklejonymi
otworami technologicznymi.

JAK SKUTECZNIE WYCISZYC SAMOCHOD ?

Najwyzszy poziom wyciszenia wnetrza kabiny pojazdu mozna osiggna¢ jedynie poprzez kompleksowe wygtuszenie
(wyttumienie oraz akustyczne odizolowanie i wyciszenie) wszystkich kluczowych elementéw nadwozia i wnetrza, montujac na
te elementy warstwowo (w miare mozliwosci i dostepnego miejsca) trzy rézne rodzaje najbardziej skutecznych materiatéw
najwyzszej klasy, gdzie kazdy z nich posiada inne wtasciwosci akustyczne, dziata w innym zakresie czestotliwosci i spetnia
inng role. Sa nimi:

* warstwa 1 - wysoko efektywne materiaty antywibracyjne ttumiace drgania i rezonanse elementéw nadwozia oraz
dodatkowo izolujgce wnetrze od zewnetrznego hatasu, ktérymi sa wysokiej jakosci maty na bazie butylu, aluminium i
polimeréw o mozliwie najwyzszej wartosci wspétczynnika MLF (np. maty ttumiace Vibrofiltr PRO),

* warstwa 2 - piankowe izolacje-bariery dzwiekowe o strukturze zamknietych komérek, blokujace przedostawanie sie
hatasu drogowego do wnetrza kabiny oraz dodatkowo termicznie izolujgce wnetrze przed nadmiernym nagrzewaniem i
szybkim wychtadzaniem (np. pianki kauczukowe, pianki polietylenowe),

* warstwa 2 / 3 - miekkie, porowate materiaty pochtaniajgce dZzwiek o strukturze otwartych i/lub czesciowo
zamknietych komérek, ktére oprécz wtasciwosci dzwiekochtonnych petnia jednoczesnie role przektadek
amortyzujacych i ttumigcych rezonanse plastikowych elementéw tapicerki oraz redukujg trzeszczenie i skrzypienie
tych elementéw (np. poliuretanowe pianki dZwiekochtonne, maty wyciszajgce na bazie widkniny, filce akustyczne).
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